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Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с пунктом 2.6 Целевой программы обеспечения
производственной безопасности ПАО "Газпром" на 2022-2025 годы, утвержденной приказом ПАО "Газпром" от
07.02.2022 № 50.

Настоящий стандарт относится к комплексу документов Системы стандартизации ПАО "Газпром" "Единая
система управления производственной безопасностью".

Настоящий стандарт разработан ООО "Газпром ВНИИГАЗ" по договору с ПАО "Газпром" от 21.02.2023 №
ГГБ 03/307/2023 на выполнение работ по теме "Разработка СТО Газпром "Единая система управления
производственной безопасностью. Порядок организации и проведения практического обучения по безопасному
выполнению работ повышенной опасности".

Разработка настоящего стандарта выполнена авторским коллективом в следующем составе:
Д.В.Пономаренко, С.Г.Ивенков, Л.В.Онипченко, Е.Е.Горн (ПАО "Газпром"), канд. юрид. наук В.Д.Королев,
А.А.Арак, канд. техн. наук А.А.Лукьянченко (ООО "Газпром ВНИИГАЗ").

Пунктирной рамкой по тексту настоящего стандарта выделены положения, имеющие региональную
особенность применения в ПАО "Газпром", которая приведена в региональном приложении.

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к организации и проведению практического обучения
работников по безопасному выполнению работ повышенной опасности на объектах ПАО "Газпром".

1.2 Настоящий стандарт распространяется на организацию и проведение практического обучения
работников по отработке безопасных методов и приемов выполнения следующих видов работ повышенной
опасности:
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- газоопасные работы (в том числе в ограниченных и замкнутых пространствах);

- огневые работы;

- работы на высоте (в том числе с применением систем канатного доступа);

- земляные работы, выполняемые на объектах подземных энергетических сетей, магистральных
трубопроводов, газопроводов и других аналогичных подземных коммуникаций и объектах;

- погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов;

- работы, проводимые в электроустановках и тепловых энергоустановках;

- ремонтные работы, в том числе комплексные, по восстановлению исправности или работоспособности
объектов и восстановлению ресурса технических устройств и оборудования, эксплуатируемых на объектах, а
также их составных частей.

1.3 Положения настоящего стандарта предназначены для применения структурными подразделениями,
дочерними обществами и организациями ПАО "Газпром", а также сторонними организациями, физическими
лицами (индивидуальными предпринимателями) при организации и проведении обучения в целях
приобретения работниками практических навыков по безопасным методам и приемам выполнения работ
повышенной опасности на объектах ПАО "Газпром", расположенных на территориях Российской Федерации и
Республики Армения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения

ГОСТ 26883-86 Внешние воздействующие факторы. Термины и определения

ГОСТ Р 2.601-2019 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ Р 12.3.049-2017 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы на высоте.
Термины и определения

ГОСТ Р 22.0.05-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации.
Термины и определения

ГОСТ Р 57278-2016 Ограждения защитные. Классификация. Общие положения

ГОСТ Р 58208-2018 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от
падения с высоты. Системы индивидуальной защиты от падения с высоты. Общие технические требования

СТО Газпром 18000.1-001-2021 Единая система управления производственной безопасностью. Основные
положения

СТО Газпром 18000.1-002-2020 Единая система управления производственной безопасностью.
Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности

СТО Газпром 18000.3-022-2022 Единая система управления производственной безопасностью. Рабочая
зона. Контроль воздуха. Порядок обеспечения производственной безопасности

СТО Газпром 18000.2-029-2024 Единая система управления производственной безопасностью. Работы
повышенной опасности. Организация проведения

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных
стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным
указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части,
не затрагивающей эту ссылку.
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3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

   
 3 . 1 . 1 авария: Разрушение сооружений и (или) технических

устройств, применяемых на опасном производственном объекте,
неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

[Федеральный закон [1], статья 1] *

 

   
_________________

* В оригинале внешняя рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

3.1.2 безопасность труда: Вид деятельности по обеспечению
безопасности трудовой деятельности работающих (преимущественно от
поражения опасных производственных факторов).

[ГОСТ 12.0.002-2014, пункт 2.3.18]

   
 3.1.3 безопасные условия труда: Условия труда, при которых

воздействие на работающих вредных и (или) опасных
производственных факторов исключено либо уровни воздействия таких
факторов не превышают установленных нормативов.

[Трудовой кодекс [2], статья 209]*

 

   
_________________

* В оригинале внешняя рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

   
 3 . 1 . 4 взрыв: Быстрое химическое превращение среды,

сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов.

[Федеральный закон [3], статья 2] *

 

   
_________________

* В оригинале внешняя рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

   
 3.1.5 взрывоопасная смесь: Смесь воздуха или окислителя с

горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей,
горючими пылями или волокнами, которая при определенной
концентрации и возникновении источника инициирования взрыва
способна взорваться.

[Федеральный закон [3], статья 2] *

 

   
_________________

* В оригинале внешняя рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.
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 3.1.6 взрывоопасное вещество: Вещество (материал), способное
образовывать самостоятельно или в смеси с окислителем
взрывоопасную среду, взрываться при воздействии пламени или
проявлять чувствительность к сотрясениям или трениям большую, чем
динитробензол.

[ГОСТ Р 22.0.05-2020, пункт 7]*

 

   
_________________

* В оригинале внешняя рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

   
 3 . 1 . 7 взрывопожароопасность объекта защиты: Состояние

объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения
взрыва и развития пожара или возникновения пожара и последующего
взрыва.

[Федеральный закон [3], статья 2] *

 

   
_________________

* В оригинале внешняя рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

   
 3 . 1 . 8 вредный производственный фактор: Фактор

производственной среды или трудового процесса, воздействие которого
может привести к профессиональному заболеванию работника.

[Трудовой кодекс [2], статья 209]*

 

   
_________________

* В оригинале внешняя рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

3 . 1 . 9 единая система управления производственной
безопасностью: Комплекс взаимосвязанных организационных и
технических мероприятий, осуществляемых ПАО "Газпром" в целях
обеспечения требований производственной безопасности.

Примечание - Основными элементами комплекса являются: система
управления охраной труда, система управления промышленной
безопасностью, система управления безопасностью дорожного движения,
система обеспечения пожарной безопасности.

[СТО Газпром 18000.1-001-2021, пункт 3.1.10]

   
 3.1.10 защитное ограждение: Инженерное средство физической

защиты, предназначенное для исключения случайного прохода людей,
животных, въезда транспорта, препятствующее проникновению
нарушителя на территорию охраняемого объекта.

[ГОСТ Р 57278-2016, пункт 3.10]*

 

   
_________________

* В оригинале внешняя рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.
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 3.1.11 инцидент: Отказ или повреждение технических устройств,

применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от
установленного режима технологического процесса.

[Федеральный закон [1], статья 1] *

 

   
_________________

* В оригинале внешняя рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

3 . 1 . 1 2 исполнитель работ повышенной опасности: Работник,
обладающий профессиональными компетенциями и навыками,
соответствующими характеру поручаемой работы, имеющий допуск к
производству работ и не имеющий медицинских противопоказаний.

[СТО Газпром 18000.2-029-2024, пункт 3.1.3]

3 . 1 . 1 3 квалификация работника: Уровень знаний, умений,
профессиональных навыков и опыта работы.

[Положение [4], раздел 2]

3 .1 .14 ключевые правила безопасности:  Единые требования к
поведению работников ПАО "Газпром" и его дочерних обществ и
организаций при выполнении ими трудовых функций, а также работников
подрядных организаций, занятых на объектах ПАО "Газпром" и его дочерних
обществ и организаций, на основании договора или другом законном
основании, несоблюдение которых может привести к происшествиям.

[Ключевые правила безопасности [5], раздел 2]

3 . 1 . 1 5 компетенция: Совокупность профессиональных знаний,
личностно-деловых и управленческих характеристик работника,
необходимых для эффективного решения поставленных задач.

[Положение [4], раздел 2]

3.1.16 комплексный (многофункциональный) тренажер: Объект (группа объектов), предназначенный
для практической отработки широкого спектра компонентов функциональных, регламентных и (или) аварийно-
спасательных работ.

3.1.17 наряд-допуск: Задание на производство работы, оформленное
на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание,
место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного
проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное
выполнение работы.

[СТО Газпром 18000.1-001-2021, пункт 3.1.26]

3.1.18 объект ПАО "Газпром":  Комплекс технологических и технически
связанных между собой зданий, строений, сооружений и систем,
технологического оборудования, размещенных на обособленной территории
(акватории), границы которой установлены в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и принадлежащих на праве
собственности, аренды или ином законном основании ПАО "Газпром" и его
дочерним обществам и организациям.

[СТО Газпром 18000.2-029-2024, пункт 3.1.5]
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 3 . 1 . 1 9 опасная зона: Зона возможного воздействия на
работающего, при его нахождении в ней, опасных производственных
факторов и/или вредных производственных факторов, риск воздействия
или экспозиция которых могут превысить предельно допустимые
значения.

[ГОСТ 12.0.002-2014, подпункт 2.4.23]*

 

   
_________________

* В оригинале внешняя рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

3.1.20 опасность: Объект, ситуация или действие, которые способны
нанести вред человеку в виде травмы или ухудшения состояния здоровья,
или их сочетания, а также привести к аварии, инциденту, пожару или
дорожно-транспортному происшествию.

[СТО Газпром 18000.1-001-2021, пункт 3.1.30]

3.1.21 опасный производственный объект: Предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные
производственные объекты, указанные в приложении 1 к Федеральному закону [1].

   
 3 . 1 . 2 2 опасный производственный фактор:  Фактор

производственной среды или трудового процесса, воздействие которого
может привести к травме или смерти работника.

[Трудовой кодекс [2], статья 209]*

 

   
_________________

* В оригинале внешняя рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

3 . 1 . 2 3 организационная структура: Разделение структурных
подразделений, филиалов ПАО "Газпром", его дочерних обществ и
организаций на подразделения и иные организационные элементы с
указанием штатной численности работников в целях упорядочения
управления деятельностью, организации их взаимодействия, а также
установления подчиненности и ответственности их руководителей.

[Стратегия [6], раздел 1]

   
 3.1.24 охрана труда: Система сохранения жизни и здоровья

работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя
правовые, социально-экономические, организационно-технические,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия.

[Трудовой кодекс [2], статья 209]*

 

   
_________________

* В оригинале внешняя рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.
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3.1.25 оценка риска в области производственной безопасности:
Соотношение вероятности возникновения опасного события или
воздействия и последствий: травмы, ухудшения здоровья, аварии,
инциденты, пожары, иные негативные последствия, которые могут быть
вызваны такими событиями или воздействиями.

[СТО Газпром 18000.1-002-2020, пункт 3.1.5]

3.1.26 поведенческий аудит безопасности: Вид аудита, основанный на
наблюдении за действиями конкретного работника (или группы работников)
во время выполнения им (ими) производственного задания, оценке условий
выполнения работником (работниками) производственного задания, а также
последующей беседе между работником (работниками) и аудитором.

[Р Газпром 18000.3-009-2019 [7], пункт 3.1.7]

3.1.27 пожар: Неконтролируемое горение, причиняющее материальный
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

[Федеральный закон [8], статья 1]

3 . 1 . 2 8 практическое обучение: Воспроизведение отдельных фундаментальных компонентов
профессиональной деятельности работника, нацеленных на формирование у работников профессиональных
компетенций, навыков и приемов применения полученных теоретических знаний на практике, использование
профессионально значимых личностных качеств в профессиональной деятельности.

3.1.29 причинение вреда здоровью: Результат совершения умышленных или неосторожных действий
(бездействия), приведших к нарушению анатомической целостности или физиологических функций органов и
тканей организма пострадавшего, включая психическое здоровье.

3.1.30 производственная безопасность: Состояние защищенности
основных фондов, работников, а также третьих лиц (включая их имущество)
и окружающей среды от воздействия негативных факторов, происшествий,
вредных и опасных производственных факторов.

Примечание - Составляющими производственной безопасности
являются охрана труда, промышленная и пожарная безопасность,
безопасность дорожного движения.

[СТО Газпром 18000.1-001-2021, пункт 3.1.46]

3.1.31 работник: физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.

3.1.32 работодатель: физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые
отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя
может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.

   
 3.1.33 работы на высоте: Работы, выполняемые на высоте более

1,3 м от поверхности земли, пола, площадок, междуэтажных
перекрытий, покрытий, а также работы, выполняемые в опасных зонах
ближе чем 2 м от границы перепада по высоте 1,3 м при отсутствии
страховочных ограждений.

[ГОСТ 12.3.049-2017*, пункт 7]*

 

   
_________________

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ Р 12.3.049-2017.
** В оригинале внешняя рамка выделена пунктиром. - Примечания изготовителя базы данных.
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Примечание - Работы, которые относятся к работам на высоте, определяют в соответствии с Правилами
(пункт 3) [9].

3.1.34 работы повышенной опасности:  Работы, выполняющиеся в
зонах постоянного или возможного действия опасных производственных
факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых
работ, что требует до начала производства этих работ разработать и
выполнить дополнительные мероприятия по безопасности для каждой
конкретной производственной операции.

[СТО Газпром 18000.2-029-2024, пункт 3.1.10]

   
 3.1.35 рабочее место: Место, где работник должен находиться или

куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо
или косвенно находится под контролем работодателя.

[Трудовой кодекс [2], статья 209]*

 

   
_________________

* В оригинале внешняя рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

   
 3.1.36 сигнальное ограждение: Ограждение, предназначенное для

обозначения опасной зоны, в пределах которой имеется опасность
падения работника с высоты.

[ГОСТ Р 12.3.049-2017, пункт 15]*

 

   
_________________

* В оригинале внешняя рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

   
 3 . 1 . 3 7 сигнально-защитное ограждение: Ограждение,

устанавливаемое не ближе чем 0,5 м и не далее, чем 2 м от границы
перепада по высоте и предназначенное для обозначения границ
опасной зоны.

[ГОСТ Р 12.3.049-2017, пункт 18]*

 

   
_________________

* В оригинале внешняя рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

   
 3.1.38 страховочное ограждение: Ограждение, предназначенное

для удерживания работника от падения с высоты в случае потери им
устойчивости вблизи границ перепада по высоте.

[ГОСТ Р 12.3.049-2017, пункт 17]*

 

   
_________________

* В оригинале внешняя рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.
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3 . 1 . 3 9 структурные подразделения по производственной
безопасности: Структурные подразделения, отдельные работники, на
которых возложены задачи нормативного и методического обеспечения
разработки, внедрения и поддержания Единой системы управления
производственной безопасностью, а также функции планирования,
мониторинга ее результативности и совершенствования.

[СТО Газпром 18000.1-001-2021, пункт 3.1.55]

3.1.40 требования по производственной безопасности: Совокупность
требований охраны труда, требований промышленной безопасности,
требований обеспечения пожарной безопасности и требований обеспечения
безопасности дорожного движения, содержащиеся в законодательных актах,
нормативных документах, а также внутренних, распорядительных
документах и локальных нормативных актах ПАО "Газпром".

[СТО Газпром 18000.1-001-2021, пункт 3.1.64]

3 .1 .41 тренажер: Объект, предназначенный для практической отработки работниками конкретных
операций, действий и различных единичных компонентов функциональных, регламентных и (или) аварийно-
спасательных работ.

3 . 1 . 4 2 ударная волна: Распространяющаяся со сверхзвуковой
скоростью переходная область в газе, жидкости или в твердом теле, в
которой происходит резкое увеличение плотности, давления и скорости
среды.

[ГОСТ 26883-86, приложение 1, пункт 14]

3.1.43 управление рисками: Систематический процесс, затрагивающий
всю деятельность Группы Газпром и обеспечивающий поддержку органам
управления Общества и организаций Группы Газпром в принятии
управленческих решений в условиях неопределенности и риска.

[Политика [10], пункт 2.45]

3.1.44 учебно-тренировочный полигон: Комплекс помещений, тренажеров, оборудования и технических
средств, предназначенных для практической отработки работниками навыков по применению безопасных
методов и приемов при выполнении работ повышенной опасности.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

АГНКС - автомобильная газонаполнительная компрессорная станция;

АТС - автотранспортное средство;

БАГ - блок аккумуляторов газа;

ББТ - блок-бокс технологический;

БВК - блок входных кранов;

ВГУ - временное герметизирующее устройство;

ВСУ - воздушная силовая установка;

ГА - газовая аппаратура;

ГБО - газобаллонное оборудование;

ГРС - газораспределительная станция;

ГПА - газоперекачивающий агрегат;
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ДОиО - дочернее общество, организация ПАО "Газпром";

КИП - контрольно-измерительный прибор;

КПГ - компримированный природный газ;

МГ - магистральный газопровод;

ОЗП - ограниченное и замкнутое пространство;

РПО - работы повышенной опасности;

САУ - система автоматизированного управления;

СИЗ - средства индивидуальной защиты;

ТО - техническое обслуживание;

ТР - текущий ремонт;

УЗОУ - узел запуска очистного устройства;

УПОУ - узел приема очистного устройства;

УТП - учебно-тренировочный полигон;

ЭХЗ - электрохимическая защита.

4 Общие положения

4.1 Безопасное выполнение РПО предусматривает организацию и проведение комплекса мероприятий по
обучению работников, привлекаемых к выполнению РПО.

4.2 Обучение по безопасным методам и приемам выполнения РПО проходят:

- работники, выполняющие РПО;

- работники, ответственные за организацию и проведение РПО;

- работники, входящие в состав специализированных комиссий по проверке знаний ;
________________

В организации могут быть сформированы специализированные комиссии по проверке знания требований
охраны труда у работников, выполняющих РПО, ответственных за организацию РПО, в соответствии с
Правилами (пункт 75) [12].

- другие работники по решению работодателя.

4.3 Работники, выполняющие РПО, ответственные за организацию, выполнение и контроль РПО,
определенные локальными нормативными актами работодателя, проходят обучение в структурных
подразделениях работодателя (на рабочем месте).

4.4 Основные виды и формы обучения и проверки знаний по охране
труда работников определяют в соответствии с Правилами [12] и
Положением [4].

4.5 Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения РПО, в соответствии со спецификой
деятельности организации, следует проводить по программам, разработанным с учетом требований
нормативных правовых актов и локальных документов ПАО "Газпром".

4.6 Перед практическим обучением работников (при необходимости) проводится занятие с применением
электронных учебно-методических материалов, в том числе тренажеров-имитаторов (при наличии).
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4.7 Практическое обучение проводят постоянно в процессе осуществления работником трудовой
деятельности, связанной с РПО.

4.8 Практическое обучение работников включает:

- формирование приемов и навыков по соблюдению требований безопасности и развитию устойчивой
внутренней положительной психологической установки на обязательное выполнение требований безопасности
и развитие культуры производственной безопасности;

- повышение информированности и осведомленности в вопросах безопасного выполнения РПО и
безопасного поведения при выполнении действий и операций с учетом требований к конкретным видам РПО;

- овладение навыками безопасного выполнения РПО.

4.9 Организация и проведение практического обучения по безопасным методам и приемам выполнения
РПО основываются на конкретных видах работ, содержании, условиях проведения и требованиях по
выполнению РПО.

4.10 Общие требования к организации и проведению РПО установлены в СТО Газпром 18000.2-029.

4.11 Практическое обучение учитывает идентификацию и оценку рисков проведения РПО в соответствии с
СТО Газпром 18000.1-002.

4.12 Виды РПО включают в программы практического обучения в соответствии с СТО Газпром 18000.2-029-
2024 (пункт 4.1) и утвержденным перечнем РПО организации.

4.13 Создаваемые новые УТП должны учитывать специфику деятельности и эксплуатируемое
оборудование, машины, механизмы и приспособления конкретной организации. Имеющиеся УТП при
необходимости модернизируют.

4.14 Архитектурно-планировочные решения и организационно-технические решения по реализации УТП
для размещения на открытых площадках и в помещениях приведены в приложении А.

5 Организация практического обучения работников по отработке безопасных методов и
приемов при выполнении работ повышенной опасности

5.1 Программы обучения по безопасному выполнению отдельного вида РПО (далее - программа обучения)
разрабатывают в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области охраны труда.

5.2 При разработке программ обучения необходимо учитывать
Примерные перечни тем для формирования программ обучения
требованиям охраны труда в соответствии с Правилами (приложение № 3)
[12], ГОСТ Р 58208, СТО Газпром 18000.3-022, Примерным положением [15],
Федеральными нормами и правилами [16], [17], [18], Положениями [19], [20],
Типовыми правилами [21], [22], Правилами [9], [12], [13], [14], [23]-[35],
Методическими рекомендациями* [36], Руководством [37]**, Основными
требованиями [38]**, Порядком [39]** и Гражданским кодексом [40]**.

________________
* Текст документа соответствует оригиналу.
** Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: [36], [37], [38] и [39], соответственно. - Примечание

изготовителя базы данных.

5.3 Практическое обучение осуществляет работник, назначенный решением руководителя организации, и
(или) организация, оказывающая услуги по проведению обучения по охране труда, в соответствии с
программами обучения, содержащими информацию о темах обучения, теоретических и практических занятиях,
формах обучения, формах проверки знаний требований охраны труда, а также о количестве часов, отведенных
на изучение каждой темы, и проверку знаний требований охраны труда.

5.4 Программы обучения могут включать теоретическое и практическое обучение в области охраны труда,
по оказанию первой помощи пострадавшим и по использованию (применению) СИЗ.
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5.5 Содержание и продолжительность программ обучения в зависимости от категории обучаемых
работников, с учетом потребностей, определяют руководители подразделений, в рамках направления
деятельности, по согласованию со службой охраны труда организации и разрабатывают на основе типовых
программ обучения, перечень которых приведен в приложении Б.

5.6 Внеплановое обучение проводят в течение 60 календарных дней со дня наступления основания для
проведения, если иное не определено требованиями нормативных документов в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности.

Примечание - При работе вахтовым методом и (или) наличии других объективных оснований допускается
изменять сроки внепланового обучения.

5.7 В ходе обучения работник приобретает знания, необходимые для соблюдения требований по
безопасному выполнению РПО, снижения травматизма и повышения профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.

5.8 Целью обучения является получение знаний:

- основных опасных и вредных производственных факторов, характерных при выполнении РПО;

- безопасных методов и приемов выполнения конкретного вида РПО;

- содержания инструкций по охране труда при выполнении РПО;

- общих сведений о технологическом процессе и оборудовании на конкретном рабочем месте,
производственном участке, в цехе;

- содержания производственных инструкций;

- условий труда на рабочем месте;

- обстоятельств и характерных причин несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших при
выполнении РПО в организациях, случаев производственных травм, полученных при выполнении РПО;

- обязанностей и действий при аварии, пожаре, несчастном случае;

- способов применения имеющихся на участке средств тушения пожара, противоаварийной защиты и
сигнализации, места их расположения;

- планов, схем и маршрутов эвакуации в аварийной ситуации;

- порядка применения СИЗ и СИЗ органов дыхания;

- зон повышенной опасности, машин, механизмов, приборов, средств, обеспечивающих безопасность
работы оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и
сигнализации, знаки безопасности);

- применения основных мер защиты от воздействия на организм опасных и вредных производственных
факторов;

- применения безопасных методов и приемов выполнения РПО;

- применения приемов самоспасения и оказания первой помощи пострадавшим;

- применения средств коллективной и индивидуальной защиты;

- соблюдения требований производственной санитарии и гигиены труда;

- практических навыков применения оборудования, средств измерений, механизмов (проверка исправности
оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств
защиты);

- практических навыков применения средств тушения пожара.
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5.9 Организации, оказывающие услуги по практическому обучению по
безопасному выполнению РПО, должны быть аккредитованы в соответствии
с Правилами [26].

5.10 При организации практического обучения следует учесть:

- безопасность и комфортность организации практического обучения по отработке безопасных методов и
приемов выполнения РПО на УТП;

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, требований
пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, сроков и объемов текущего и капитального
ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории УТП;

- возможность для беспрепятственного доступа работников к объектам инфраструктуры организации,
осуществляющей практическое обучение.

5.11 Практическое обучение по безопасному выполнению РПО направлено на получение практических
навыков применения безопасных методов и приемов на тренажерах и (или) тренажерных комплексах УТП.

5.12 Тренажеры и тренажерные комплексы должны быть обеспечены необходимой конструкторской и (или)
эксплуатационной документацией.

5.13 В случае, если организация самостоятельно проектирует
(оснащает, эксплуатирует) УТП тренажерами, тренажерными комплексами и
другими техническими средствами, то у нее должна быть конструкторская и
эксплуатационная документация (например, чертежи деталей, устройств,
сборочные чертежи, спецификация, пояснительная записка, техническое
задание, программа и методика испытаний) согласно ГОСТ Р 2.601.

5.14 При приобретении тренажеров и (или) тренажерных комплексов для
обустройства УТП должны быть в наличии эксплуатационные документы в
соответствии с ГОСТ Р 2.601 и разработана инструкция по охране труда при
эксплуатации тренажера, тренажерных комплексов. В инструкции по охране
труда при эксплуатации тренажера, тренажерных комплексов должны быть
определены правила технической эксплуатации в соответствии с
поставляемой эксплуатационной документацией и использование тренажера
и (или) тренажерных комплексов только по назначению.

5.15 В зависимости от программы обучения и наличия вида тренажеров и/или тренажерных комплексов на
УТП определяют:

- методику и технологию работ с имитацией фрагментов рабочей среды;

- отработку методов использования СИЗ и отработку навыков по оказанию первой помощи пострадавшим;

- отработку способов крепления при работах на высоте;

- отработку специфических особенностей выполнения РПО.

5.16 На УТП осуществляют:

- практическое обучение в соответствии с требованиями нормативных документов по проведению РПО;

- демонстрацию инструкторами методик, технологий, оборудования с имитацией фрагментов рабочей
среды;

- отработку технологии использования СИЗ, систем крепления и страховки;

- практическое обучение по снижению фактора "испуга/неожиданности" в случае возникновения
критической ситуации на рабочем месте;

- проработку сценариев и методики действий при аварийных и чрезвычайных ситуациях, эвакуации и
спасении людей;
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- периодические практические занятия для сохранения и укрепления навыков и знаний;

- подготовку работников к сезонным работам;

- проверку усвоенной информации и работу над ошибками.

5.17 УТП делятся на два типа:

- закрытый - специально оборудованное помещение для проведения занятий, независимо от погодных
условий и времени года;

- открытый - на открытом пространстве.

5.18 УТП в зависимости от обучения по конкретному виду РПО оборудуют необходимыми системами и
СИЗ, например, при обучении работам на высоте - анкерными системами (привязями, спусковыми
устройствами, анкерными линиями, стропами и пр.).

5.19 Тренировочные занятия проводят по утвержденным программам для каждой категории работников и
конкретного вида РПО, учитывающим требования безопасности при выполнении РПО, специфику технологии и
сезонные природные условия.

5.20 Тренировочные занятия на УТП с каждой группой работников проводятся по плану-графику,
составленному на основании утвержденной программы.

5.21 Оценка качества освоения программ по безопасному выполнению РПО включает итоговую проверку
знаний работников. Перечень вопросов и практических заданий для контроля знаний, умений и навыков по
конкретному виду РПО предусматривается программой обучения.

Проверку теоретических знаний и практических умений и навыков проводит комиссия по проверке знаний
требований охраны труда, созданная в организации.

5.22 Результатом освоения программ является готовность обучаемого работника к осуществлению
практической деятельности по выполнению конкретных видов РПО.

6 Порядок проведения работ по отработке практических навыков на учебно-
тренировочных полигонах

6.1 Подходы по отработке навыков и выработке приемов безопасного выполнения РПО (отдельных этапов)
на тренажерах и тренажерных комплексах УТП, перечень технологических операций и условий проведения
работ, при осуществлении которых необходима практическая отработка навыков и выработка устойчивых
приемов безопасного выполнения работ на УТП, приведены в приложении А.

6.2 Отработка практических навыков безопасного выполнения РПО включает:

- выработку устойчивых приемов безопасного выполнения РПО (отдельных этапов) на тренажерах и
тренажерных комплексах УТП;

- практическую отработку безопасных методов и приемов выполнения работ на УТП с учетом
технологических операций и условий проведения конкретного вида РПО.

6.3 Процесс совершенствования практического обучения по безопасным методам и приемам выполнения
РПО включает следующие направления:

- развитие материально-технической базы;

- использование новых современных форм и методов обучения;

- разработку программ обучения с учетом требований нормативных правовых актов, направленных на
обеспечение безопасных условий трудовой деятельности;

- внедрение новых научно-обоснованных технологий практического обучения по отработке методов,
умений и навыков безопасного выполнения РПО.
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Приложение А
(справочное)

Архитектурно-планировочные и организационно-технические решения по реализации
учебно-тренировочных полигонов для размещения на открытых площадках и в помещениях

 
 

А.1 Учебно-тренировочный полигон

А.1.1 УТП создают с целью практического обучения работников по безопасным методам и приемам
выполнения РПО на реальном производственном оборудовании и тренажерах.

Вид и тип УТП, размещаемых на них площадок и тренажерных комплексов, способ и место их установки,
ДОиО определяет самостоятельно с учетом специфики производственной деятельности, финансовых
возможностей, климатических условий и режима работы объектов.

А.1.2 УТП размещают на открытых площадках, соответствующих требованиям государственных
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и правил, а также корпоративным
требованиям в области производственной безопасности.

А.1.3 Площадки для УТП (далее - Площадка) оформляют в соответствии с эксплуатационными
требованиями к оформлению производственных объектов ПАО "Газпром". Площадки планировочно выделяют.
Площадки, как правило, имеют твердое ровное покрытие, небольшой уклон для отвода ливневых вод, внешнее
ограждение и сигнальную разметку.

А.1.4 Площадку разделяют на функциональные зоны, на которых размещают здания, сооружения,
наружные установки, тренажеры, автотранспорт, спецтехнику, макеты технологического оборудования и
технические средства (далее - Объекты) в зависимости от вида РПО.

А.1.5 УТП включает Площадки:

- газоопасные и огневые работы, в том числе работы на высоте и в ОЗП;

- земляные, погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов;

- работы, проводимые в электроустановках, тепловых энергоустановках и ремонтные работы.

Распределение участков для отработки безопасных методов и приемов проведения работ по Площадкам в
зависимости от вида РПО приведено в таблице Б.1.*
________________

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: таблице А.1. - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица А.1 - Распределение участков для отработки безопасных методов и приемов проведения работ по
площадкам в зависимости от вида работ повышенной опасности

Виды работ
повышенной

опасности

Виды площадки Занимаемая
площадь

(ориентировочно),
м

Газоопасные и
огневые работы, в
том числе работы
на высоте, в ОЗП

Площадка с участками для:

- проведения работ на линейной части МГ;

- проведения работ на ГПА;

- сварочного поста;

- хранения и подготовки сварочных
материалов и заготовок;
 

10000
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 - перехода МГ со свечей через автодорогу
и имитатор железнодорожного перехода;

- проведения работ на ГРС и НК;

- проведения работ в ОЗП;
 

 

 - проведения работ на высоте;

- склада баллонов;

- размещения компрессорной сжатого
воздуха

 

Земляные,
погрузочно-
разгрузочные
работы и
размещение
грузов

Площадка с участками для:

- проведения земляных работ на МГ,
газопроводах-отводах;

- отработки безопасных методов и приемов
проведения погрузочно-разгрузочных работ
и размещения грузов

20000

Работы,
проводимые в
электроустановках,
тепловых
энергоустановках и
ремонтные работы

Площадка с участками для:

- работ в электроустановках;

- обслуживания ГРС;

- размещения тренажера-имитатора
"Газовая котельная";
 

5000

 - тренажера "Оборудование газового
хозяйства";

- размещения тренажера "АГНКС";

- размещения тренажера по переводу и
обслуживанию автомобилей на
альтернативном виде топлива

 

А.2 Газоопасные и огневые работы, в том числе работы на высоте и в ограниченных и замкнутых
пространствах

А.2.1 Участок проведения работ на линейной части МГ предназначен для отработки безопасных приемов и
методов проведения работ:

- по запуску и приему очистных устройств;

- монтажу и врезке катушек;

- установке и снятию ВГУ;

- вырезке и заварке технологических отверстий;

- демонстрации технологии "Врезка под давлением".

А.2.1.1 Участок представляет фрагмент линейной части МГ диаметром номинальным DN 500,
оборудованный камерами запуска, приема очистных устройств и линейным краном, и является
полномасштабным тренажером-имитатором.

А.2.1.2 В трубопроводе предусматривают узлы запуска и приема очистного устройства.
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А.2.1.3 На входе в УЗОУ устанавливают регулятор давления для снижения давления до безопасного
значения перед запуском очистного устройства. Давление после регуляторов контролируется на месте.

А.2.1.4 Прохождение очистного устройства сигнализируется:

- в камере запуска;

- на входе камеры приема УПОУ.

А.2.1.5 Краны, расположенные на площадке линейного крана, также выполняют функции кранов, которые
на реальных объектах технологически относятся к УПОУ.

А.2.1.6 На крановом узле через стояк отбора газа предусматривают врезку системы, имитирующую
введение метанола в МГ.

А.2.1.7 На свободном участке МГ DN 500 выполняют защитный футляр из трубы DN 700 с вырезом для
демонстрации внутренней части межтрубного пространства, торцевой герметизирующей манжеты, опорных
колец и вытяжной свечи.

А.2.1.8 В местах с теоретически возможным выделением вредных веществ (метан) предусматривают
контроль загазованности стационарными датчиками.

А.2.1.9 Для предохранения труб от почвенной коррозии трубопровода устанавливают комплекс модульного
оборудования ЭХЗ.

А.2.1.10 На отдельных фрагментах трубопроводов различного диаметра (DN 50 - DN 700) размещают
тренажеры монтажа и врезки катушек, установки и снятия ВГУ, вырезки и заварки технологических отверстий,
демонстрации технологии "Врезка под давлением".

А.2.2 Участок проведения работ на ГПА предназначен для обучения машинистов технологических
компрессоров с целью получения ими следующих знаний и навыков:

- изучение технологической схемы ГПА;

- изучение состава, устройства и месторасположения основных и вспомогательных систем ГПА, узлов и
агрегатов двигателя, нагнетателя, принципов их действия и взаимодействия;

- изучение технологической схемы универсальной обвязки ГПА, положения запорной арматуры при
различных режимах работы ГПА;

- отработка практических приемов и навыков по безопасной эксплуатации, ТО и ремонту узлов ГПА.

А.2.2.1 Тренажер-имитатор ГПА включает следующее оборудование:

а) макет двигателя и нагнетателя;

б) макет системы смазки двигателя;

г) макет системы смазки и уплотнительного масла нагнетателя;

д) система пожарообнаружения с макетированием элементов системы пожаротушения;

е) система контроля загазованности;

ж) система автоматического управления ГПА (сигналы давления и расхода рабочих сред выполнены
имитацией);

и) КИП укомплектовывают максимально приближенно к ГПА;

к) макет технологической обвязки ГПА;

л) операторская, в которой установлены шкафы систем нижнего уровня, контроллер САУ ГПА, пожарный
контроллер, система контроля вибрации с необходимыми имитаторами.

А.2.2.2 Тренажер-имитатор ГПА позволяет изучать:
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а) внешний вид ГПА, основных и вспомогательных систем, узлов и агрегатов;

б) внешний вид технологической обвязки ГПА, устройство, принцип действия и назначение ее отдельных
элементов;

в) эксплуатацию ГПА в составе компрессорного цеха, в т.ч. алгоритмы режимов "Пуск", "Работа", "Останов",
"Аварийный останов".

А.2.3 Участок сварочного поста предназначен:

- для практической отработки безопасных приемов и навыков проведения сварочных работ;

- проведения конкурсов профессионального мастерства среди работников ДОиО.

А.2.3.1 Сварочный пост разделяют на зоны:

а) зона готовых сварочных образцов;

б) зона сварочных работ, которая включает:

1) пост ручной электродуговой сварки;

2) пост аргонодуговой сварки;

3) пост полуавтоматической сварки;

4) пост газовой сварки.

А.2.3.2 Парк сварочного участка включает следующее оборудование:

- выпрямитель для дуговой сварки;

- инверторный сварочный аппарат;

- источник для дуговой сварки;

- источник тока инверторный для дуговой сварки;

- установка аргонодуговой сварки;

- сварочный полуавтомат;

- угловая шлифовальная машинка;

- прямая шлифовальная машинка;

- кран мостовой электрический однобалочный подвесной.

А.2.3.3 Инверторный сварочный аппарат (инвертор) предназначен для ручной электродуговой сварки
штучными электродами и дуговой сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов постоянным током
металлоконструкций из углеродистых и легированных сталей, меди, никеля и их сплавов.

А.2.3.4 Выпрямитель для дуговой сварки предназначен для ручной дуговой сварки покрытыми электродами
изделий из сталей, также для резки и наплавки.

А.2.3.5 Сварка предполагается на открытых площадках или оборудованных для сварки закрытых
помещениях с естественной вентиляцией.

А.2.3.6 Источник для дуговой сварки предназначен для выполнения сварочных работ в режиме ручной
сварки штучным электродом, сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов.

А.2.3.7 Источник тока инверторный для дуговой сварки предназначен для ручной сварки неплавящимся
электродом в среде защитного газа на постоянном и переменном токе.

А.2.3.8 Установка аргонодуговой сварки предназначена для аргонодуговой сварки неплавящимся
электродом (режим TIG) на переменном токе всех металлов и для ручной дуговой сварки покрытыми
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электродами (режим ММА). Установка имеет переключение переменный/постоянный ток.

А.2.3.9 Сварочный полуавтомат предназначен для полуавтоматической (механизированной) и
автоматической сварки в составе сварочных полуавтоматов и автоматов плавящейся электродной проволокой
диаметром от 1,2 до 2,0 мм в среде защитных газов и под флюсом, а также для сварки порошковой проволокой
диаметром от 1,2 до 3,2 мм.

А.2.3.10 Угловая шлифовальная машинка предназначена для шлифования поверхностей, заточки
инструментов, резки твердых материалов.

А.2.3.11 Прямая шлифовальная машинка предназначена для выполнения мелких работ, которые требуют
точности при выполнении: шлифовка углов, кромок и небольших поверхностей.

А.2.3.12 Баллоны для сжиженного газа и кислорода предназначены для хранения и транспортирования
газов для сварочных работ.

А.2.3.13 Для защиты персонала и оборудования от сварочного излучения, высокой температуры, шума,
пыли и нежелательных воздушных потоков предусматриваются защитные ограждения.

А.2.3.14 Участок предназначен для обучения работников, поэтому вместо газа в трубопровод подается
воздух с давлением 20 кгс/см . Необходимое давление в трубопроводе достигается с помощью компрессора с
ресивером.

А.2.3.15 Участок разделяют на зоны:

- УЗОУ;

- линейного крана;

- УПОУ;

- ЭХЗ подземных металлических сооружений;

- монтажа и врезки катушек;

- установки и снятия ВГУ;

- вырезки и заварки технологических отверстий.

А.2.4 Участок хранения и подготовки сварочных материалов и заготовок предназначен:

- для складирования и хранения сварочных материалов согласно технических условий;

- проведения входного контроля материалов;

- подготовки их к дальнейшему использованию.

А.2.4.1 Парк оборудования участка включает:

- электропечь;

- термопенал для хранения просушенных электродов;

- стеллажи.

А.2.4.2 Электропечь предназначена для сушки и прокалки электродов, обеспечивая высокое качество при
сварочных работах на особо ответственных объектах, а также порошковой наплавочной проволоки, при
заданной температуре в стационарных условиях.

А.2.4.3 Конструкция электропечи предполагает использование ее как стационарную установку, так и в
составе передвижных сварочных постов, установленных на средствах передвижения, оборудованных дизель-
генераторной установкой за счет применения жесткой конструкции корпуса шкафа.

А.2.4.4 Электропечь допускают использовать в качестве сушильной камеры для других целей.
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А.2.4.5 Термопенал предназначен для хранения просушенных и (или) прокаленных горячих сварочных
электродов, применяемых для ручной дуговой сварки на рабочем месте сварщика.

А.2.5 Участок перехода МГ со свечей через автодорогу и имитатор железнодорожного перехода
предназначен для отработки безопасных приемов и методов выполнения работ по переходу МГ:

а) под автомобильными дорогами;

б) железными дорогами.

В оснащение участка входят:

- труба МГ;

- футляр;

- футеровка (обрешетка) трубы;

- свеча контрольная;

- контрольно-измерительный пункт;

- трубная плеть;

- краны-трубоукладчики;

- защитный кожух;

- канат;

- трактор тягач;

- др.

Примечание - Строительно-монтажные и специальные строительные работы при строительстве переходов
- подготовительные, земляные, погрузочно-разгрузочные, сварочно-монтажные, изоляционные, укладочные, по
очистке полосок и испытания участков МГ и другие, в том числе по обслуживанию общестроительных и других
машин и оборудования, выполняют в соответствии с основополагающими документами Российской Федерации.

На участке осуществляют:

- изучение основных технологических схем и организационно-технологических показателей надежности
строительства переходов;

- изучение порядка организации строительства переходов;

- изучение конструкций переходов МГ, включая защитные кожухи, трубные плети, опоры, манжеты,
вытяжные свечи и отводные трубы;

- отработку открытого способа прокладки защитного кожуха под автомобильными дорогами;

- отработку закрытого способа прокладки защитного кожуха под автомобильными и железными дорогами;

- отработку монтажа трубной плети МГ в защитном кожухе;

- отработку открытого способа строительства переходов без защитного кожуха под автомобильными
дорогами низкой категории;

- изучение порядка производственного контроля качества выполнения строительно-монтажных работ;

- отработку вопросов соблюдения техники безопасности.

А.2.6 Участок проведения работ в ОЗП предназначен для отработки безопасных приемов и методов
выполнения работ в ОЗП.
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А.2.6.1 При отработке работ в ОЗП осуществляют:

- оформление наряда-допуска;

- проведение целевого инструктажа;

- подбор СИЗ;

- обучение правилам применения средств коллективной и индивидуальной защиты;

- обучение правилам использования оборудования для постоянного контроля параметров рабочей среды в
ОЗП;

- обучение приемам самоспасания;

- обучение использованию оборудования для осуществления связи;

- обучение методам распознавания опасностей;

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по оценке параметров ОЗП, в том числе
загазованности;

- обучение методам осмотра ОЗП, процедурам по установке блокировок на люки, на двери входов-
выходов, на задвижки и другие механизмы;

- обучение по очистке и (или) проветриванию ОЗП, анализу оценки загазованности;

- обучение методам и приемам эвакуации и спасения;

- обучение методам и способам контроля работоспособности используемого оборудования и средств для
осуществления связи;

- обучение по оказанию первой помощи.

А.2.6.2 В спецификацию оборудования и защитных средств входят:

- газоанализаторы или газосигнализаторы;

- необходимый инструмент, инвентарь, приспособления, приборы;

- аптечка первой помощи;

- специальная одежда и специальная обувь;

- защитные каски и сигнальные жилеты со светоотражающей полосой;

- изолирующие или шланговые противогазы с длиной шланга не менее двух метров, при этом общая длина
шланга не превышает 12 метров;

- предохранительные пояса со страховочным канатом длинною, превышающей расстояние от поверхности
земли до наиболее удаленного рабочего места в колодце, не менее двух метров;

- вентиляторы с механическим или ручным приводом;

- защитные ограждения и переносные знаки безопасности;

- штанги - вилки для открывания задвижек в колодцах;

- штанги - ключи;

- штанги для проверки прочности скоб в колодцах;

- лом;

- переносные лестницы;

- огнетушитель.
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А.2.7 Участок проведения работ на высоте предназначен для отработки безопасных приемов и методов
выполнения работ на высоте, в том числе с применением систем канатного доступа (1 группа, 2 группа, 3
группа).

А.2.7.1 При отработке работ на высоте осуществляют:

- оформление наряда-допуска;

- проведение целевого инструктажа;

- подбор СИЗ в зависимости от расположения рабочего места (системы удерживания, позиционирования);

- одевание и подгонка привязи;

- определение опасных факторов, обусловленные расположением анкерных устройств (факторы падения 0,
1, 2);

- подъем по конструкциям (лестнице, крыша) с использованием анкерной линии и устройства ползункового
типа (с использованием средств защиты втягивающего типа);

- использование системы позиционирования и страховочной системы при выполнении работ;

- оказание первой помощи пострадавшему;

- использование систем спасения и эвакуации;

- использование систем удержания;

- изучение порядка входа/выхода в люльку подъемного сооружения (автогидроподъемника/автокрана),
использование страховочных и предохранительных устройств при подъеме, перемещении и в период работы
персонала;

- составление плана производства работ на высоте, технологической карты работ на высоте;

- составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников;

- изучение порядка проведения целевого инструктажа при проведении работ на высоте с применением
средств видеофиксации;

- применение СИЗ в соответствии с условиями, характером и видом выполняемой работы (например,
страховочная привязь, строп страховочный, удерживающий строп, строп для позиционирования, устройство
втягивающего типа, зажим ползункового типа на гибкой анкерной линии, анкерные устройства, анкерные линии,
карабины);

- применение защиты от падения инструмента и вспомогательного оборудования (например, стропа
эластичная с петлей, регулируемая манжета на запястье, сумка монтажная поясная, сумка вспомогательная,
протектор для каната (веревки), блок-ролик и т.д.);

- применение систем индивидуальной защиты от падения с высоты (удерживающая система, система
позиционирования на рабочем месте, система канатного доступа, страховочная система; спасательная
система);

- изучение эксплуатационной инструкции СИЗ от падения с высоты;

- проведение предэксплуатационной проверки СИЗ от падения с высоты;

- тренировку по применению СИЗ от падения с высоты в соответствии с эксплуатационной инструкцией к
изделию (СИЗ);

- изучение опасных факторов, обусловленных местоположением анкерных устройств (факторы падения 0,
1, 2, расчет высоты свободного пространства под пользователем для безопасной остановки падения; фактор
маятника);

- выполнение работ с применением системы удерживания на рабочем месте;

СТО Газпром 18000.2-032-2025 Единая система управления производственной безопасностью. Организация и проведение
практического обучения по безопасному выполнению работ повышенной опасности
Применяется с 01.10.2025

Страница 22

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет
Текст официальной электронной версии документа распечатан 17.11.2025 из Базы данных "Система нормативной документации ПАО "Газпром"
в составе ПСС "Техэксперт"



- выполнение работ с применением страховочной системы на рабочем месте;

- выполнение работ с применением системы позиционирования на рабочем месте;

- спуск/подъем по вертикальной лестнице с применением средств защиты втягивающего типа;

- спуск/подъем по вертикальной лестнице с применением вертикальной гибкой анкерной линии;

- работу на наклонной плоскости с использованием гибкой анкерной линии;

- эвакуацию пострадавшего с высоты;

А.2.7.2 Спецификация и элементы страховочных систем включают:

- средства защиты глаз;

- защитные перчатки;

- жесткую анкерную линию, синтетические канаты, стропы;

- металлические тросы, канаты, стропы;

- страховочные привязи;

- страховочные петли, самостраховки, стропы и оттяжки;

- спусковые устройства;

- амортизатор;

- зажимы для подъема по канату/самоблокирующие устройства;

- лазы;

- соединительные звенья;

- каски;

- блоки и полиспасты;

- огнетушитель.

А.2.8 Участок склада баллонов предназначен для размещения закрытого склада пропана и ацетилена и
отделенного от него противопожарной стеной склада кислорода.

А.2.8.1 Склад пропана и ацетилена в баллонах предназначен для приема, хранения и выдачи газа в
баллонах вместимостью 40 литров.

А.2.8.2 Склад пропана и ацетилена в баллонах разделен на четыре отсека. Каждый отсек имеет
самостоятельный выход наружу. В одном отсеке могут размещаться только наполненные или только порожние
баллоны.

А.2.8.3 Вместимость склада составляет:

- 10 наполненных баллонов под пропан;

- 10 порожних баллонов под пропан;

- 10 наполненных баллонов под ацетилен;

- 10 порожних баллонов под ацетилен.

А.2.8.4 Доставку и вывоз баллонов осуществляют автотранспортом.

А.2.8.5 Выгрузку и погрузку баллонов осуществляют с автомобильной рампы.

А.2.8.6 Перемещение баллонов со склада к месту работы осуществляют по пандусу на тележке.
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А.2.8.7 Склад кислорода в баллонах предназначен для приема, хранения и выдачи кислорода в баллонах
вместимостью 40 литров.

А.2.8.8 Склад кислорода баллонов разделен на два отсека. Каждый отсек имеет самостоятельный выход
наружу. В одном отсеке могут размещаться наполненные или порожние баллоны.

А.2.8.9 Вместимость склада составляет:

- 10 наполненных баллонов;

- 10 порожних баллонов.

А.2.8.10 Доставку и вывоз баллонов осуществляют автотранспортом.

А.2.8.11 Выгрузку и погрузку баллонов осуществляют с автомобильной рампы.

А.2.8.12 Перемещение баллонов со склада к месту работы осуществляют по пандусу на тележке.

А.2.9 Компрессорная сжатого воздуха предназначена для обеспечения воздухом тренажеров-имитаторов
на УТП.

А.2.9.1 В состав компрессорной сжатого воздуха входят:

- ВСУ;

- аккумуляторы воздуха;

- распределительная сеть трубопроводов с отсечной арматурой.

А.2.9.2 ВСУ представляет собой блок-контейнер в полной заводской готовности к монтажу на фундамент
открытой площадки и оборудован маслозаполненными двухступенчатыми винтовыми компрессорами.

А.2.9.3 ВСУ обеспечивает требуемые показатели режимов работы тренажеров:

- производительность сжатого воздуха от 23,1 м /мин до 46,2 м /мин;

- давление до 20 кгс/см .

А.2.9.4 Пуск, останов и изменение режима работы ВСУ осуществляют автоматически системой управления
по сигналу с щита управления.

А.2.9.5 Аккумуляторы воздуха представляют собой горизонтальные металлические сосуды подземного
исполнения и предназначены для размещения и хранения в них запаса воздуха для подачи на тренажеры,
закрытие и открытие кранов с пневматическим и гидропневматическим приводом, исключая краткосрочные
пуски ВСУ.

А.2.9.6 Аккумуляторы воздуха размещают в бетонном кессоне для удобства обслуживания и с целью
защиты от коррозии.

А.2.9.7 Рабочее давление среды устанавливают до 20 кгс/см

А.2.9.8 Распределительная сеть трубопроводов сжатого воздуха предусматривает:

- наличие отсечной арматуры;

- надземное исполнение подводящего воздухопровода к корпусу мастерских и тренажеров.

А.2.9.9 Диаметры трубопроводов обеспечивают значения скоростей газа не более 25 м/с в подводящих
трубопроводах и 5 м/с в коллекторе.

А.2.9.10 Толщину стенок и материалы труб принимают согласно выполненным прочностным расчетам,
обеспечивающим выполнение нормативных требований по надежности и прочности при эксплуатации и
испытаниях.
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А.2.9.11 Арматуру принимают шарового типа, как максимально удовлетворяющую условиям эксплуатации.

А.2.9.12 Выбор арматуры выполняют с учетом максимального рабочего давления, максимальных и
минимальных температур, которые может достичь арматура в процессе эксплуатации.

А.2.9.13 Соединения деталей трубопроводов с трубами и арматурой выполняют на сварке.

А.2.9.14 Надземный воздухопровод покрывают двумя слоями эмали по двум слоям грунта.

А.3 Земляные, погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов

А.3.1 Участок для отработки безопасных методов и приемов безопасного проведения земляных работ на
МГ и газопроводах-отводах предназначен для отработки приемов и навыков безопасного проведения земляных
работ, представляющий собой комплекс сооружений линейной части МГ в котловане, включая:

- трубопровод DN 720 - DN 1020 мм с перемычкой DN 159 - DN 720 мм с установленным шаровым краном,
выводами ЭХЗ, КИП и соответствующим тройником;

- два пересечения трубопровода DN 720 - DN 1020 мм с трубопроводом DN 159 - DN 720 мм;

- два КИП с выполненной приваркой к трубопроводу;

- переезды в местах пересечения с трубопроводом с соответствующими обозначениями;

- имитация трала и участок для маневрирования гусеничной техники;

- участок трубопровода DN 720 - DN 1020 мм с установленными бетонными утяжелителями;

- пересечение основного трубопровода с кабельной линией от привода шарового крана;

- набор легко перемещаемых обозначений и знаков, для моделирования любой производственной задачи;

- гусеничный одноковшовый экскаватор;

- краны трубоукладчики;

- бульдозер;

- фронтальный погрузчик;

- самосвал.

На УТП обучение проводят в период устойчивой положительной температуры воздуха.

А.3.2 Участок для отработки безопасных методов и приемов проведения погрузочно-разгрузочных работ и
размещения грузов предназначен для отработки приемов и навыков безопасного проведения погрузочно-
разгрузочных работ и размещения грузов.

А.3.2.1 Участок включает:

- сектор размещения отвалов минерального грунта;

- сектор складирования грузов, в том числе труб большого диаметра;

- сектор для отработки навыков эксплуатации подъемных сооружений различных типов и строповки грузов;

- сектор для проведения работ кранами-трубоукладчиками и землеройными машинами, включая
тренажеры-имитаторы трубоукладчика и экскаватора.

А.3.2.2 На участке осуществляют:

- ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка их к работе;

- изучение схемы и приемы строповки грузов;

- выбор и осмотр съемных грузозахватных приспособлений и подготовка тары перед работой;
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- освоение первичных навыков обвязки, строповки и расстроповки грузов. Освоение подачи сигналов
крановщику (машинисту, оператору);

- строповку, подъем, перемещение и опускание груза (поддон с кирпичами, дорожная плита, линейный
кран, брус, катушка кабеля, груз с неизвестной массой);

- разработку/ознакомление с технологической картой погрузочно-разгрузочных работ и складирования
грузов с использованием подъемных сооружений;

- оформление/ознакомление с нарядом-допуском при производстве работ с использованием подъемных
сооружений вблизи ЛЭП;

- проведение целевого инструктажа;

- установление размеров опасных зон при работе подъемных сооружений;

- освоение практических навыков применения СИЗ (например, каска, жилет и пр.);

- использование вспомогательных средств при выполнении работ (например, приставных лестниц, оттяжек,
временных упоров и пр.);

- отработку параметров складирования труб (в т.ч. труб большого диаметра);

- ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка их к работе.

А.4 Работы, проводимые в электроустановках, тепловых энергоустановках и ремонтные работы

А.4.1 Участок для работ в электроустановках предназначен для отработки приемов и методов безопасного
выполнения работ по обслуживанию и ремонту вдольтрассовых линий, линейной арматуры,
электроподстанций, заземлителей и другого электрооборудования.

А.4.1.1 Участок для работ в электроустановках включает:

- вдольтрассовую линию ВЛ - 10 кВ на железобетонных опорах;

- линейную арматуру (разъединители, предохранители, опорные штыревые подвесные изоляторы,
разрядники, искровые промежутки);

- комплектную трансформаторную подстанцию (КТП);

- мачтовую подстанцию от 4 до 10 кВа;

- повторные заземляющие устройства;

- конденсаторные установки;

- лазы для подъема на опоры;

- средства защиты, применяемые в электроустановках.

А.4.1.2 На вдольтрассовой линии длиной от 140 до 160 м устанавливают промежуточные и угловая
железобетонные опоры. Для организации безопасного проведения практических упражнений опоры
предусматривают не выше 2,5 м.

А.4.1.3 На участке отрабатывают:

- обслуживание и ремонт распределительных устройств;

- обслуживание и ремонт конденсаторных установок;

- осмотр и обслуживание силового трансформатора;

- обслуживание и ремонт ПРА;

- обслуживание, ремонт и подключение асинхронного электродвигателя;
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- подключение и обслуживание приборов учета электрической энергии;

- обслуживание заземляющих устройств;

- обход воздушных линий электропередачи;

- оценку состояния воздушных линий электропередачи;

- проверку отсутствия напряжения и установка защитного заземления в распределительном устройстве;

- выполнение технических мероприятий обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения на
воздушных линиях электропередачи;

- проверку состояния опор воздушных линий электропередачи, оценка возможности подъема на опору;

- подъем на опору с использованием лазов, проверка отсутствия напряжения, наложение переносного
заземления на воздушных линиях электропередачи от 0,4 до 10 кВ;

- освобождение пострадавшего от воздействия электрического тока, оказание первой помощи;

- вязку проводов воздушных линий электропередачи 10 кВ;

- очистку, оценку состояния и замену изоляторов 10 кВ;

- соединение проводов воздушных линий электропередачи;

- выполнение измерений на воздушных линиях электропередачи;

- ремонт разъединителей на воздушных линиях электропередачи;

- правку опор воздушных линий электропередачи;

- заполнение наряда-допуска, бланков переключения, оперативной документации.

А.4.2 Участок для обслуживания ГРС предназначен для обучения обслуживающего персонала ГРС
основам и методам обслуживания ГРС, обеспечивающим безопасную работу и бесперебойную подачу газа
потребителям в заданном объеме с определенным давлением, необходимой степенью очистки, одоризации и
учетом количества газа.

А.4.2.1 Тренажер-имитатор ГРС содержит:

- узел переключений;

- узел очистки;

- узел редуцирования;

- узел одоризации;

- узел подогрева газа;

- котельную;

- систему азотоснабжения;

- технологические трубопроводы с запорной и регулирующей арматурой.

А.4.2.2 Изготовление узлов тренажера ГРС предусматривают в заводских условиях с минимальным
количеством монтажных работ в месте установки. Узлы тренажера ГРС монтируют на жестких рамах.

А.4.2.3 Узел переключений содержит:

- краны с дистанционно управляемым приводом на МГ входа и выхода;

- предохранительные клапаны (разного типа) для сброса газа с переключающими устройствами (один типа
ПУ и один трехходовой кран), исключающими возможность одновременного закрытия запорной арматуры на
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рабочем и резервном клапанах;

- обводную (байпасную) линию, соединяющую МГ входа и выхода ГРС, обеспечивающую кратковременную
подачу газа потребителю оснастить одну краном-регулятором, другую задвижкой;

- выходной трубопровод одного из выходов оснастить системой ограничения расхода газа;

- устройства (запорная арматура), имитирующие изменение расхода газа у потребителей;

- свечи с дистанционно управляемым краном для аварийного сброса газа из технологических
трубопроводов.

А.4.2.4 Узел очистки содержит:

- аппараты очистки - два (разного типа) с устройствами автоматического удаления конденсата в сборные
резервуары.

- резервуар (емкость) сбора продуктов очистки, рассчитанный на рабочее давление и оборудованный
сигнализатором уровня жидкости.

А.4.2.5 Узел подогрева газа содержит:

- подогреватель газа с промежуточным теплоносителем;

- патрубки для подключения контура теплоносителя к системе общего отопления.

А.4.2.6 Узел редуцирования содержит:

- не менее двух редуцирующих линий для каждого выхода с максимально возможным количеством
применяемых типов регуляторов давления газа;

- сбросные свечи;

- автоматическую защиту от отклонения рабочих параметров за допустимые пределы и автоматическое
включение резерва;

- клапаны-отсекатели;

- аппаратуру автоматического и дистанционного включение (отключение) резервной линии редуцирования
оператором ГРС и диспетчером с пульта;

- расходомеры газа (турбинных, ротационных и вихревых счетчиков);

- запорную арматуру.

А.4.2.7 Котельную размещают в отдельном отсеке. Имитация подготовки теплоносителя предусмотрена
одноконтурным котлом. Котел укомплектовывают необходимыми системами автоматики и сигнализации и
используют в качестве макета для демонстрации обвязки теплоносителя, топливного газа и систем автоматики
котла.

А.4.2.8 Узел одоризации содержит:

- расходную емкость из нержавеющей стали, объем около 100 литров;

- одоризационную установку, выполненную на базе дозирующего клапана с датчиком уровня и
индивидуальным блоком управления. Одоризация пропорционально расходу газа.

В узле одоризации предусмотрена замкнутая система подачи "одоранта" в трубопровод без попадания этой
жидкости непосредственно в сам выходной трубопровод, слив самотеком по трубке в емкость, которая
используется в качестве емкости хранения "одоранта" при отработке навыков заправки расходной емкости.

А.4.2.9 Система азотоснабжения содержит:

- коллекторную обвязку для обеспечения потребности ГРС в инертном газе при ремонтных работах;

- штуцеры для подключения инертного газа (азота);
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- БАГ (азота).

А.4.2.10 Технологические трубопроводы тренажера ГРС являются технологическими трубопроводами
группы В категории IV.

А.4.2.11 Для подключения к ГРС подводящего трубопровода, выходных трубопроводов, дренажного
трубопровода узла очистки до емкости конденсата предусматривают прокладку надземных трубопроводов.

А.4.2.12 Для подключения емкости хранения одоранта предусматривают прокладку надземных
трубопроводов.

А.4.2.13 Конструкция запорной арматуры обеспечивает герметичность, соответствующую требованиям.
Арматуру принимают шарового типа, как максимально соответствующую условиям эксплуатации.

А.4.2.14 Седла запорной арматуры, уплотняющие прокладки, сальники и другие материалы,
чувствительные к температуре, рассчитывают на работу в диапазоне температур от минус 40°С до 60°С.

А.4.2.15 Шаровые краны выбирают полнопроходными, поворотного типа с гидравлической амортизацией.

А.4.2.16 Арматуру, предназначенную для подземной установки, поставляют в заводской наружной
антикоррозийной изоляции. Конструкция такой арматуры предусматривает безколодезную установку.

А.4.2.17 Выбор арматуры выполняют с учетом максимального рабочего давления, максимальных и
минимальных температур, которые может достичь арматура в процессе эксплуатации.

А.4.2.18 Неизолированные поверхности надземных трубопроводов и оборудования для защиты от
атмосферной коррозии покрывают лакокрасочным покрытием.

А.4.3 Тренажер-имитатор "Газовая Котельная" представляет полномасштабный тренажер - имитатор,
работающий на сжатом воздухе. Тренажер состоит из набора оборудования, автоматики безопасности,
автоматического регулирования, контроля и сигнализации для работы котельной в соответствии с
требованиями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Изготовление узлов
тренажера котельной предусматривают в заводских условиях с минимальным количеством монтажных работ в
месте установки.

А.4.3.1 В тренажере предусматривают установку одного водогрейного трехходового котла мощностью 0,5
МВт, разрезанного для визуальной наглядности.

А.4.3.2 На котле устанавливают автоматизированную газовую горелку.

А.4.3.3 Нагрев теплоносителя для изучения процесса работы котельной выполняют в электрокотле
мощностью 9 кВт.

А.4.3.4 Система отопления представляет собой замкнутый контур. Обратная сетевая вода, пройдя
магнитный фильтр, поступает в сетевые насосы. Производительность сетевых и подпиточных насосов
определяют по мощности электрокотла.

А.4.3.5 На тренажере предусматривают установку подготовки ГВС с пластинчатым теплообменниками и
насосами ГВС. Для нагрева воды в пластинчатом теплообменнике используют греющую воду от электрокотла.
Вода для подпитки теплосети и горячего водоснабжения поступает из водопровода.

А.4.3.6 Система водоподготовки подпиточной воды предусматривает установку умягчения. Для удаления из
воды коррозионно-агрессионных газов используют деаэратор. Подпитку системы отопления осуществляют
подпиточными насосами из бака подпиточной воды. Подпиточные насосы оснащают системой частотного
регулирования.

А.4.3.7 Система дымоудаления состоит из газохода, дымовой трубы (DN 300; H=2 м), люка для осмотра и
чистки и трубопровод для отвода конденсата.

А.4.3.8 В тренажере-котельной предусматривают установку узла учета топлива (воздуха) на базе счетчика
с электронным корректором. В котельной предусматривают учет исходной воды, тепловой энергии на базе
теплосчетчика "Взлет" и учет расхода электроэнергии.
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А.4.3.9 Система автоматики обеспечивает работу котельной в автоматическом режиме без постоянного
обслуживающего персонала.

А.4.3.10 Автоматическую систему регулирования температуры сетевой воды предусматривают в
зависимости от температуры наружного воздуха.

А.4.3.11 Сигналы (световые и звуковые) предусматривают информирование о неисправности
оборудования, о срабатывания отсечного клапана топливоснабжения котельной и сигнал о загазованности
помещения котельной.

А.4.3.12 В тренажере-котельной предусматривают системы:

- отопления, представляемую нагревательными приборами;

- вентиляции;

- водоснабжения;

- канализации.

А.4.3.13 Топливоснабжение тренажера "Котельная" предусматривает применение имитатора топлива
природного газа в котельной с использованием сжатого воздуха.

А.4.3.14 На вводе МГ в котельную устанавливают:

- термозапорный клапан;

- газовый фильтр в комплекте с контролем перепада давления;

- быстродействующий отсечной клапан;

- узел коммерческого учета газа, на базе счетчика газа в комплекте с электронным корректором;

- газорегуляторная установка с одной линией редуцирования и байпасом.

А.4.3.15 МГ котельной оборудуют необходимым количеством запорной арматуры (шаровые краны),
поворотной заглушкой, КИП, а также продувочными свечами с отключающими устройствами и штуцерами для
отбора проб.

После монтажа МГ окрашивают двумя слоями грунтовки и двумя слоями эмали желтого цвета.

А.4.4 Участок для тренажера "Оборудование газового хозяйства" представляет собой набор наиболее
часто встречающегося бытового газового оборудования. Устанавливаемое оборудование является
действующим. Тренажер предназначен для проведения практических занятий со слесарями по ремонту и
эксплуатации газового оборудования.

А.4.4.1 Тренажер содержит следующее газовое оборудование:

- бытовой газовый котел с участком дымохода и автоматизированной газовой горелкой;

- газовый проточный водонагреватель с участком дымохода;

- газовая четырехконфорочная плита с газовым духовым шкафом.

А.4.4.2 Оборудование подключают к системе топливоснабжения. В качестве имитатора топлива
(природного газа) используют сжатый воздух.

А.4.4.3 Оборудование устанавливают в одном помещении, с учетом возможности обозревания и настройки,
с соблюдением всех нормируемых приближений.

А.4.4.4 Бытовой котел подключают к системе отопления, состоящей из нескольких радиаторов, снабженных
регулирующими вентилями.

А.4.4.5 Водонагреватель подключают к имитированной системе водоснабжения. В качестве
водоразборного прибора проектируют раковину со смесителем.
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А.4.4.6 На вводе МГ в помещение для установки бытового газового оборудования монтируют
термозапорный и отсечной клапаны. Для учета расхода газа устанавливают бытовой газовый счетчик. Перед
оборудованием предусматривают установку отключающих устройств - кранов шаровых.

А.4.4.7 На дымоходах котла и водоподогревателя предусматривают устройства, обеспечивающие
возможность имитации отсутствия тяги.

А.4.4.8 Помещение оборудуют двухканальным сигнализатором загазованности и звонком,
сигнализирующим о срабатывании датчика.

МГ покрывают по двум слоям грунтовки двумя слоями эмали желтого цвета.

А.4.5 Участок для размещения тренажера "АГНКС" предназначен для получения практических знаний и
отработки практических навыков работы по диагностике, ТО, ТР оборудования АГНКС.

А.4.5.1 Тренажер "АГНКС" представляет собой технологический блок-бокс с установленным
оборудованием полного производственно-технологического цикла, с САУ технологического процесса, без
включения газового компрессора, с подачей сжатого воздуха в технологическую схему.

А.4.5.2 В комплект тренажера АГНКС входят:

- БВК;

- ББТ;

- БАГ;

- колонка газозаправочная;

- баллон-имитатор ГБО.

А.4.5.3 БВК, ББТ и БАГ, совместно с комплектуемыми к ним трубопроводами, составляют комплект
оборудования, осуществляющий операции приема, хранения и выдачи КПГ.

А.4.5.4 Рабочая среда (воздух) на тренажер АГНКС поступает из коллектора через БВК.

А.4.5.5 В состав блока входных кранов входят:

- входной трубопровод под приварку изолирующего фланца;

- входной ручной кран;

- кран отсечной с пневмоуправлением и управляющим электропневмоклапаном;

- два свечных крана с ручным управлением;

- свеча;

- выходной трубопровод под приварку;

- рама.

А.4.5.6 Для управления краном с пневмоуправлением в блок подают воздух от компрессора,
расположенного в ББТ.

А.4.5.7 Блок-бокс технологический заводской готовности служит для подготовки, компримирования и учета
газа и состоит:

- из узла учета входного газа; блок подготовки газа;

- компрессорной установки с блоком теплообменников компрессоров;

- компрессора;

- внутриблочных трубопроводов.
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А.4.5.8 Блок подготовки газа состоит из входного фильтра, блока осушки, выходного фильтра, запорной
арматуры, рамы. Блок обеспечивает очистку газа. Содержание механических примесей в газе на выходе из
блока составляет не более 0,001 г/м .

А.4.5.9 В целях безопасности учебного процесса исключают сжатие воздуха в компрессоре.

А.4.5.10 Подачу рабочей среды в тренажер осуществляют после компрессора.

А.4.5.11 Для производства быстрых заправок на площадке устанавливают БАГ вместимостью 5,6 м . БАГ
позволяет производить быстрые и смешанные заправки с одновременным использованием БАГ и компрессора.
Для удобства обслуживания БАГ располагают рядом с ББТ.

А.4.5.12 В состав БАГ входят:

- секция из пяти баллонов по 50 литров:

- запорная арматура на входе и выходе секции аккумулятора;

- датчики давления и манометры в каждой из секций;

- предохранительный клапан в секции среднего давления;

- сбросной кран с пневмоуправлением и электропневмоклапаном для аварийного сброса газа из секций
аккумулятора;

- краны с ручным управлением для сброса газа из аккумулятора на свечу;

- свеча.

А.4.5.13 Колонка газозаправочная предназначена для заправки транспортных средств рабочей средой
состоит:

- из корпуса колонки;

- информационного табло;

- измерителей расхода газа;

- трубопроводов, запорной арматуры;

- заправочных шлангов, с разрывной муфтой и заправочным пистолетом.

А.4.5.14 Баллон-имитатор ГБО автомобиля служит для отработки навыков по заправке автомобилей газом.

А.4.5.15 В состав баллона-имитатора ГБО входят:

- баллон 50 литров;

- кран с ручным управлением для сброса рабочей среды на свечу;

- свеча;

- выносное заправочное устройство;

- обратный клапан.

А.4.5.16 Набор оборудования содержит блоки заводской готовности, обеспечивающие возможность сборки
с минимумом сварочных работ.

А.4.5.17 Тренажер "АГНКС" предназначен для практического обучения работников, направленного на
изучение:

- технологической схемы "АГНКС";

- состава, устройства и месторасположения основных узлов, агрегатов, систем, их принципа действия и
взаимодействия;
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- технологической схемы универсальной обвязки и положений запорной арматуры;

- и отработку практических методов и приемов по безопасной эксплуатации, ТО и ТР узлов "АГНКС".

А.4.5.18 Тренажер "АГНКС" обеспечивает проведение практического обучения по подготовке работников
следующих специальностей:

- наполнитель баллонов;

- оператор технологических установок;

- оператор заправочных станций;

- испытатель баллонов;

- машинист компрессорных установок.

А.4.5.19 Тренажер "АГНКС" позволяет изучать:

- внешний вид установки, основных и вспомогательных систем, узлов и агрегатов;

- внешний вид технологической обвязки тренажера "АГНКС";

- устройство, принцип действия и назначение отдельных элементов обвязки тренажера "АГНКС";

- эксплуатацию АГНКС.

А.4.6 Участок для тренажера по переводу и обслуживанию автомобилей на альтернативном виде топлива
предназначен для получения практических знаний и отработки практических навыков работы по установке,
диагностике, ТО и ТР комплекта газового оборудования для грузовых и легковых автомобилей.

А.4.6.1 Участок состоит из следующих постов:

- по установке ГБО на АТС;

- испытаниям газотопливных систем газобаллонного транспортного средства;

- диагностике, ТО и ТР ГБО;

- компрессорный пост.

А.4.6.2 Тренажер по переводу и обслуживанию автомобилей комплектуют следующим оборудованием и
стендами:

- бензиновый автомобильный двигатель;

- дизельный автомобильный двигатель;

- комплект газового оборудования для работы автомобиля на КПГ;

- комплект газового оборудования для работы автомобиля на сжиженном нефтяном газе;

- стенд для проверки и регулировки газового оборудования;

- пост для ТР ГА;

- универсальный стенд для контроля и регулировки компонентов ГБО;

- эндоскоп технический гибкий;

- верстак слесарный;

- комплект инструмента для ТО и ТР ГА.

А.4.6.3 Бензиновый и дизельный автомобильные двигатели являются реальными агрегатами АТС и
оборудованы системой водяного охлаждения и системой подачи топлива.
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А.4.6.4 Двигатели устанавливают в качестве наглядного пособия для проведения практических занятий по
установке ГБО.

А.4.6.5 Комплекты газового оборудования для работы автомобилей на КПГ и сжиженном нефтяном газе
является реальным оборудованием и предназначены для отработки практических навыков работы по
установке, диагностике, ТО, ТР комплекта газового оборудования.

А.4.6.6 Стенд для проверки и регулировки газовой топливной аппаратуры (далее - Стенд) предназначен
для ТО и ТР системы питания автомобилей, работающих на сжиженном и сжатом газе.

А.4.6.7 Основные проверки и регулировки Стенда предусматривают:

- испытание нагнетательного вентиля;

- испытание расходного вентиля;

- испытание и регулировка редуктора высокого давления;

- испытание электромагнитного клапана;

- испытание дозирующе-экономайзерного устройства редуктора низкого давления;

- испытание разгрузочного устройства редуктора низкого давления;

- испытание и регулировка редуктора низкого давления;

- проверка герметичности редуктора высокого давления, электромагнитного клапана и системы
трубопроводов непосредственно на автомобиле.

А.4.6.8 Стенд оборудуют баллоном со сжатым газом до 200 кгс/см  и вакуумным насосом, создающим
разрежение до 0,9 кгс/см .

А.4.6.9 Испытательное давление в контуре низкого давления Стенда составляет от 10 до 18 кгс/см .

А.4.6.10 Пост для ТР ГА предназначен для проведения ТР агрегатов ГА и отдельных узлов.

А.4.6.11 Пост для ТР ГА обеспечивает проведение следующих видов работ:

- разборку (частичную или полную) агрегатов ГА;

- ТР агрегатов и узлов;

- сборку агрегатов.

А.4.6.12 Пост для ТР ГА содержит:

- верстак, на плоскости которого крепится приспособление для разборки газовых редукторов,
карбюраторов-смесителей;

- тиски;

- стойку для запасных частей.

А.4.6.13 Универсальный стенд для контроля и регулировки компонентов ГБО предназначен для проведения
контрольных, наладочных испытаний узлов и агрегатов ГА, работающей как на КПГ, так и на СПГ.

А.4.6.14 Универсальный стенд обеспечивает:

- проверку герметичности и регулировку узлов и агрегатов ГА;

- определение расходных характеристик редукторов;

- проверку работоспособности и регулировку элементов безопасности (например, предохранительных
клапанов и др.);
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- проверку комплектов ГА в целом.

А.4.6.15 Универсальный стенд допускается использовать для доводочных работ с целью оптимизации
параметров ГА.

А.4.6.16 Эндоскоп технический гибкий предназначен для контроля труднодоступных зон и закрытых
полостей путем визуального осмотра. Для эндоскопа реализуют угол отклонения управляемого дистального
конца на ±180° вверх/вниз, а угол поля зрения составляет 60°. Специальное покрытие рабочей части эндоскопа
позволяет обследовать содержимое сосудов с жидкостями, в т.ч. агрессивными.

А.4.6.17 Комплект инструмента для ТО и ТР газовой аппаратуры предназначен для выполнения монтажно-
демонтажных и регулировочных работ при ТО и ТР ГА. Комплект содержит:

- инструмент (например, ключи рожковые, накидные, торцевые, бородки и т.д.);

- приспособления и специнструмент.

А.4.6.18 Верстак слесарный предназначен для оборудования рабочих мест, хранения инструмента,
крепежа и прочих предметов в условиях автотранспортных предприятий и авторемонтных мастерских.

А.4.6.19 Столешницу изготавливают из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм и металла толщиной 0,8 мм.

А.5 Схемы тренажеров

А.5.1 Схемы тренажеров "Работы на высоте и в ОЗП" для размещения в помещении приведены на
рисунках А.1, А.2.

Рисунок А.1 - Тренажер "Работы на высоте и в ОЗП"
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Рисунок А.2 - Тренажер "Работы на высоте и в ОЗП"

А.5.2 Схемы тренажеров "Работы на высоте и в ОЗП" для размещения на открытой площадке приведены
на рисунках А.3-А.6.
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Рисунок А.3 - Тренажер "Работы на высоте и в ОЗП"

Рисунок А.4 - Тренажер "Работы на высоте и в ОЗП"

Рисунок А.5 - Тренажер "Работы на высоте и в ОЗП"
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Рисунок А.6 - Тренажер "Работы на высоте и в ОЗП"

А.5.3 Схема универсального тренажера "Работы на высоте и в ОЗП" для размещения в помещении или на
открытой площадке приведена на рисунке А.7.

Рисунок А.7 - Универсальный тренажер "Работы на высоте и в ОЗП"

А.5.4 Схема тренажера "Работы на высоте и в ОЗП" для размещения на открытой площадке с мачтой

СТО Газпром 18000.2-032-2025 Единая система управления производственной безопасностью. Организация и проведение
практического обучения по безопасному выполнению работ повышенной опасности
Применяется с 01.10.2025

Страница 38

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет
Текст официальной электронной версии документа распечатан 17.11.2025 из Базы данных "Система нормативной документации ПАО "Газпром"
в составе ПСС "Техэксперт"



молниеприемника и заземлением приведена на рисунке А.8

Рисунок А.8 - Тренажер "Работы на высоте и в ОЗП"

А.5.5 Схема тренажера "Работы на технологических трубопроводах" для размещения на открытой
площадке приведена на рисунке А.9.
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Рисунок А.9 - Тренажер "Работы на технологических трубопроводах"

А.5.6 Схема сварочного поста для размещения на открытой площадке с передвижными сварочными
пунктами приведена на рисунке А.10.
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Рисунок А.10 - Сварочный пост

А.5.7 Схема тренажера "Газоперекачивающий агрегат" приведена на рисунке А.11.

Рисунок А.11 - Тренажер "Газоперекачивающий агрегат"

А.5.8 Схема сектора для складирования труб большого диаметра приведена на рисунке А.12.
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Рисунок А.12 - Сектор для складирования труб большого диаметра

А.5.9 Схема участка для прокладки трубной плети в защитном кожухе приведена на рисунке А.13.

1 - трубная плеть; 2 - краны-трубоукладчики; 3 - защитный кожух; 4 - автомобильная дорога; 5 - канат; 6 -
трактор-тягач

Рисунок А.13 - Участок для прокладки трубной плети в защитном кожухе

А.5.10 Схемы тренажеров "Работы в электроустановках" для размещения на открытой площадке
приведены на рисунках А.14, Б.15*.
________________

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: А.15. - Примечание изготовителя базы данных.
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Рисунок А.14 - Тренажер "Работы в электроустановках"
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Рисунок А.15 - Тренажер "Работы в электроустановках на ВЛ-10 кВ"

А.5.11 Схемы тренажеров "Газовая котельная" для размещения в помещении приведены на рисунках А.16,
А.17.
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Рисунок А.16 - Тренажер "Газовая котельная"

Рисунок А.17 - Тренажер "Газовая котельная в доме"

А.5.12 Схема тренажера "АГНКС" для размещения на открытой площадке представлена на рисунке А.18.
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Рисунок А.18 - Тренажер "АГНКС"

Приложение Б
(рекомендуемое)

Перечень типовых программ обучения по проведению работ повышенной опасности

К типовым программам обучения по проведению РПО относятся:

- программа обучения рабочих "Газоопасные работы";

- программа обучения рабочих "Земляные работы" (земляные работы, выполняемые на объектах
подземных энергетических сетей, магистральных трубопроводов, газопроводов и других аналогичных
подземных коммуникаций и объектах);

- программа обучения рабочих "Огневые работы";

- программа обучения рабочих "Погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов";

- программа обучения рабочих "Работы, проводимые в электроустановках и тепловых энергоустановках";

- программа обучения рабочих "Работы на высоте";

- программа обучения рабочих "Ремонтные работы";

- программа обучения рабочих "Соблюдение требований безопасности дорожного движения";

- программа обучения руководителей и работников "Газоопасные работы";

- программа обучения руководителей и работников "Земляные работы" (выполняемые на объектах
подземных энергетических сетей, магистральных трубопроводов, газопроводов и других аналогичных
подземных коммуникациях и объектах);

- программа обучения руководителей и работников "Огневые работы";
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- программа обучения руководителей и работников "Погрузочно-разгрузочные работы и размещение
грузов";

- программа обучения руководителей и работников "Работы, проводимые в электроустановках и тепловых
энергоустановках";

- программа обучения руководителей и работников "Работы на высоте";

- программа обучения руководителей и работников "Ремонтные работы".
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требованиях пожарной безопасности"
 

[4] Положение о Системе непрерывного фирменного профессионального
образования персонала ПАО "Газпром", его дочерних обществ и
организаций (утверждено приказом ПАО "Газпром" от 01.12.2023 №
454)
 

[5] Ключевые правила безопасности ПАО "Газпром" (утверждены
распоряжением ПАО "Газпром" от 30.08.2016 № 274)
 

[6] Стратегия развития системы управления производственной
безопасностью ПАО "Газпром" на период 2021-2030 годов (утверждена
приказом ПАО "Газпром" 09.09.2020 № 368)
 

[7] Рекомендации ПАО
"Газпром"
Р Газпром 18000.3-009-
2019

Единая система управления производственной
безопасностью. Поведенческий аудит
безопасности. Правила проведения
 

[8] Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
 

[9] Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом
Минтруда России от 16.11.2020 № 782н)
 

[10] Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО "Газпром"
(утверждена решением Совета директоров ПАО "Газпром" от
25.12.2018 № 3195)
 

[11] Политика ПАО "Газпром" в области охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности, безопасности дорожного движения
(утверждена приказом ПАО "Газпром" от 17.09.2019 № 416)
 

[12] Правила обучения по охране труда и проверки знания требований
охраны труда (утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.12.2021 № 2464)
 

[13] Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
(утверждены приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)
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[14] Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики
Российской Федерации" (утверждены приказом Минэнерго России от
22.09.2020 № 796)
 

[15] Примерное положение о системе управления охраной труда
(утверждено приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 776н)
 

[16] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных
работ" (утверждены приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528)
 

[17] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Правила безопасности опасных производственных объектов, на
которых используются подъемные сооружения" (утверждены приказом
Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461)
 

[18] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Требования к производству сварочных работ на опасных
производственных объектах" (утверждены приказом Ростехнадзора от
11.12.2020 № 519)
 

[19] Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по
вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в
сфере электроэнергетики (утверждено постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.01.2023 № 13)
 

[20] Положение о проведении аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя (утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1091)
 

[21] Типовые правила безопасности при организации и ведении
газоопасных работ на объектах ПАО "Газпром". (утверждены
распоряжением ПАО "Газпром" от 26.08.2022 № 328)
 

[22] Типовые правила безопасности при проведении земляных работ на
объектах ПАО "Газпром" и его дочерних обществ (утверждены
распоряжением ПАО "Газпром" от 11.07.2023 № 315)
 

[23] Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте
(утверждены приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н)
 

[24] Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и
размещении грузов (утверждены приказом Минтруда России от
28.10.2020 № 753н)
 

[25] Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых
пространствах (утверждены приказом Минтруда России от 15.12.2020
№ 902н)
 

[26] Правила аккредитации организаций, индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги в области охраны труда, и
требований к организациям и индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги в области охраны труда (утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2021
№ 2334)
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[27] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных
работ" (утверждены приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528)
 

[28] Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом
обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены
приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н)
 

[29] Правила по охране труда при использовании отдельных видов
химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке,
обеззараживании и дезактивации (утверждены приказом Минтруда
России от 27.11.2020 № 834н)
 

[30] Правила по охране труда при работе с инструментом и
приспособлениями (утверждены приказом Минтруда России от
27.11.2020 № 835н)
 

[31] Правила проведения противоаварийных тренировок в организациях
электроэнергетики Российской Федерации (утверждены приказом
Минэнерго России от 26.01.2021 № 27)
 

[32] Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и
теплопотребляющих установок (утверждены приказом Минтруда
России от 17.12.2020 № 924н)
 

[33] Правила противопожарного режима в Российской Федерации
(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
16.09.2020 № 1479)
 

[34] Правила охраны газораспределительных сетей (утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000
№ 878)
 

[35] Правила устройства электроустановок. Издание 7 (утверждены
Минэнерго России от 06.10.1999)
 

[36] Руководство по соблюдению обязательных требований трудового
законодательства (утверждено приказом Минтруда России от
11.11.2022 № 253)
 

[37] Основные требования к порядку разработки и содержанию правил и
инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем
(утверждены приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772н)
 

[38] Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или
служебную деятельность в организациях, по программам
противопожарного инструктажа (утверждены приказом МЧС России от
18.11.2021 № 806)
 

[39] Гражданский кодекс Российской Федерации

Региональное приложение 1

Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории
Республики Армения
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Структурный
элемент

настоящего
стандарта

Положения настоящего стандарта для применения на территории
Республики Армения

3.1.1  
  авария: Нарушение нормальной работы энергоустановок и

(или) разрушение энергетических сооружений с причинением
вреда жизни (здоровью) людей, имуществу и окружающей
среде.

[Постановление [1], приложение 1, пункт 1]

 

  
3.1.3  

  здоровые и безопасные условия труда (безопасные
условия труда): Совокупность предусмотренных
законодательством правовых, социально-экономических,
организационных, технических, санитарно-гигиенических,
медико-профилактических, психологических,
реабилитационных критериев, эталонов и других
мероприятий по охране жизни и здоровья работника в
процессе трудовой деятельности.

[Закон [2], статья 4.]

 

  
3.1.4 взрыв: Быстрое химическое превращение среды,

сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых
газов.

3.1.5 взрывоопасная смесь: Смесь воздуха или окислителя с горючими
газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими
пылями или волокнами, которая при определенной концентрации и
возникновении источника инициирования взрыва способна
взорваться.

3.1.6 взрывоопасное вещество: Вещество (материал), способное
образовывать самостоятельно или в смеси с окислителем
взрывоопасную среду, взрываться при воздействии пламени или
проявлять чувствительность к сотрясениям или трениям большую,
чем динитробензол.

3.1.7 взрывопожароопасность объекта защиты: Состояние объекта
защиты, характеризуемое возможностью возникновения взрыва и
развития пожара или возникновения пожара и последующего
взрыва.

3.1.8 вредный производственный фактор: Производственный фактор,
воздействие которого на работника может привести к его
заболеванию.

3.1.10 защитное ограждение: Ограждение, предназначенное для
предупреждения непреднамеренного доступа работника в опасную
зону, в частности к границе перепада по высоте.

3.1.11  
  инцидент: Нарушение естественной работы

энергоустановок, в том числе с причинением вреда жизни
людей, имуществу и окружающей среде. Классификацию
инцидентов устанавливает Правительство Республики
Армения.

[Закон [3], статья 2]
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3.1.19 опасная зона: Зона выполнения трудовых операций, выполняемых
ближе чем 2 м от границы перепада по высоте более 1,5 м при
отсутствии страховочных ограждений или защитно-улавливающих
сеток.

3.1.21  
  опасный производственный объект: Предприятия или их

цехи, участки, площадки, а также иные производственные
объекты, которые указаны в статье 6 к Закону Республики.

[Закон [4], статья 6]

 

  
3.1.22 опасный производственный фактор:  Производственный фактор,

воздействие которого на работника может привести к его травме.
3.1.24 охрана труда: Система сохранения жизни и здоровья работников в

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые,
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные мероприятия.

3.1.33 работы на высоте: Работы, выполняемые на высоте более 1,5 м
от поверхности земли, пола, площадок, междуэтажных перекрытий,
покрытий, а также работы, выполняемые в опасных зонах ближе
чем 2 м от границы перепада по высоте 1,5 м при отсутствии
страховочных ограждений.

3.1.35 рабочее место: Место, где работник должен находиться или куда
ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или
косвенно находится под контролем работодателя.

3.1.36 сигнальное ограждение: Ограждение, предназначенное для
обозначения опасной зоны, в пределах которой имеется опасность
падения работника с высоты.

3.1.37 сигнально-защитное ограждение: Ограждение, устанавливаемое
не ближе чем 0,5 м и не далее, чем 2 м от границы перепада по
высоте и предназначенное для обозначения границ опасной зоны.

3.1.38 страховочное ограждение: Ограждение, предназначенное для
удерживания работника от падения с высоты в случае потери им
устойчивости вблизи границ перепада по высоте.

4.4 Требования к обучению и проверке знания требований по
безопасному выполнению РПО у работников, заключивших
трудовой договор с работодателем, а также требования к
организациям, оказывающим услуги по практическому обучению,
установлены в соответствии с Законами [5], [6] и Правилами [7]-[11].

5.2 Учебные программы разрабатывают с учетом универсальных
программ базового основного курса обучения по безопасности
труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015 (приложение Б,
программа Б.4) [12] и требований в соответствии с Правилами [7]-
[11] и Методическими рекомендациями [13].

5.9 Организации, оказывающие услуги по практическому обучению
безопасному выполнению РПО, должны быть аккредитованы в
соответствии с законодательством Республики Армения.

5.13 В случае, если ДОиО самостоятельно проектирует (оснащает,
эксплуатирует) УТП тренажерами, тренажерными комплексами и
другими техническими средствами, то у ДОиО должна быть
конструкторская и эксплуатационная документация (чертежи
деталей, устройств, сборочные чертежи, спецификация,
пояснительная записка, техническое задание, программа и
методика испытаний) согласно ГОСТ 2.601-2013 [14].
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5.14 При приобретении тренажеров и (или) тренажерных комплексов для
обустройства УТП должны быть в наличии эксплуатационные
документы в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 [14] и разработана
инструкция по охране труда при эксплуатации тренажера,
тренажерных комплексов.
 

 В инструкции по охране труда при эксплуатации тренажера,
тренажерных комплексов должны быть определены правила
технической эксплуатации в соответствии с поставляемой
эксплуатационной документацией и использование тренажера и
(или) тренажерных комплексов только по назначению.
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[12] Межгосударственный
стандарт
ГОСТ 12.0.004-2015
 

Система стандартов безопасности труда.
Организация обучения безопасности труда.
Общие положения
 

[13] Методические рекомендации. Порядок оформления и производства
работ повышенной опасности при эксплуатации объектов
теплоснабжения и теплопотребляющих установок в дочерних обществах
и организациях ПАО "Газпром" (утверждены ПАО "Газпром" 01.03.2023)
 

[14] Межгосударственный
стандарт
ГОСТ 2.601-2013

Единая система конструкторской документации.
Эксплуатационные документы

ОКС 13.220.01; 03.100.30
 

Ключевые слова: единая система управления производственной
безопасностью, порядок, организация, проведение, практическое обучение,
безопасное выполнение работ, повышенная опасность.
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