Приложение 2
к Документации о запросе предложений
№029/ГЭС розница/18.03.2019/ОЗПб


                                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
на выполнение работ. Форма проведения закупки - Запрос предложений

1. [bookmark: bookmark1] Предмет договора.
Выполнение ремонтных работ асфальтобетонного основания и плиточного покрытия на территории АЗС Ростовского региона.

2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):
Предельная стоимость договора 26 400 000 (двадцать шесть миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% или 22 000 000 (двадцать два миллиона) рублей 00 копеек без НДС.
Максимальная цена работ указана в п.3.1.

3. [bookmark: bookmark4]Требования, предъявляемые к предмету закупки. 
3.1. Наименование, основные характеристики и количество выполняемых работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Цена за ед. изм
	Примечание

	Разборка дорожных одежд

	1
	[bookmark: _GoBack]Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя до 5 см
	100 м2
	5 954,49
	 

	2
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя до 10 см
	100 м2
	9 718,90
	 

	3
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя до 15 см
	100 м2
	15 263,31
	 

	4
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3
	10 450,32
	 

	5
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	123 816,45
	 

	6
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 мп
	23 135,81
	 

	7
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3
	74 937,19
	 

	8
	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементнопесчанном монтажном слое толщиной 50 мм
	100 м2
	90 524,90
	 

	9
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
	1 т груза
	38,28
	 

	Разборка существующих дорожных конструкций

	10
	Демонтаж на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений: металлических дорожной группы//
	10 м
	                     8 727,11   
	 

	11
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	                        325,14   
	 

	Устройство дорожной одежды 

	Устройство подстилающих слоев

	12
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	                   31 123,41   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	13
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	                        600,32   
	 

	14
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3
	                   32 411,97   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	15
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	                   48 475,11   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	16
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см
	1000 м2
	                   45 828,86   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	17
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
	1000 м2
	                     2 167,20   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	18
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С4, размер зерен 0-80 мм
	м3
	                     1 823,09   
	 

	19
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм
	м3
	                     1 080,31   
	 

	20
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм
	м3
	                     1 178,52   
	 

	21
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 25-60 мм
	м3
	                     1 015,28   
	 

	22
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных
	1000 м2
	                   76 647,79   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	23
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03
	1000 м2
	                   17 409,53   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	Устройство верхнего слоя основания из асфальтобетона из 
пористой горячей смеси 

	24
	Розлив вяжущих материалов (0,75т / 1000м2)
	т
	                        702,62   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	25
	Битум горячий
	т
	                   21 249,32   
	 

	26
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	                   51 878,76   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	27
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06
	1000 м2
	                          71,21   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	28
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	                     4 932,66   
	 

	29
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б
	т
	                     5 588,27   
	 

	30
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	                   54 067,69   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	31
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03
	1000 м2
	                          71,21   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	32
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А
	т
	                     5 849,73   
	 

	33
	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	                   28 004,01   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	34
	Геосетки стеклянные нитепрошивные пропитанные, марка: ССНП-50 (40)-400 (СТО 5952-019-98214589-2012) или эквивалент
	м2
	                        131,39   
	 

	35
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	                   54 067,69   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	36
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
	1000 м2
	                          71,21   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	37
	Асфальтобетон ЩМА-15 на ПБВ 60
	т
	                     6 887,13   
	 

	38
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100т
	                   43 073,66   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	Укрепление обочин

	39
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
	1000 м2
	                   46 103,44   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	Установка бортовых камней

	40
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	                   65 755,48   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	41
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт
	                        687,47   
	 

	42
	Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт
	                        829,92   
	 

	43
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий//ПОРЕБРИКА
	100 м
	                   60 189,33   
	 

	44
	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт
	                        240,65   
	 

	45
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
	100 м2
	                   30 721,56   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	46
	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная серая, толщиной 60 мм
	 м2
	                     1 276,44   
	 

	47
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2
	                   10 719,43   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	48
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
	100 м2
	                        282,99   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	Установка барьерного ограждения

	49
	Установка на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений: металлических дорожной группы
	10 м
	                   11 510,90   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	50
	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка: 11-ДО
	км
	              5 867 128,11   
	 

	51
	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения
	шт
	                 116 526,84   
	 

	52
	Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения
	 
	                   68 832,79   
	 

	Установка дорожных знаков

	53
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	                 150 825,03   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	54
	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака: СКМ 3.35 (прим. 3.30)
	шт
	                     3 121,95   
	 

	55
	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака: СКМ 3.35 (прим. 3.30)
	шт
	                     3 601,94   
	 

	56
	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг (прим. монолитный фундамент)
	тн
	                 227 730,73   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	57
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам 
	100 шт
	                   21 598,45   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	58
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: предупреждающие, размером 900х900х900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33
	шт
	                     1 800,97   
	 

	59
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1-3.33
	шт
	                     2 008,45   
	 

	60
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34
	шт
	                     2 073,48   
	 

	61
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: информационные, размером 350x700 мм, тип 6.14.1, 6.14.2
	шт
	                     1 135,61   
	 

	62
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 700х1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8
	шт
	                     3 209,09   
	 

	63
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20
	шт
	                     2 008,45   
	 

	64
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: сервиса, размером 1050х700 мм, тип 7.1-7.18
	шт
	                     2 827,31   
	 

	65
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: дополнительной информации, размером 1700х500 мм, тип 8.22.1-8.22.3
	шт
	                     4 419,48   
	 

	66
	Устройство бетонной подготовки 
	100м3
	                   60 935,16   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	67
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250)
	м3
	                     7 291,02   
	 

	68
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	                     7 257,85   
	 

	69
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В25 (М350)
	м3
	                     7 858,17   
	 

	Устройство цементобетонных покрытий 

	70
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	              211 006,18   
	Материал к расценке  учитывается дополнительно

	71
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	1000 м2
	                     2 903,71   
	 



Характеристика объекта: 
АЗС предназначена для реализации нефтепродуктов. Режим работы объекта – круглосуточный, круглогодичный. На территории ТЗК производится движение легкового и грузового автомобильного транспорта. Максимальная расчетная нагрузка большегрузов в снаряженном состоянии – до 25 тонн на ось.  

Требования к качеству работ:
Результаты и организация работ должны соответствовать требованиям Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Приказу Минтранса РФ № 160 от 12.11.07г. «Классификация работ по капитальному  ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них», СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог»,  другим нормативно-техническим документам, действующим на территории Российской Федерации. 
Устройство дорожного покрытия должно быть выполнено с учетом максимальной расчетной нагрузки. Окончательную схему проведения работ необходимо согласовать с представителем Заказчика.
Участник обязан своими силами с привлечением специальной техники обеспечить выполнение работ согласно п. 3.1, а также организовать уборку территории после окончания работ. Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.
Участник должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности в период ведения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.	

Требования к материалам:
Материалы, используемые при производстве работ, указанных в п. 3.1., должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по объемам заявленным работам. Выбор материалов и оборудования для производства работ должен производиться с учетом качества, высокой эффективности, минимальных сроков и наименьших финансовых затрат. Качество материалов должно быть подтверждено сертификатом поставщика материалов и входным контролем.

3.2.1. Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки
· Участник должен обладать документально подтвержденным правом на выполнение работ, заявленных в настоящем запросе предложений.
· Участник должен обладать опытом организации и выполнения строительно-монтажных работ, подтвержденным исполненными договорами, с годовым объемом выполненных работ от 2 млн. рублей за 2018 год.
· Участник должен обладать опытом, подтвержденным исполненными договорами, по ведению строительно-монтажных работ не менее 1-го года.
· Участник должен обладать численностью персонала, достаточной для полного и своевременного выполнения работ и с опытом работы не менее 3-х лет (не менее 6-ти (шести) человек из числа рабочих с образованием не ниже среднего и не менее 2-х (двух) квалифицированных, обученных и аттестованных специалистов из числа ИТР с высшим техническим образованием).

 3.2.2.	Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, подтверждающих соответствие участника закупки, обязательным требованиям (условиям допуска к участию в запросе предложений).
· Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации, выданной не ранее, чем за 30 календарных дней до окончания срока подачи документов для участия в настоящем запросе предложений, или оригинал информационного письма об отсутствии необходимости вступления в СРО со ссылками на нормы действующего законодательства и с приложением копий подтверждающих документов.
· Справка о выполнении договоров.
· Справка о кадровых ресурсах.
· Согласно Описи документов (Форма 13) документации запроса предложений.

3.2.3. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, необходимых для оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.
· Справка о выполнении договоров.
· Справка о кадровых ресурсах Участника.
· Согласно Описи документов (Форма 13) документации запроса предложений.

3.3. Условия и сроки (периоды) выполнения работ
Работы должны быть выполнены Подрядчиком и результат Работ должен быть передан Заказчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты  согласования локального сметного расчета. 

3.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
Участник должен гарантировать качество выполненных работ в течение 36 месяцев с момента подписания Актов приемки выполненных работ и обязуется устранить выявленные недостатки в течение всего гарантийного срока за свой счет и своими средствами. При устранении недостатков гарантийный срок продлевается на время, в течение которого производилось устранение недостатков.
Участник должен гарантировать качество используемых материалов в течение гарантийного срока, установленного производителем.

4. Порядок формирования цены договора (цены лота). 
В цену договора должны быть включены все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Цена договора должна быть подтверждена локальным сметным расчетом.

5. Форма, сроки и порядок оплаты работ
Безналичный расчет. 
Расчеты по Договору производятся в следующем порядке: 
100% стоимости выполняемых работ, Заказчик производит в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, составленного по унифицированной форме №КС-2, далее - «Акт о приемке выполненных работ № КС-2»), Справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по унифицированной форме №КС-3, далее – «Справка о стоимости выполненных работ и затрат №КС-3») на основании выставленного Подрядчиком счета.

6. Критерии оценки   
	№ 
	Критерии оценки
	Значимость критериев в %

	1
	Цена договора
	55

	2
	Финансовое состояние участника 
	15

	3
	Качество товара, работ, услуг и квалификация участника конкурса
	30

	Сумма значимостей:
	100



Подкритерии по критерию № 3
	№ п/п
	Наименование подкритерия
	Коэффициент значимости подкритерия
	Порядок оценки
	Количество баллов

	1
	Опыт выполнения работ

	
	Участник должен обладать опытом ведения строительно-монтажных работ, подтверженным исполненными договорами, с годовым объемом выполненных работ от 2,0 млн. рублей за 2018год
	40
	Свыше 10 млн.руб
	80

	
	
	
	2 - 10 млн.руб 
	50

	2
	Участник должен обладать опытом строительно-монтажных работ не менее 1-го года
	20
	Свыше 3 лет 
	90

	
	
	
	1 - 3 лет 
	50

	3
	Квалификационные возможности участника

	
	Численность персонала с опытом работы не менее 3-х лет (не менее 6-ти (шести) человек из числа рабочих с образованием не ниже среднего)
	20
	От 11 человек и более
	70

	
	
	
	6 - 10 человек 
	30

	
	Численность персонала с опытом работы не менее 3-х лет (не менее 2-х (двух) квалифицированных, обученных и аттестованных специалистов из числа ИТР с высшим техническим образованием)
	20
	От 6 и более человек
	70

	
	
	
	2 - 5 человек 
	30



7.	Руководство (контроль выполнения договора): 
Контроль исполнения договора осуществляет Начальник ПТО Д.В. Басюк, 
Тел: 303-11-00, (доб. 2843) 
эл. адрес: d.basyuk@retail.gazpromlpg.ru

8.	Обеспечение заявки на участие в закупке:
Не требуется.

9.	Обеспечение исполнения договора: 
Не требуется.
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