Приложение № 1
к договору поставки
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[bookmark: _docStart_3]Спецификация
	Регион поставки
	Количество, адрес доставки и цена поставляемого товара
	
	
	
	

	
	Блок-контейнер 
Тип 1 (6,0м х 2,4м х 2,5м)
	Кол-во
	Цена, руб.
	Блок-контейнер 
Тип 2 (3,0м х 2,4м х 2,5м)
	Кол-во
	Цена, руб. 
	
     Блок-контейнер  
Тип 3 (6,0 м х 2,4 м х 2,5 м)
                    Утепленный + сплит система
	


Кол-во
	


 Цена,   руб.
	
Блок-контейнер 
Тип 4 (3,0м х 2,4м х 2,5м) + сплит система
	


Кол-во
	


Цена, руб. 
	
Блок-контейнер  
Тип 5 (6,0 м х 2,4 м х 2,5 м)
 + сплит система
	


Кол-во
	



Цена, руб.
	
Блок-контейнер  
Тип 6 (6,0 м х 9,8 м х 3,0 м)

	



Кол-во
	



Цена, руб.

	Белгородская область 
	-
	-
	-
	АЗС № 46 Белгородская обл., Белгородский р-н, 12-й км автодороги «Белгород-Ахтырка»
	1
	
	-
	


    -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	-

	
	-
	-
	-
	
АЗС № 47   308000, Белгородская, г. Белгород, ул. Волчанская, 201
	1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	
АЗС № 339 309506, Белгородская обл., г. Старый Оскол, Южная объездная дор.,  район пересечения Комсомольского проспекта, АЗС №5
	1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	АЗС №50    308000,  Белгородская, г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, 137 и
	1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	АЗС № 132 308001,Белгородская, г.Белгород, ул.Калинина, 91
	1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	--

	Воронежская и Липецкая области 
	-
	-
	-
	
АЗС № 136 399260, Липецкая, Хлевенский р-н, с.  Хлевное, ул. Свободы
	1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ставропольский край
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	АЗС №23
355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 64 Б в квартале 437
	


    1
	
	АЗС № 5
357815, Ставропольский край, Георгиевский р-н, ст-ца Подгорная, пер. Шоссейный, 2б
	


    1
	
	АЗС № 9
Ставропольский край, Минераловодский р-н, 337+700 км автомагистрали Кавказ, автодорога в районе горы Кинжал
	


    1
	
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	АЗС № 325
356236, Ставропольский, Шпаковский р-н., с. Верхнерусское,  ул. Батайская 17
	


1

	
	АЗС № 10
357226, Ставропольский край, Минераловодский р-н, п. Первомайский, ул. Московская, 18 б
	



1
	
	АЗС № 396
357623, Ставропольский край, г. Ессентуки, ш. Суворовское, аэродром района
	



1
	
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	АЗС № 398
355026, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пригородная, 249
	


1
	
	АЗС № 11
357380, Ставропольский край, Предгорный р-н, с. Юца, ул. Комсомольская, 2 а
	



1
	
	АЗС № 16
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 14
	


1
	
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	






	
	АЗС №12
Ставропольский край, Предгорный р-н, участок гослесфонда Новоблагодарненского муниципального образования
	




    1


	
	
	
	
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	



	
	АЗС №19
357203, Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. Минеральные Воды, ул. Островского, 121
	



1
	
	
	
	
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	



	
	АЗС № 20
357371, Ставропольский край, Предгорный р-н, п Подкумок, ул. Ессентукская, б/н
	


    1




	
	
	
	
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	АЗС №21
357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 145,2
	


1
	
	
	
	
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	АЗС № 22
355000,  Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, 6 Б
	

    1
	
	
	
	
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	АЗС № 60
355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул Южный обход, 1в в квартале 531
	

1
	
	
	
	
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	АЗС №23
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 64 Б в квартале 437
	

1
	
	
	
	
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	АЗС № 397
355020, Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Средний, 103
	

1
	
	
	
	
	
	
	

	
Владимирская область 




	АЗС № 356
Владимирская обл., Вязниковский р-н., г.Вязники, 301-й км слева автомобильной дороги "Москва-Нижний Новгород"
	1
	
	     АЗС № 357
Владимирская обл., Петушинский р-н., г. Петушки, 117 км с левой стороны автодороги Москва-Нижний Новгород
	1
	
	АЗС №353
Владимирская обл., Петушинский р-н, Автодорога "Москва-Н. Новогород" 141 км с левой стороны
	



1





	
	



-
	



-
	



-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	АЗС № 359 
Владимирская обл., Суздальский р-н, 227 км + 410 (справа) а/д М-7 подъезд к г.Иваново (в районе д. Вильцово)
	1
	
	АЗС №360
Владимирская обл., Судогодский р-н, Вяткинское с. п., Севернее д. Новокарповка вне черты населенного пункта
	1
	
	
	
	
	


-
	


-
	


           -
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-
	


-
	


-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ростовская область 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	АЗС № 162
347664, Ростовская, Егорлыкский р-н, ст-ца Егорлыкская, ул. Белозерцева, 126 а
	





1
	
	АЗС № 161
Ростовская обл, Зерноградский р-н,ст-ца Мечетинская примерно в 0,215 км по направлению на юг от южной его окраины от ориентира
	


1
	
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	АЗС № 166
Ростовская обл., Миллеровский р-н , км 825+400 ФАД М-4 "ДОН"  справа по ходу километража
	

1
	
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	АЗС № 230
346513,  Ростовская обл,Октябрьский р-н,  1010 км автодороги М-4 "Дон" справа по ходу километража
	

1
	
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	АЗС № 167
Ростовская обл, Миллеровский р-н , 825+400 ФАД М-4 "ДОН" слева по ходу километража
	
1
	
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	АЗС № 150 
346880,  Ростовская, г. Батайск, ш. Северное, 1
	
1
	
	-
	-
	-

	
Курская область 


	-
	-
	-
	АЗС № 113
305047, Курская, г. Курск, ул. Энгельса,  171-е
	1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	АЗС № 116
305009, Курская, г.  Курск, ул. ВЧК, 182 б
	1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	АЗС № 123
305003, Курская,  г.  Курск, ул. Бойцов 9 Дивизии, 201
	1
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	АЗС № 119
305007, Курская, г.  Курск, ул. Сумская, д. 51-а
	1
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Волгоградская область
	АЗС № 277
400086, Волгоградская, Волгоград г., Лазоревая ул., 358
	1
	
	АЗС № 96
404130, Волгоградская обл., г. Волжский, Район 41 микрорайона объездная дорога
	1
	
	АЗС № 271
Волгоградская обл., Суровикинский р-н, 132 км автодороги «Волгоград-Кишенев»
	1
	
	АЗС № 270
400022,Волгоградская, Волгоград г., Лазоревая ул., 127 а
	1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	АЗС № 274
400117, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. им Землячки 39 б
	1
	
	АЗС № 269 400080, Волгоградская, Волгоград г., им. Якуба Коласа ул., 50
	1
	
	АЗС № 278
Волгоградская, Волжский г., Пушкина ул. 18 б
	1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	АЗС № 275
Волгоградская, Волжский г, им. Ленина пр-кт, 308 д
	1
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	АЗС № 421
Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Заволжская 2 а
	1
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	АЗС № 318
400112, Волгоградская, Волгоград г, им. Героев Сталинграда пр-кт, 51 а
	

    1
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	АЗС № 314
400022, Волгоградская, Волгоград г, Лазоревая ул, 163 г, соор. 1-4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	АЗС № 308
400010, Волгоградская обл,Волгоград г, Качинцев ул, 59/1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	АЗС № 306
400127, Волгоградская обл, Волгоград г, им Менделеева ул, 161
	1
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	АЗС № 272
400078, Волгоградская, Волгоград г., Черноярская ул. 100 Б
	1
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	АЗС № 97
Волгоградская обл., Городищенский р-н, 953 км + 900 м автотрассы «Волгоград-Москва»,  слева по ходу из Москвы
	1
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	
	
	АЗС № 279
Волгоградская обл., Городищенский р-н, на 933+700 м автомобильной магистрали Москва-Волгоград (Каспий), справа по ходу движения от г. Москва
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	АЗС № 322
404007, Волгоградская обл, Дубовский р-н, Оленье с, 72 км автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Краснодарский край  
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	АЗС № 147
352330, Краснодарский, Усть- Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, ул. Заполотняная 41
	





1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Орловская область 
	АЗС № 238
302043,  Орловская, г. Орел, пер. Маслозаводской,  27

	1
	
	АЗС № 247
302011,  Орловская, г. Орел, Новосильское ш, 18а

	1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
АЗС № 246 302025, Орловская, г. Орел, ул. Маринченко, 9д

	

1
	

	
	АЗС № 239
302011, Орловская, г. Орел, пер. Южный, 2г
	1
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	АЗС № 245
303032,  Орловская обл, г. Мценск, ул. Автомагистраль
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Брянская область 
	-
	-
	-
	АЗС № 380
241040, Брянская обл., г. Брянск, ул. Шоссейная, 77
	1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Смоленская область 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	АЗС № 409
216466, Смоленская обл, Починковский р-н, д. Мурыгино, 331 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск» (слева)
	


1
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО 
Тип 1
	               
     6 шт.   
	ИТОГО
Тип 2
	
26 шт. 

	ИТОГО
Тип 3
	
7 шт.
	ИТОГО
Тип 4
	            
        14 шт. 
	ИТОГО

Тип 5
	
       9 шт. 
	ИТОГО

Тип 6
	
       1 шт.

	
	ВСЕГО
	63 шт. 



Итого стоимость товара составляет __________________ (______________________) рублей ___коп.  и включает НДС в сумме ____________ (___________________) рублей, ___ коп

Проведение разгрузочных работ
Доставка товара, разгрузочно-погрузочные работы и вывоз мусора осуществляется за счет Продавца в сроки не более 21 календарного дня с даты подписания договора поставки. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9 час. -00 мин. до 18 час. -00 мин. квалифицированными специалистами Продавца.






Технические требования и параметры, предъявляемые к товару

Тип 1 (6,0м х 2,4м х 2,5м)
	Наименование показателя / Характеристика / Требование
	Требуемое значение

	Область применения
	Для организации временного хранения продовольственных и не продовольственных товаров.

	Условия эксплуатации:

	Рабочая среда: Атмосферный воздух, открытая площадка (уличного типа)
Температура (С): От – 25 до + 40

	Требование по надежности:

	Конструкция данного изделия должна обеспечивать эстетичный внешний вид, высокую степень жесткости и долгий срок службы.

	Срок службы изделия:
	Не менее 15 лет

	Требования к конструкции, монтажно-технические требования:

	Несущий каркас изделия:
	Каркас выполнить сварным металлическим, загрунтовать

	Конструкция несущего каркаса изделия:
	· гнутый швеллер 100 мм х50 мм х 3 мм с усиленным углом 25 мм х 25мм,
· стойки с углом 63мм х 63мм
· каркас должен быть загрунтован, окрашен в синий цвет.

	Конструкция крыши:
	Плоская, сварная, металлический лист Х/К 0,8 мм – 1,0 мм, усиленная доской 100х25 

	Деревянный каркас естественной влажности: 
	Брус 100х40мм естественной влажности

	Теплоизоляционные материалы, применяемые в изделии:
	Теплоизоляция:
Утеплитель ТМ «ODE», рулонный, толщиной 50 мм
Ветро/гидроизоляция:
Пленка строительная ПВХ 80мКр

	Группа горючести изделия:
	Не горючий.

	Основание пола изделия:
	Оцинкованный металлический лист толщиной 0,63 мм 

	Напольное покрытие (настил):
	Деревянные лаги (каркас пола): Брус 100 мм х40 мм с шагом устройства (монтажа) не более 60 см. Швеллер 100х50х3мм с шагом 200см.
Покрытие (настил): Поверх доска половая100 мм х25 мм. Поверх древесностружечная плита не менее16 мм, поверх плита ОСП-9, поверх линолеум (класс-коммерческий), Плинтус ПВХ.  

	Вентиляция каркаса изделия:

	Предусмотреть вентиляционные окна D-100 мм – не менее 2(двух) шт, с защитой от проникновения животных

	Группа воспламеняемости:
	В2-ГОСТ 30402-96

	Группа распространения пламени:
	РП1-ГОСТ 30402-96


	Группа дымообразующей способности:
	Д2 – ГОСТ 12.1.044-89


	Группа токсичности продуктов горения:
	Т2 – ГОСТ 12.1.044-89


	Дверь:
	Тип: левосторонняя, металлическая, одностворчатая, габаритными размерами 730 мм х1930мм, утепленная, с врезным замком

	Окно:
	Тип: МП 800х1000мм Поворотно-откидное (3-х камерный профиль, однокамерный стеклопакет 24 мм) с решеткой

	Стеновые элементы изделия:

	Внешняя обшивка: профильный оцинкованный металлический лист марки С-8, толщиной не менее 0,4мм, с полимерным покрытием белого цвета RAL9003
Внутренняя обшивка: ОСП – 3, 12 мм. 

	Потолочные элементы изделия:
	Обшивка: ОСП – 3, 9мм. 

	Электрика:
	Освещение: Светодиодный светильник 36 Вт с двойными розетками и одноклавишными выключателями. Электропроводка: Закрытого типа (должна быть скрыта в кабель-канале)
Тип проводки (кабеля): (кабель на розетки 3*2.5 (трех жильный с сечением по 2,5 мм каждый), на освещение 2*1.5 (двух жильный с сечением по 1,5 мм каждый).
Электрозащита авт. на розетки 25А – 1 шт, автомат на освещение 10А – 1 шт.
Стационарная розетка 32А (Вилка в комплекте)

	Требования к материалам и комплектующим оборудования:
	- продукция должна отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических спецификаций (ТУ, ГОСТ и т.д.), иметь сертификаты СЭЗ, СС, ПБ, ИСО 9001:2008
- все материалы, используемые для обшивки и отделки должны иметь гигиенические сертификаты и соответствовать функциональному назначению контейнера и внутренних помещений и «Перечню полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве Минздравом России»

	Требования к комплектации:
	- электровентилятор вытяжной D-100 N-18Вт с решеткой

	Требования к комплектности:
	- руководство по эксплуатации
- упаковочный лист
- отгрузочная спецификация
- комплектовочная ведомость указанием габаритов и весов
- паспорта на поставляемое оборудование
- извещение об отгрузке

	Требования к маркировке изделия:
	На изделии (в доступном для проверки месте)
должно быть указано несмываемой краской:
1. Наименование предприятия изготовителя;
2. Условное обозначение изделия;
3. Дата изготовления,
4. Масса (брутто)
или
На ярлыке, наклеенном водостойким клеем (в доступном для проверки месте):
1. Наименование предприятия изготовителя;
2. Условное обозначение изделия;
3. Дата изготовления,
4. Масса (брутто)

	Габаритные размеры изделия / товара:
	Длина: 6,00 м
Ширина: 2,40м
Высота: 2,50м

	Прочие параметры:
	Количество дверей: 1 (одна)
Количество окон: 1 (одно)
Схема изделия и расположения оконного и и дверного проёма:
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Тип 2 (3,0м х 2,4м х 2,5м)
	Наименование показателя / Характеристика / Требование
	Требуемое значение

	Область применения
	Для организации временного хранения продовольственных и не продовольственных товаров.

	Условия эксплуатации:

	Рабочая среда: Атмосферный воздух, открытая площадка (уличного типа)
Температура (С): От – 25 до + 40

	Требование по надежности:

	Конструкция данного изделия должна обеспечивать эстетичный внешний вид, высокую степень жесткости и долгий срок службы.

	Срок службы изделия:
	Не менее 15 лет

	Требования к конструкции, монтажно-технические требования:

	Несущий каркас изделия:
	Каркас выполнить сварным металлическим, загрунтовать

	Конструкция несущего каркаса изделия:
	· гнутый швеллер 100 мм х50 мм х 3 мм с усиленным углом 25 мм х 25мм,
· стойки с углом 63 мм х 63мм
· каркас должен быть загрунтован, окрашен в синий цвет.

	Деревянный каркас естественной влажности: 
	Брус 100х40мм естественной влажности

	Конструкция крыши:
	Плоская, сварная, металлический лист Х/К 0,8 мм – 1,0 мм, усиленная доской 100х25 

	Теплоизоляционные материалы, применяемые в изделии:
	Теплоизоляция:
Утеплитель ТМ «ODE», рулонный, толщиной 50 мм
Ветро/гидроизоляция:
Пленка строительная ПВХ 80мКр

	Группа горючести изделия:
	Не горючий.

	Основание пола изделия:
	Оцинкованный металлический лист толщиной 0,63мм

	Напольное покрытие (настил):
	Деревянные лаги (каркас пола): Брус 100 мм х40 мм с шагом устройства (монтажа) не более 60 см.  Усиление пола швеллером. Швеллер 100х50х3мм с шагом 150см.
Покрытие (настил): Поверх доска половая100 мм х25 мм, поверх древесностружечная плита не менее16 мм, поверх плита ОСП-9, поверх линолеум (класс - коммерческий), Плинтус ПВХ. 

	Вентиляция каркаса изделия:

	Предусмотреть вентиляционные окна D-100 мм – не менее 2(двух) шт, с защитой от проникновения животных

	Группа воспламеняемости:
	В2-ГОСТ 30402-96

	Группа распространения пламени:
	РП1-ГОСТ 30402-96


	Группа дымообразующей способности:
	Д2 – ГОСТ 12.1.044-89


	Группа токсичности продуктов горения:
	Т2 – ГОСТ 12.1.044-89


	Дверь:
	Тип: левосторонняя, металлическая, одностворчатая, габаритными размерами 730 мм х1930мм, утепленная, с врезным замком

	Окно:
	Тип: МП 800х1000мм Поворотно-откидное (3-х камерный профиль, однокамерный стеклопакет 24 мм) 

	Стеновые элементы изделия:

	Внешняя обшивка: профильный оцинкованный металлический лист марки С-8, толщиной не менее 0,4мм, с полимерным покрытием белого цвета RAL9003
Внутренняя обшивка: ОСП – 3, 12мм. 

	Потолочные элементы изделия:
	Обшивка: ОСП – 3, 9мм. 

	Электрика:
	Освещение: Светодиодный светильник 36 Вт с двойными розетками и одноклавишными выключателями. Электропроводка: Закрытого типа (должна быть скрыта в кабель-канале)
Тип проводки (кабеля): (кабель на розетки 3*2.5 (трех жильный с сечением по 2,5 мм каждый), на освещение 2*1.5 (двух жильный с сечением по 1,5 мм каждый).
Электрозащита авт. на розетки 25А – 1 шт, автомат на освещение 10А – 1 шт.
Стационарная розетка 32А (Вилка в комплекте)

	Требования к материалам и комплектующим оборудования:
	- продукция должна отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических спецификаций (ТУ, ГОСТ и т.д.), иметь сертификаты СЭЗ, СС, ПБ, ИСО 9001
- все материалы, используемые для обшивки и отделки должны иметь гигиенические сертификаты и соответствовать функциональному назначению контейнера и внутренних помещений и «Перечню полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве Минздравом России»

	Требования к комплектации:
	- электровентилятор вытяжной D-100 N-18Вт с решеткой

	Требования к комплектности:
	- руководство по эксплуатации
- упаковочный лист
- отгрузочная спецификация
- комплектовочная ведомость указанием габаритов и весов
- паспорта на поставляемое оборудование
- извещение об отгрузке

	Требования к маркировке изделия:
	На изделии (в доступном для проверки месте)
должно быть указано несмываемой краской:
1. Наименование предприятия изготовителя;
2. Условное обозначение изделия;
3. Дата изготовления,
4. Масса (брутто)
или
На ярлыке, наклеенном на водостойкий клей (в доступном для проверки месте):
1. Наименование предприятия изготовителя;
2. Условное обозначение изделия;
3. Дата изготовления,
4. Масса (брутто)

	Габаритные размеры изделия / товара:
	Длина: 3,00 м
Ширина: 2,40м
Высота: 2,50м

	Прочие параметры:
	Количество дверей: 1 (одна)
Количество окон: 1 (одно)
Схема изделия и расположения оконного и и дверного проёма:
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Тип 3 (6,0м х 2,4м х 2,5м) утепленный +сплит система
	Наименование показателя / Характеристика / Требование
	Требуемое значение

	Область применения
	Для организации временного хранения продовольственных и не продовольственных товаров.

	Условия эксплуатации:

	Рабочая среда: Атмосферный воздух, открытая площадка (уличного типа)
Температура (С): От – 25 до + 40

	Требование по надежности:

	Конструкция данного изделия должна обеспечивать эстетичный внешний вид, высокую степень жесткости и долгий срок службы.

	Срок службы изделия:
	Не менее 15 лет

	Требования к конструкции, монтажно-технические требования:

	Несущий каркас изделия:
	Каркас выполнить сварным металлическим, загрунтовать

	Конструкция несущего каркаса изделия:
	· гнутый швеллер 100 мм х50 мм х 3 мм,
· . усиленный углом 25х25мм,
· стойки с углом 75 мм х 75мм, 
· вертикальное усиление профильной трубой 40х40х2мм по центру длинной стороны,
· каркас должен быть загрунтован, окрашен в синий цвет.

	Конструкция крыши:
	Плоская, сварная, металлический лист Х/К 0,8 мм – 1,0 мм, усиленная доской 100х25

	Деревянный каркас естественной влажности: 
	Брус 100х40мм естественной влажности

	Теплоизоляционные материалы, применяемые в изделии:
	Теплоизоляция:
Утеплитель базальтовый плитный 35кг/м3 не менее 100мм
Ветро/гидроизоляция:
Пленка строительная ПВХ 80мКр

	Группа горючести изделия:
	Не горючий.

	Основание пола изделия:
	Оцинкованный металлический лист толщиной 0,63 мм.

	Напольное покрытие (настил):
	Деревянные лаги (каркас пола): Брус 100 мм х40 мм с шагом устройства (монтажа) не более 60 см, усиление пола швеллером 100х50х3мм с шагом 200см
Покрытие (настил, черновой пол): Доска половая 100 мм х25 мм, утеплитель 100мм, слой пароизоляции.
Покрытие (настил, чистовой пол): ЦСП, толщиной не менее 16мм

	Вентиляция каркаса изделия:

	Предусмотреть вентиляционные окна D-100 мм – не менее 2(двух) шт, с защитой от проникновения животных

	Группа воспламеняемости:
	В2-ГОСТ 30402-96

	Группа распространения пламени:
	РП1-ГОСТ 30402-96

	Группа дымообразующей способности:
	Д2 – ГОСТ 12.1.044-89

	Группа токсичности продуктов горения:
	Т2 – ГОСТ 12.1.044-89

	Двери:
	Наружная: - 1 шт.
Тип: правосторонняя, металлическая одностворчатая, габаритными размерами 730х1930мм, с врезным замком, утепленная.
Внутренняя дверь: - 2 шт.
Межкомнатная дверь МДФ

	Окна:
	МП, Поворотно-откидное (3-х камерный профиль, двухкамерный стеклопакет 24 мм)

	Отделка потолков в
помещении:
	ЦСП 10 мм

	Стеновые элементы изделия:

	Внешняя обшивка:
Профильный лист С-8 0.4 мм оцинкованный с полимерным покрытием белого цвета RAL 9003
Внутренняя обшивка: ЦСП – 12 мм.

	Электрика:
	Освещение: Светодиодное 18 Вт, согласно СНиП 23.05-95. Электропроводка: Закрытого типа (должна быть скры
та в кабель-канале)
Тип проводки (кабеля): (кабель на розетки 3*2.5 (трех жильный с сечением по 2,5 мм каждый), на освещение 2*1.5 (двух жильный с сечением по 1,5 мм каждый).
Электрозащита авт. на розетки 25А – 2 шт, автомат на освещение 10А – 1 шт.
Стационарная розетка 32А (Вилка в комплекте)

	Требования к материалам и комплектующим оборудования:
	- продукция должна отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических спецификаций (ТУ, ГОСТ и т.д.), иметь сертификаты СЭЗ, СС, ПБ, ИСО 9001:2008
- все материалы, используемые для обшивки и отделки должны иметь гигиенические сертификаты и соответствовать функциональному назначению контейнера и внутренних помещений и «Перечню полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве Минздравом России»

	Требования к комплектации:
	- электровентилятор вытяжной D-100 N-18Вт с решеткой
- Сплит-система 7000 БТЕ/ч в кабинете директора АЗС, мощность охлаждения не менее 2.1 кВт, мощность обогрева не менее 2.2 кВт. 

	Требования к комплектности:
	- руководство по эксплуатации
- упаковочный лист
- отгрузочная спецификация
- комплектовочная ведомость указанием габаритов и весов
- паспорта на поставляемое оборудование
- извещение об отгрузке

	Требования к маркировке изделия:
	На изделии (в доступном для проверки месте)
должно быть указано несмываемой краской:
1. Наименование предприятия изготовителя;
2. Условное обозначение изделия;
3. Дата изготовления,
4. Масса (брутто)
или
На ярлыке, наклеенном на водостойкий клей (в доступном для проверки месте):
1. Наименование предприятия изготовителя;
2. Условное обозначение изделия;
3. Дата изготовления,
4. Масса (брутто)

	Габаритные размеры изделия / товара:
	Длина: 6,00 м (6000 мм)
Ширина: 2,40м (2400 мм)
Высота: 2,50м (2500 мм)

	Прочие параметры:
	Количество входных дверей: 1 (одна)
Количество внутренних дверей: 2 (две)
Количество окон: 2 (два)
Схема изделия и расположения оконного и дверного проёма:
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Тип 4 (3,0м х 2,4м х 2,5м) + сплит система
	Наименование показателя / Характеристика / Требование
	Требуемое значение

	Область применения
	Для организации временного хранения продовольственных и не продовольственных товаров.

	Условия эксплуатации:

	Рабочая среда: Атмосферный воздух, открытая площадка (уличного типа)
Температура (С): От – 25 до + 40

	Требование по надежности:

	Конструкция данного изделия должна обеспечивать эстетичный внешний вид, высокую степень жесткости и долгий срок службы.

	Срок службы изделия:
	Не менее 15 лет

	Требования к конструкции, монтажно-технические требования:

	Несущий каркас изделия:
	Каркас выполнить сварным металлическим, загрунтовать

	Конструкция несущего каркаса изделия:
	· гнутый швеллер 100 мм х50 мм х 3 мм с усиленным углом 25 мм х 25мм,
· стойки с углом 63 мм х 63мм
· каркас должен быть загрунтован, окрашен в синий цвет.

	Конструкция крыши:
	Плоская, сварная, металлический лист Х/К 0,8 мм – 1,0 мм, усиленная доской 100х25 

	Деревянный каркас естественной
влажности:
	
Брус 100х40мм естественной влажности

	Теплоизоляционные материалы, применяемые в изделии:
	Теплоизоляция:
Утеплитель ТМ «ODE», рулонный, толщиной 100 мм
Ветро/гидроизоляция:
Пленка строительная ПВХ 80мКр

	Группа горючести изделия:
	Не горючий.

	Основание пола изделия:
	Оцинкованный металлический лист толщиной 0,63 мм.

	Напольное покрытие (настил):
	Деревянные лаги (каркас пола): Брус 100 мм х40 мм с шагом устройства (монтажа) не более 60 см. Усиление пола швеллером. Швеллер 100х50х3мм с шагом 150см.
Покрытие (настил): Поверх доска половая100 мм х25 мм, поверх древесностружечная плита не менее16 мм, поверх плита ОСП-9, поверх линолеум (класс - коммерческий), Плинтус ПВХ. 

	Вентиляция каркаса изделия:

	Предусмотреть вентиляционные окна D-100 мм – не менее 2(двух) шт, с защитой от проникновения животных

	Группа воспламеняемости:
	В2-ГОСТ 30402-96

	Группа распространения пламени:
	РП1-ГОСТ 30402-96


	Группа дымообразующей способности:
	Д2 – ГОСТ 12.1.044-89


	Группа токсичности продуктов горения:
	Т2 – ГОСТ 12.1.044-89


	Дверь:
	Тип: левосторонняя, металлическая, одностворчатая, габаритными размерами 730 мм х1930мм, утепленная, с врезным замком

	Окно:
	Тип: МП 800х1000мм Поворотно-откидное (3-х камерный профиль, однокамерный стеклопакет 24 мм) с решеткой

	Стеновые элементы изделия:

	Внешняя обшивка: профильный оцинкованный металлический лист марки С-8, толщиной не менее 0,4мм, с полимерным покрытием белого цвета RAL 9003
Внутренняя обшивка: ОСП-3, 12мм

	Потолочные элементы изделия:
	Обшивка: ОСП-3, 9мм. 

	Электрика:
	Освещение: Светодиодный светильник 36 Вт с двойными розетками и одноклавишными выключателями. Электропроводка: Закрытого типа (должна быть скрыта в кабель-канале)
Тип проводки (кабеля): (кабель на розетки 3*2.5 (трех жильный с сечением по 2,5 мм каждый), на освещение 2*1.5 (двух жильный с сечением по 1,5 мм каждый).
Электрозащита авт. на розетки 25А – 2 шт, автомат на освещение 10А – 1 шт.
Стационарная розетка 32А (Вилка в комплекте)

	Требования к материалам и комплектующим оборудования:
	- продукция должна отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических спецификаций (ТУ, ГОСТ и т.д.), иметь сертификаты СЭЗ, СС, ПБ, ИСО 9001
- все материалы, используемые для обшивки и отделки должны иметь гигиенические сертификаты и соответствовать функциональному назначению контейнера и внутренних помещений и «Перечню полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве Минздравом России»

	Требования к комплектации:
	- электровентилятор вытяжной D-100 N-18Вт с решеткой
- Сплит-система 7000 БТЕ/ч , мощность охлаждения не менее 2.1 кВт, мощность обогрева не менее 2.2 кВт.

	Требования к комплектности:
	- руководство по эксплуатации
- упаковочный лист
- отгрузочная спецификация
- комплектовочная ведомость указанием габаритов и весов
- паспорта на поставляемое оборудование
- извещение об отгрузке

	Требования к маркировке изделия:
	На изделии (в доступном для проверки месте)
должно быть указано несмываемой краской:
1. Наименование предприятия изготовителя;
2. Условное обозначение изделия;
3. Дата изготовления,
4. Масса (брутто)
или
На ярлыке, наклеенном на водостойкий клей (в доступном для проверки месте):
1. Наименование предприятия изготовителя;
2. Условное обозначение изделия;
3. Дата изготовления,
4. Масса (брутто)

	Габаритные размеры изделия / товара:
	Длина: 3,00 м
Ширина: 2,40м
Высота: 2,50м

	Прочие параметры:
	Количество дверей: 1 (одна)
Количество окон: 1 (одно)
Схема изделия и расположения оконного и и дверного проёма:
[image: ]



              
Тип 5 (6,0м х 2,4м х 2,5м) + сплит система
	Наименование показателя / Характеристика / Требование
	Требуемое значение

	Область применения
	Для организации временного хранения продовольственных и не продовольственных товаров.

	Условия эксплуатации:

	Рабочая среда: Атмосферный воздух, открытая площадка (уличного типа)
Температура (С): От – 25 до + 40

	Требование по надежности:

	Конструкция данного изделия должна обеспечивать эстетичный внешний вид, высокую степень жесткости и долгий срок службы.

	Срок службы изделия:
	Не менее 15 лет

	Требования к конструкции, монтажно-технические требования:

	Несущий каркас изделия:
	Каркас выполнить сварным металлическим, загрунтовать

	Конструкция несущего каркаса изделия:
	· гнутый швеллер 100 мм х50 мм х 3 мм с усиленным углом 25 мм х 25мм,
· стойки с углом 63 мм х 63мм
· каркас должен быть загрунтован, окрашен в синий цвет.

	Конструкция крыши:
	Плоская, сварная, металлический лист Х/К 0,8 мм – 1,0 мм, усиленная доской 100х25

	Деревянный каркас естественной влажности: 
	Брус 100х40мм естественной влажности

	Теплоизоляционные материалы, применяемые в изделии:
	Теплоизоляция:
Утеплитель ТМ «ODE», рулонный, толщиной 100 мм
Ветро/гидроизоляция:
Пленка строительная ПВХ 80мКр

	Группа горючести изделия:
	Не горючий.

	Основание пола изделия:
	Оцинкованный металлический лист толщиной 0,63

	Напольное покрытие (настил):
	Деревянные лаги (каркас пола): Брус 100 мм х40 мм с шагом устройства (монтажа) не более 60 см. Швеллер 100х50х3мм с шагом 200см.
Покрытие (настил): Поверх доска половая100 мм х25 мм. Поверх древесностружечная плита не менее16 мм, поверх плита ОСП-9, поверх линолеум (класс-коммерческий), Плинтус ПВХ.  

	Вентиляция каркаса изделия:

	Предусмотреть вентиляционные окна D-100 мм – не менее 2(двух) шт, с защитой от проникновения животных

	Группа воспламеняемости:
	В2-ГОСТ 30402-96

	Группа распространения пламени:
	РП1-ГОСТ 30402-96


	Группа дымообразующей способности:
	Д2 – ГОСТ 12.1.044-89


	Группа токсичности продуктов горения:
	Т2 – ГОСТ 12.1.044-89


	Дверь:
	Тип: левосторонняя, металлическая, одностворчатая, габаритными размерами 730 мм х1930мм, утепленная, с врезным замком

	Окно:
	Тип: МП 800х1000мм Поворотно-откидное (3-х камерный профиль, однокамерный стеклопакет 24 мм) с решеткой. 

	Стеновые элементы изделия:

	Внешняя обшивка: профильный оцинкованный металлический лист марки С-8, толщиной не менее 0,4мм, с полимерным покрытием белого цвета RAL 9003
Внутренняя обшивка: ОСП-3, 12мм

	Потолочные элементы изделия:
	Обшивка: ОСП-3, 9мм

	Электрика:
	Освещение: Светодиодный светильник 36 Вт с двойными розетками и одноклавишными выключателями. Электропроводка: Закрытого типа (должна быть скрыта в кабель-канале)
Тип проводки (кабеля): (кабель на розетки 3*2.5 (трех жильный с сечением по 2,5 мм каждый), на освещение 2*1.5 (двух жильный с сечением по 1,5 мм каждый).
Электрозащита авт. на розетки 25А – 2 шт, автомат на освещение 10А – 1 шт.
Стационарная розетка 32А (Вилка в комплекте)

	Требования к материалам и комплектующим оборудования:
	- продукция должна отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических спецификаций (ТУ, ГОСТ и т.д.), иметь сертификаты СЭЗ, СС, ПБ, ИСО 9001:2008
- все материалы, используемые для обшивки и отделки должны иметь гигиенические сертификаты и соответствовать функциональному назначению контейнера и внутренних помещений и «Перечню полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве Минздравом России»

	Требования к комплектации:
	- электровентилятор вытяжной D-100 N-18Вт с решеткой
- Сплит-система 7000 БТЕ/ч мощность охлаждения не менее 2.1 кВт, мощность обогрева не менее 2.2 кВт.

	Требования к комплектности:
	- руководство по эксплуатации
- упаковочный лист
- отгрузочная спецификация
- комплектовочная ведомость указанием габаритов и весов
- паспорта на поставляемое оборудование
- извещение об отгрузке

	Требования к маркировке изделия:
	На изделии (в доступном для проверки месте)
должно быть указано несмываемой краской:
1. Наименование предприятия изготовителя;
2. Условное обозначение изделия;
3. Дата изготовления,
4. Масса (брутто)
или
На ярлыке, наклеенном водостойким клеем (в доступном для проверки месте):
1. Наименование предприятия изготовителя;
2. Условное обозначение изделия;
3. Дата изготовления,
4. Масса (брутто)

	Габаритные размеры изделия / товара:
	Длина: 6,00 м
Ширина: 2,40м
Высота: 2,50м

	Прочие параметры:
	Количество дверей: 1 (одна)
Количество окон: 1 (одно)
Схема изделия и расположения оконного и и дверного проёма:
[image: ]






Тип 6 (6,0м х 9,8м х 3,0м)
	Наименование показателя / Характеристика / Требование
	Требуемое значение

	Область применения
	Для организации временного хранения продовольственных и не продовольственных товаров.

	Условия эксплуатации:

	Рабочая среда: Атмосферный воздух, открытая площадка (уличного типа)
Температура (С): От – 25 до + 40

	Требование по надежности:

	Конструкция данного изделия должна обеспечивать эстетичный внешний вид, высокую степень жесткости и долгий срок службы.

	Срок службы изделия:
	Не менее 15 лет

	Требования к конструкции, монтажно-технические требования:

	Несущий каркас изделия:
	Каркас выполнить сварным металлическим, загрунтовать

	Конструкция несущего каркаса изделия:
	· Гнутый швеллер 100х50х3мм. Усиленный углом 25х25мм 
· стойки с углом 63х63мм.
· каркас должен быть загрунтован, окрашен в синий цвет.

	Конструкция крыши:
	Двухскатная из профильного листа C-8 0.4 мм оцинкованный с полимерным покрытием синего цвета
RAL 5005.

	Внешняя обшивка стен:
	Профильный лист С-8 0.4 оцинкованный, с полимерным покрытием, RAL 9003, цвет белый

	   Деревянный каркас естественной  влажности:
	Брус 100х40мм антипирированный

	Теплоизоляционные материалы, применяемые в изделии:
	Теплоизоляция:
Утеплитель ТМ «ODE», рулонный:
 - Пол 100 мм.
  - Потолок 100 мм.
  - Стены 100мм. 
 - Перегородки 50мм
Ветро/гидроизоляция:
Пленка строительная ПВХ 80мКр:
- Пол 80мКр 
- Потолок 80мКр
- Стены 80мКр
- Перегородки -

	Группа горючести изделия:
	Не горючий.

	Пол многослойный:
	Металлический лист. Брус 100*40мм. шагом 60см.Поверх доска 100*25мм. Плита ДСП 16 мм. Линолеум, плинтус ПВХ.

	Вентиляция каркаса изделия:

	Предусмотреть вентиляционные окна D-100 мм – не менее 2(двух) шт, с защитой от проникновения животных

	Группа воспламеняемости:
	В2-ГОСТ 30402-96

	Группа распространения пламени:
	РП1-ГОСТ 30402-96


	Группа дымообразующей способности:
	Д2 – ГОСТ 12.1.044-89


	Группа токсичности продуктов горения:
	Т2 – ГОСТ 12.1.044-89


	Дверь входная:
	Стеклопакет, входная группа 1350х1930мм, белый – 1 шт.  

	Дверь межкомнатная:
	МДФ белая  – 5 шт. 

	Окно:
	МП 800х1000мм поворотно-откидное (3-х камерный профиль,
однокамерный стеклопакет 24 мм) – 3 шт.
Окно 800х1800 мм – 1 шт. 

	   Отделка стен в помещении:
	ЛДСП

	Отделка стен в сантехническом помещении:
	Отделка ПВХ, цвет белый

	Отделка потолков в
Помещении: 
	Армстронг или гипсокартон (не горючий) 

	Перегородка с дверным проемом:
	Отделка ПВХ, цвет белый -  2 шт. 

	Перегородка глухая: 
	Отделка ЛДСП – 3 шт. 

	Колонна усиления: 
	Отделка ЛДСП -  2шт. 

	Электрика:
	Освещение: 
Светильник светодиодный 18вт – 9 шт. 
Светильник светодиодный 36вт
Розетка: сдоенная – 10 шт. 
Под сплит – 1 шт. 
Выключатель: одноклавишный -  6 шт. 
Электропроводка: скрыта в кабель – канале (Кабель ВВГнг на розетки 3*2.5, на освещение 2*1.5)
Электрозащита: Авт. на розетки 25А, Авт. на освещение 10А
Способ подключения к сети: Щит ВРУ 






	Сантехника:
	Унитаз: с водной канализационной разводкой -  1 шт. 
 Керамическая раковина: с водной канализационной разводкой – 1 шт. 

	Требования к материалам и комплектующим оборудования:
	- продукция должна отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических спецификаций (ТУ, ГОСТ и т.д.), иметь сертификаты СЭЗ, СС, ПБ, ИСО 9001:2008
- все материалы, используемые для обшивки и отделки должны иметь гигиенические сертификаты и соответствовать функциональному назначению контейнера и внутренних помещений и «Перечню полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве Минздравом России»

	Вентиляция: 
	В торговом зале (с выходом на улицу - в стену 90 градусов) 

	Требования к комплектации:
	- вентилятор вытяжной D-100 N-18Вт 

	Требования к комплектности:
	- руководство по эксплуатации
- упаковочный лист
- отгрузочная спецификация
- комплектовочная ведомость указанием габаритов и весов
- паспорта на поставляемое оборудование
- извещение об отгрузке

	Требования к маркировке изделия:
	На изделии (в доступном для проверки месте)
должно быть указано несмываемой краской:
1. Наименование предприятия изготовителя;
2. Условное обозначение изделия;
3. Дата изготовления,
4. Масса (брутто)
или
На ярлыке, наклеенном на водостойкий клей (в доступном для проверки месте):
1. Наименование предприятия изготовителя;
2. Условное обозначение изделия;
3. Дата изготовления,
4. Масса (брутто)

	Габаритные размеры изделия / товара:
	Длина: 6,00 м
Ширина: 9,80 м
Высота: 3,00 м

	Прочие параметры:
	
Схема изделия и расположения оконного, и дверного проёма:
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Покупатель:                                                                                                     Продавец:
ООО «ГЭС розница»
344011, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, 
пер. Доломановский, дом 70 «Д»,
этаж 15 офис 15-25
ОГРН 1146164001807
ИНН 6164317329 
ОКПО 24223727
КПП 997350001
р/с № 40702810900070000251 
филиал Банка ГПБ (АО) «Южный»
к/сч 30101810500000000781, 
БИК 040349781
Тел. 8(863) 303-11-00
Факс: 8(863) 303-11-00 доб. 12-86
Адрес электронной почты: a.degtyarev@retail.gazpromlpg.ru
Коммерческий директор

_________________ /А.А. Курипко/    
                                                                                                                          _________________ /                            / 
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