                                                                                                     Приложение № 3

                                                                              к Договору подряда  от  __.  __  .2019  № ГР______
Ведомость объемов работ
на работы по капитальному ремонту на объекте,

принадлежащему  ООО «ГЭС розница»

по АЗС № 10, расположенная по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Первомайский, улица Московская, 18б

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Подготовка территории. Демонтаж
	
	

	1
	Демонтаж асфальтобетонного покрытия (верхний слой)  
	м2
	150

	
	- асфальтобетон h=0,10м
	м3
	15

	2
	Демонтаж асфальтобетонного покрытия в местах демонтажа и прокладки коммуникаций  
	м2
	10,00

	
	- асфальтобетон h=0,10м
	м3
	1,0

	
	- щебень h=0,35м
	м3
	3,5

	3
	Демонтаж плиточного покрытия под навесом (верхний слой)
	м2
	141,5

	
	- плитка бетонная h=0,08м
	м3
	12,6

	4
	Демонтаж плиточного покрытия под навесом в местах демонтажа и прокладки коммуникаций
	м2
	16,00

	
	- плитка бетонная h=0,08м
	м3
	1,3

	
	- бетон h=0,15м
	м3
	2,4

	
	- щебень h=0,35м
	м3
	5,6

	5
	Демонтаж плиточного покрытия заправочных островков
	м2
	22,5

	
	- плитка бетонная h=0,06м
	м3
	1,4

	
	- бетон h=0,25м
	м3
	5,6

	6
	Демонтаж бетонного покрытия площадки АЦ ЖМТ и АЦ СУГ
	м2
	98,10

	
	- бетон h=0,30м
	м3
	29,4

	
	- щебень h=0,35м
	м3
	34,3

	7
	Демонтаж бордюра из бортового камня БР100.30.15
	м.п
	100,0

	8
	Демонтаж сетчатого ограждения  резервуарного парка
	м.п
	27,0

	9
	Демонтаж резервуаров (подземный, одностенный)  V=50 (25+25) м3 блока хранения топлива  с оборудованием  (Вес=9 000кг) и перевозка на 60 км до места утилизации;
	шт


	2

	10
	Демонтаж ТРК ЖМТ   Wayne Dresser MDP 587                                                                   
	шт
	2

	11
	Демонтаж колодца слива ЖМТ с оборудованием  2500х1200мм                                
	шт
	1

	12
	Демонтаж аварийного  резервуара  ЖМТ V=10 м3    - 1500 кг   (горизонтальный, одностенный, подземный)                    
	шт
	1

	13
	Дегазация технологической обвязки  резервуара СУГ, ЖМТ зачистка  резервуаров ЖМТ для обеспечения безопасного проведения СМР


	шт.
	5

	14
	Демонтаж трехфазных автоматических выключателей  в существующем распределительном щите
	шт.
	4

	15
	Демонтаж молниеприемника
	шт.
	1

	16
	Демонтаж светильников освещения территории
	шт.
	2

	17
	Демонтаж уровнемера «Струна» с четырех резервуаров
	компл. 
	1

	
	Строительно-монтажные работы
	
	

	
	Устройство проездов, площадок, тротуаров
	
	

	1
	Покрытие проездов (верхний слой)
	
	

	
	- асфальтовое покрытие  (h=0,12м)
	м2
	150,00

	
	- бордюр из бортового камня БР 100.30.15
	м.п
	39,0

	2
	Покрытие проездов в местах демонтажа и прокладки коммуникаций
	
	

	
	– асфальтовое покрытие
	м2
	10,00

	3
	Покрытие площадки АЦ ЖМТ
	
	

	
	 – бетонное покрытие
	м2
	62,10

	
	- бордюр из бортового камня БР 100.30.15
	м.п
	33,0

	4
	Покрытие площадки АЦ СУГ
	
	

	
	– бетонное покрытие
	м2
	48,00

	
	- бордюр из бортового камня БР 100.30.15
	м.п
	28,00

	5
	Покрытие под навесом (верхний слой)
	
	

	
	- плиточное покрытие
	м2
	141,50

	6
	Покрытие под навесом в местах демонтажа и прокладки коммуникаций
	
	

	
	– плиточное покрытие
	м2
	16,00

	7
	Покрытие заправочных островков 
	
	

	
	– плиточное покрытие
	м2
	22,50

	
	- кромка из нержавеющей стали
	м.п
	45,0

	8
	Покрытие площадок, тротуаров (резервуарный парк)
	
	

	
	– плиточное покрытие
	м2
	120,00

	9
	Монтаж сетчатого ограждения резервуарного парка
	м.п
	27,0

	
	
	
	

	
	                    Технологическая система
	
	

	1


	 Устройство блока хранения топлива   и монтаж в нем  Резервуара ЖМТ стальной горизонтальный подземный двустенный двухсекционный с оборудованиемV=50 м3(25+25)м3  

 (Вес 9400кг)   и  с технологической шахтой без крышки с отбортовкой под установку брендовой крышки 
После установки резервуаров должна быть проведена поверка и выдано свидетельство о поверке с приложенной градуировочной таблицей по  ГОСТ 8.346-2000. «ГСОЕИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. МП» и в соответствии с Приказом Минпромторга России от 28.12.2018 г. N 1815  «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержания свидетельства о поверке.                                                                  
	шт
	2

	2


	Резервуар аварийный стальной горизонтальный 

подземный одностенный  V=10 м3 с оборудованием 
(Вес 1400 кг)    )   и  с технологической шахтой без крышки с отбортовкой под установку брендовой крышки                                    
	             шт.
	1

	3


	Погружной  насосный агрегат Red Jacket P075U17-3PJ2   Q=200л/мин. N=0.56кВт с монтажным комплектом                           
	компл.
	4

	4


	Топливораздаточная колонка напорная на 3 вида топлива  6- пистолетная  с отбором паров ТОПАЗ-240-41-2000/00                   
	шт
	1

	5
	ТРК «Топаз»230 - 42-2000/00 - Р напорная система (шесть рукавов, 3 вида топлива, два рукава ДТ- повышенной производительности 80 л/мин) с системой отбора паров  
	шт
	1

	6
	Узел наполнения УН-80Э                                                                       
	шт
	4

	7
	Дыхательный клапан СМДК-50                                                              
	шт
	5

	8
	Узел рециркуляции паров УРП-1                                                           
	шт
	1

	9
	Тр-ды  наполнения - трубы двустенные пластиковые  SMARTFLEX (TSMAD) 125/90      
	м
	25,0

	10
	Тр-ды выдачи и деаэрации - трубы двустенные пластиковые  SMARTFLEX (TSMAD) 63/50       
	м
	200,0

	11
	Огнетушитель самосрабатывающий ОСП-1  (в корпусе ТРК)            
	шт
	2

	12
	Огнепреградитель, Ду 50    ОП-50АА


	шт
	8

	13
	Испытания технологических трубопроводов ЖМТ после монтажа.
	м
	225,0

	14
	Монтаж брендовых крышек на технологические шахты резервуаров  1400х1400х230(Н)

	шт
	5

	
	
	
	

	
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
	
	

	
	Монтаж в существующем распределительном щите
	
	

	1
	Автоматический выключатель типа  DX3 6000, 3-фазный, 10А, фирма Legrand, кат. 4 078 57 
	шт
	4

	2
	Эл.магнитный пускатель типа СТХ mini, 3-х фазный, 6А, фирма Legrand, кат. 4 170 06
	шт
	4

	3
	Прокладка проектируемого кабеля ВВГнг(А)-4х2,5мм2:

- в существующей трубе в траншее – 50м х 2шт + 60м х 2шт= 250м

- в металлорукаве в шахте резервуара – 1,5м х4=6м

- в существующей трубе в конструкции пола в здании сервисного  обслуживания – 8м х4= 32м

- открыто по стене – 3м х 4=12м
	м
	300

	4
	Прокладка проектируемого кабеля ВВГнг(А)LS-3х4мм2 
	м
	3

	
	
	
	

	
	ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
	
	

	
	Монтаж
	
	

	1
	Опора металлическая граненая  с монтажной панелью и клеммными зажимами Н=8м, типа ОГК-8, Аmira 
	шт
	2

	2
	Светильник  светодиодный  консольный 100Вт, JP66, 11358лм типа СКУ 61 LED-100-001, Аmira 
	шт
	2

	3
	Кронштейн на одно направление типа К2-1,5-1,5-0-1, Аmira 
	шт
	2

	4
	Прокладка проектируемого кабеля ВВГнг(А)-3х2,5мм2 в  траншее
	м
	10

	
	
	
	

	
	МОЛНИЕЗАЩИТА
	
	

	
	Монтаж
	
	

	1
	Молниеотвод  Н=20 м типа МОГК-20, Amira 
	шт
	1

	
	
	
	

	
	АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЖМТ
	
	

	
	Монтаж
	
	

	1
	Система измерительная Струна+, ЗАО "НТФ Новотех" 

В составе:
	Компл.
	1



	1.1
	устройство распределительное "Струна+" (установить на стене в здании сервисного обслуживания)
	шт
	1

	1.2
	блок управления на 8 релейных каналов (установить на стене в здании           сервисного обслуживания) 
	шт
	1

	1.3
	блок управления на 2 релейных канала (установить на стене в здании сервисного обслуживания) 
	шт
	1

	1.4
	блок индикации (установить на столе оператора) 
	шт
	1

	1.5
	блок индикации (установить на столе оператора) 
	шт
	1

	1.6
	первичный преобразователь "Струна+", взрывозащита 0ExiaIIBT5 (установить в технологической шахте резервуара) 
	шт
	4

	1.7
	датчик загазованности оптический (установить в технологической шахте резервуара, колодце слива) 
	шт
	6

	1.8
	программа "АРМС Струна-МВИ" 
	шт
	1

	2
	Датчик уровня ПМП-066-НЖ-D18-М27-D2600-h100, НПП "Сенсор" (установить в    технологической шахте аварийного резервуара) 
	шт
	1

	3
	Пульт управления электромагнитными клапанами типа МС-6Э, НПП "Сенсор" в составе:
	Компл.
	1

	3.1
	коммутационная коробка "МС-6Э" (установить на стене в здании сервисного обслуживания)
	шт
	1

	3.2
	прибор индикации и управления "МС-6Э" (установить на месте оператора) 
	шт
	1

	4
	Устройство заземления автоцистерн, 220В типа УЗА-2МК04, НПП "Сенсор" (установить около площадки АЦ технологической системы ЖМТ)
	шт
	1

	5
	Манометр электроконтактный, 0-16кгс/см2, взрывозащита 0ExiaIIBT6 типа ДМ2010-Ех-16, НПП "Сенсор" (установить в технологических шахтах резервуаров) 
	шт
	19

	6
	Щит противоаварийной защиты  с размерами 650х500х220, IP31 типа ЩМП-3-0 36 УХЛ23, арт. YKM40-03-31, ИЭК, 13,5кг  (состав щита согласно перечня  элементов) 
	шт
	1

	6.1
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	7
	Пост управления взрывозащищенный кнопочный, 1ExdIIBT5" типа ПВК-15У1 НО (установить около площадки АЦ технологической системы ЖМТ) 
	шт
	1

	8
	Источник бесперебойного питания 3,0 кВА/ 2,4 кВт; Uвх,вых=220В типа Smart Vision S 3000, N-POWER (установить в здании сервисного обслуживания)
	шт
	1

	9
	Сирена взрывозащищенная, маркировка взрывозащиты 1ЕхsIIT3 типа ВС-3-220, НПП "Сенсор" (установить на фасаде здания сервисного обслуживания)
	шт
	1

	10
	Металлорукав типа РЗ-ЦХ-18, арт. СМ10-18-050, ИЭК
	м
	36

	11
	Труба жесткая двустенная гофрированная Дн=110мм, код. 160911,  DKC
	м
	25

	12
	Прокладка проектируемого кабеля
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	13
	Рытье траншеи в ручную
	м3
	9

	14
	Обратная засыпка траншеи обычным грунтом
	м3
	6

	15
	Обратная засыпка траншеи просеянной землей (песком)
	м3
	3

	
	
	
	

	
	КОНТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
	
	

	
	Котлован 1
	
	

	1
	Отрывка котлована h=4.14 м (под резервуары 25м3)
	М3
	580

	
	Устройство водоотведения грунтовых вод
	
	уточнить при стр.монт. работах

	
	Бетонная подготовка( В7,5)
	м3
	8.2

	
	Фундамент ФМ-1 (В15, W4, F50)
	м3
	29.8

	
	Арматура А1 диаметром 8
	кг
	57.6

	
	Арматура А1 диаметром 10
	кг
	580.8

	
	Арматура А500С диаметром 16
	кг
	1137.6

	
	Изделие закладное МН164-6 
	шт
	20

	
	Песчаное основание 50мм
	М3
	7.6

	
	Обратная засыпка котлована
	М3
	530

	
	Уплотненный грунт 150мм
	М3
	5.68

	2
	Котлован 2
	м3
	0,9

	
	Отрывка котлована h 3.4
	м3
	100

	
	Устройство водоотведения грунтовых вод
	
	Уточнить при строит.монт. работах

	
	Бетон В15, W4 F150
	М3
	1.8

	
	Изделия закладные МН144-6
	шт
	4

	
	Арматура А1 диаметром 8
	кг
	6

	
	Арматура А3 диаметром 12
	кг
	128.42

	
	Обратная засыпка котлована
	М3
	90

	
	Песчаное основание 50 мм
	М3
	1.6

	
	Уплотненный грунт 150мм
	М3
	2.4

	
	Проведение необходимого комплекса пуско - наладочных работ смонтированного оборудования
	
	

	
	Выполнение работ (оказание услуг)
	
	

	
	- получение справки о том, что разрешение на строительство/реконструкцию при проведении капитального ремонта не требуется.

- провести исполнительную топографическую съемку АЗС в масштабе 1:500

- получение нового технического паспорта объекта

- получение  технического плана измененных объектов капитального ремонта

- получение выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости с внесенными после капитального ремонта изменениями


	К-т
	1

	
	                            Поверка резервуаров
	
	

	
	ОБЪЕМНЫЙ МЕТОД
	
	

	1
	Определение вместимости "мертвой" полости резервуара объемным методом с применением градуировочного   комплекса «МИГ» (объем полости свыше 20001-25000 л)
	шт
	4

	2
	Поверка резервуаров горизонтальные цилиндрические 25 – 50 м3
	шт
	4


Заказчик: 






                                    Подрядчик:
