Приложение 2
к Документации о запросе предложений


                                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
на выполнение работ. Способ закупки - Открытый запрос предложений

[bookmark: bookmark1]1. Предмет договора.                                                                                              
Проведение  работ по  текущему ремонту зданий на АЗС  ООО «ГЭС розница» Владимирской области.        

2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):
1 704 000 (один  миллион семьсот четыре  тысячи) рублей 00 копеек с НДС 20% или 1 420 000 (один миллионов четыреста двадцать тысяч ) рублей 00 копейки без НДС.

        3. Требования,предъявляемые к предмету закупки
[bookmark: bookmark4]3.1. Наименование основные характеристики и количество выполняемых работ:

	Наименование этапов работ
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
на ед./
всего

	
	
	

	
	
	

	1
	3
	4

	Текущий ремонт помещений операторской комнаты, туалета, коридора, комнаты отдыха в здании  АЗС №356,  Владимирская обл., Вязниковский р-н, г. Вязники, 301-й км слева автомобильной дороги "Москва - Нижний Новгород";
	Демонтаж облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) прим.
(100 м2)
	0,5853
58,53 / 100

	
	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля прим.
(100 м2)
	0,29
29 / 100

	
	Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых прим.
(100 м2)
	0,021
2,1 / 100

	
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
(100 м2)
	0,1628
16,28 / 100

	
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
(100 шт)
	0,14
14 / 100

	
	Смена смесителей: без душевой сетки
(100 шт)
	0,01
1 / 100

	
	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором
(компл.)
	1

	
	Смена: унитазов типа "Компакт"
(100 шт)
	0,01
1 / 100

	
	Унитаз-компакт «Комфорт»
(компл.)
	1

	
	Смена: раковин
(100 шт)
	0,01
1 / 100

	
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском
(компл.)
	1

	
	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м
(м3)
	1,2

	
	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 150
(1000 шт)
	0,474

	
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
(100 м2)
	0,09
9 / 100

	
	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2
(м2)
	9

	
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
(100 м2)
	0,021
2,1 / 100

	
	Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2
(м2)
	2,1

	
	Установка уголков ПВХ на клее
(100 м)
	0,058
5,8 / 100

	
	Уголок ПВХ, размером 80х80 мм
(п.м)
	5,8

	
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)
(100 м2)
	1
100 / 100

	
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок
(100 м2)
	1
100 / 100

	
	Вата минеральная «ISOVER»: ЗвукоЗащита-100
(м3)
	10
100*0,1

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
(100 м2)
	1
100 / 100

	
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен прим.
(100 м2)
	1
100 / 100

	
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
(100 м2)
	1
100 / 100

	
	Краска акриловая: водно-дисперсионная, тон насыщенный
(т)
	0,03

	
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
(100 м2)
	0,29
29 / 100

	
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2)
	0,25
25 / 100

	
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
(100 м2)
	1,5
150 / 100

	
	Устройство покрытий из плит керамогранитных
(100 м2 покрытия)
	0,25
25 / 100

	
	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
(кг)
	5
0.2*25

	
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, светодиодный прим.
(100 шт)
	0,14
14 / 100

	
	Светильник светодиодный офисного освещения Световые технологии OPTIMA.PRS ECO LED 595 EM 4000K (1138000060)
(шт.)
	14

	
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
(100 м)
	1
100 / 100

	
	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, диаметром 20 мм
(10 м)
	10
100 / 10

	
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм
(шт.)
	85

	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
(100 м)
	1
100 / 100

	
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
(1000 м)
	0,1
100 / 1000

	
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
	8,324

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км
(1 т груза)
	8,324

	

	Текущий ремонт кровли здания АЗС №361, Владимирская обл., Судогодский р-он, Новокарповка д., Севернее деревни вне черты н.п.;

	Демонтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой прим.
(100 м2)
	1
100 / 100

	
	Устройство стропильной части прим.
(т)
	0,5495
549,5/1000

	
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм
(м)
	127,5

	
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
(100 м2)
	1
100 / 100

	
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
(100 м2)
	1

	
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП- 350б
(м2)
	-4,4

	
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
(м3)
	1,53

	
	Обеспыливание поверхности
(м2)
	100
1*100

	
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
(100 м2)
	1
100 / 100

	
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой-гидроизоляция прим.
(100 м2)
	1
100 / 100

	
	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый (ТУ 5774-001-50148848- 2009), марка: "Стеклогидроизол Поли-Супер ЭКП", гранулят серый
(м2)
	116

	
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна
(м3)
	15
100*0,15

	
	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В
(м3)
	16,2

	
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой б-у
(100 м2)
	1
100 / 100

	
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
	1,95
100*19,5/1000

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
(1 т груза)
	1,95

	

	Текущий ремонт (утепление) здания АЗС №362, Владимирская обл., Судогодский р-он, Лавровское с.п., Южнее д.Мичурино  вне черты населенного пункта;
	Демонтаж наружной облицовки поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу прим.
(100 м2)
	0,533
53,3 / 100

	
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна
(м3)
	5,33
53,3*0,1

	
	Плиты минераловатные  ROCKWOOL
(м3)
	5,7564

	
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу б-у
(100 м2)
	0,533
53,3 / 100

	

	Текущий ремонт (утепление) здания АЗС №363, Владимирская обл., Судогодский р-он, Лаврово д., Южнее д. Мичурино  вне черты населенного пункта;
	Демонтаж наружной облицовки поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу прим.
(100 м2)
	0,4837
48,37 / 100

	
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна
(м3)
	4,837
48,37*0,1

	
	Плиты минераловатные  ROCKWOOL
(м3)
	5,22396

	
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу б-у
(100 м2)
	0,4837
48,37 / 100






 3.2.Характеристики выполняемых работ:
1. При производстве Работ необходимо предусмотреть особенности допуска к работе на объектах повышенной опасности. Работы ведутся на действующей АЗС.
2. Все работы с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций (электросварка, газосварка, бензо-керосинорезка, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр) являются огнеопасными работами. Разрешение на проведение работ персоналу подрядчика дает представитель заказчика. Ответственность за соблюдение требования законов и иных правовых актов по охране окружающей среды, соблюдением требований норм и правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ на участке персоналом Подрядчика возлагается на Подрядчика.
3. Все используемые материалы, изделия и оборудование должны быть разрешены к применению для данных видов работ, иметь паспорта, сертификаты качества или соответствия. 
4. Подрядчик должен согласовать место складирования материалов с Заказчиком и обеспечить складирование материалов и оборудования в согласованном месте. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего привезенного материала, оборудования, инструмента на весь период проведения работ.

3.2.1. Обязательные требования, предъявляемые к Участнику закупки
· Персонал Участника, привлекаемый к выполнению работ, должен иметь гражданство Российской Федерации, либо действующее разрешение на работы на территории Российской Федерации.
· Участник должен обладать документально подтвержденным правом на выполнение работ, заявленных в настоящем запросе предложений.      
· Участник должен обладать опытом выполнения работ по ремонту зданий не менее 3-х лет.
· Участник должен обладать опытом выполнения работ по ремонту зданий с объёмом не менее 1 млн. руб. за 2018 год.
· Участник должен обладать численностью персонала не менее 3-х человек с опытом работы в строительной сфере не менее 2-х лет.

3.2.2. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, подтверждающих соответствие участника закупки, обязательным требованиям (условиям допуска к участию в запросе предложений) и необходимых для оценки и сопоставления заявок.
· Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации, выданной не ранее, чем за 30 календарных дней до окончания срока подачи документов для участия в настоящем запросе предложений, или оригинал информационного письма об отсутствии необходимости вступления в СРО со ссылками на нормы действующего законодательства и с приложением копий подтверждающих документов.
· Справка о выполнении договоров;
· Справка о кадровых ресурсах Участника;
· Согласно Описи (Форма 13).

3.2.3. Перечень документов, которые должны быть предоставлены в составе заявки на участие в закупке, необходимых для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе/запросе предложений:
· Справка о выполнении договоров;
· Справка о кадровых ресурсах Участника;
· Положительные отзывы о выполнении строительно-монтажных работ (благодарственные письма или прочее).
· Согласно Описи (Форма 13).

3.3 . Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:

		- АЗС №356,  Владимирская обл., Вязниковский р-н, г. Вязники, 301-й км слева автомобильной дороги "Москва - Нижний Новгород";

	- АЗС №361, Владимирская обл., Судогодский р-он, Новокарповка д., Севернее деревни вне черты н.п..

	- АЗС №362, Владимирская обл., Судогодский р-он, Лавровское с.п., Южнее д.Мичурино  вне черты населенного пункта. 

	- АЗС №363, Владимирская обл., Судогодский р-он, Лаврово д., Южнее д. Мичурино  вне черты населенного пункта.





 
Срок выполнения работ 30 (тридцать) календарных дней со дня оплаты авансового платежа.

3.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ 
Подрядчик дает гарантию на выполненные работы 12 месяцев со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ 
№ КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3. 
Если в течение гарантийного срока Заказчик обнаружит дефекты, неисправности или любые иные недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации результата выполненных Работ (далее – «дефекты»), то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки. 

4. Порядок формирования цены договора (цены лота) 
В цену Договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Цена договора должна быть подтверждена локальным сметным расчетом.
Локальный сметный расчёт должен быть составлен на основании утвержденной РД, исходя из: объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ, определяемых по проектным материалам; номенклатуры и количества оборудования, принятых по спецификации, ведомости РД.
При составлении сметы руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
Локальный сметный расчет на строительно-монтажные работы составлять базисно-индексным методом на основе действующих единичных расценок ФЕР 2001 (в ред. 2017 г. с Изм. 1, 2 или более поздняя версия, если такая выйдет на момент проведения СМР) с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Министерством регионального развития Российской Федерации. Использование иных нормативов базы ценообразования не допускается.
Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике допускается определять их цену на основании прайс-листов, приложенных к смете (в этом случае в смете, в графе «обоснование», указывать дату / период действия договорной цены и полное наименование изготовителя / поставщика). Договорные цены при этом не должны превышать средние фактические цены по региону.
При взаиморасчетах предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры).
Дополнительно учитываемые транспортные затраты подтверждать транспортной накладной.
При замене ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки. 
При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции, и в выходных формах при выгрузке в формат MS Excel указываются по позиционно.
Дополнительные затраты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда согласно перечня работ              МДС 81-35.2004 (с учетом писем ФА по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 №АП-3230/06, от 14.02.2006 №СК-481/02) «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» должны подтверждаться обосновывающими документами (ПОС, ППР, дефектной ведомостью). В случае отсутствия подтверждающих документов доплата за влияние условий производства работ в сметных расчетах не начисляется.
При производстве работ затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать только в том случае, если они указаны в проекте организации строительства либо в Технических требованиях. Порядок расчета оговаривать в договоре подряда согласно ГСН 81-08-01-2001.
Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ, согласно «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» ГСН 81-05-02-2007 входят в расчетный зимний период, и выполняются на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты допускается начислять в размере, не превышающем указанных в МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» пункт 4.96 с учетом изменений согласно приказу Министерства регионального развития России от 01.06.2012 №220, а также в утвержденных Технических требованиях.
В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
	Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельной локальной сметой, составленной базисно-индексным методом по единичным расценкам на пусконаладочные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При этом комплекс пусконаладочных работ должен быть разграничен на работы «вхолостую» и «под нагрузкой».
В локальных сметных расчетах построчные и итоговые цифры указывать в рублях, округляя до целых величин. Величину НДС указывать с копейками, включая строки «Всего по смете, с НДС».
Выходные формы сметных расчетов на СМР, составленных базисно-индексным методом, должны соответствовать Приложению №2 МДС81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
При наличии двух и более смет составлять Сводный сметный расчет в текущем уровне цен (с точностью до копеек). Обязательными приложениям к Сводному сметному расчету являются локальные сметы. Форма Сводного сметного расчета должна соответствовать указанному образцу, согласно приложению №2 МДС 81-35.2004.
При невыполнении требований, указанных в настоящем пункте, Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку участника на основании п.9.8.10.11 Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «ГЭС розница».

5. Форма, сроки и порядок оплаты работ
Безналичный расчет. Авансовый платеж в размере:
- не более 10 % (десять процентов) от стоимости работ;
- не более 40 % (сорок процентов) от стоимости оборудования и материалов в течении 15 рабочих дней с даты подписания договора. 
Окончательный расчет в течение 15 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3).

6. Критерии оценки
	№ п/п
	Критерии оценки
	Значимость критериев в %

	1
	Цена договора 
	40

	2
	Финансовое состояние участника  
	15

	3
	Качество товара, работ, услуг и (или) квалификация участника процедуры 
	35

	4
	Наличие положительного опыта выполнения строительно-монтажных работ
	10

	Сумма значимостей:
	100




Подкритерии по критерию №3
	№ п/п
	Наименование подкритерия
	Значимость (вес) критерия (подкритерия) (V)
	Порядок оценки
	Количество баллов

	1
	Опыт выполнения работ

	
	Участник должен обладать опытом выполнения работ по ремонту зданий не менее 3-х лет
	40%
	Свыше 5-ти лет
	100

	
	
	
	3 - 5 лет включительно
	40

	22
	Участник должен обладать опытом выполнения работ ремонту зданий с объёмом не менее 1 млн руб. за 2018 год
	40%
	Свыше 2 млн.
	100

	
	
	
	1 - 2 млн.
	40

	3
	Квалификационные возможности участника

	
	[bookmark: _GoBack]Участник должен обладать численностью персонала не менее 3-х человек с опытом работы в строительной сфере не менее 2-х лет.
	20%
	6 человек и более
	100

	
	
	
	3 - 5 человек 
	40



Критерий №4 
	№
	Наименование критерия
	Значимость (вес) критерия (подкритерия) (V)
	Порядок оценки
	Количество баллов

	1
	Наличие положительных отзывов о выполнении строительно-монтажных работ (благодарственные письма или прочее)
	100%
	да
	100

	
	
	
	нет
	0



7. Руководство (контроль выполнения договора): 
Контроль исполнения договора осуществляет Главный инженер ОП по Владимирской области ООО «ГЭС розница», Тимофеев С.В.
+7 (4922)-21-37-32(127), 8-920-911-16-54.

8. Обеспечение заявки на участие в размещении заказа: 
Не требуется.

9. Обеспечение исполнения договора: 
Не требуется.


