Приложение №3
к Договору поставки № _____________ от "___" _______ 2019 г.


Техническое задание
Общие требования: 
· произвести монтажные и пусконаладочные работы указанного оборудования (необходимость проведения отдельных видов работ согласовывается с заказчиком):
· проверка технического состояния и комплектности оборудования, работоспособности его составляющих на момент проведения пусконаладочных работ;
· проверка режима эксплуатации холодильного шкафа;
· очистка холодильных приборов от грязи и пыли, смазка;
· проверка герметичности оборудования.
· обтяжка и проверка болтовых креплений и соединений трубопроводов;
· дозаправка и заправка холодильного шкафа фреоном;
· проверка состояния фильтров и осушителей;
· проверка уровня масла в компрессорах, дозаправка при необходимости;
· настройка и проверка установок автоматической защиты от опасных режимов работы;
· проверка срабатывания установок при увеличенной нагрузки;
· осмотр электроаппаратуры. Устранение провисания проводов
· протяжка электрических соединений; 
· проверка работоспособности контакторов электрических и прерывателей;
· проверка температурного режима агрегата, слива талой воды и системы оттаивания испарителей. Настройка режимов оттайки;
· вывод на рабочий температурный режим;
· ознакомление персонала с правилами эксплуатации оборудования;
Таблица 1 – «Требования к шкафу холодильному среднетемпературному DM 105-S версия 2.0»:
	Ширина
	697 мм

	Высота
	2028 мм

	Глубина
	710 мм

	Диапазон рабочих температур 
	+1…+10 С

	Объем
	500 л

	Толщина стенки корпуса
	43 мм

	Условия окружающей среды (t С/ вл-сть)
	до +32 С, до 60 %

	Тип охлаждения
	динамический

	Хладагент
	R 134a

	Расположение агрегата 
	верхнее

	Терморегулятор
	эл. блок

	Тип оттайки
	автоматическая

	Клапан Шредера
	 есть

	Система электропитания
	230 В/ 50Гц

	Потребляемая мощность не более
	350 Вт

	Расход электроэнергии в сутки не более
	2,7 кВт

	Особенности полки
	усиленная полка 

	Количество полок
	5 шт.

	Подсветка
	есть



Таблица 2 – «Требования к шкафу холодильному среднетемпературному DM 110 Sd-S версия 2.0»:
	Ширина
	1402 мм

	Высота
	2028 мм

	Глубина
	710 мм

	Диапазон рабочих температур 
	+1…+10 С

	Объем
	1000 л

	Толщина стенки корпуса
	43 мм

	Условия окружающей среды (t С/ вл-сть)
	до +32 С, до 60 %

	Тип охлаждения
	динамический

	Хладагент
	R 134a

	Расположение агрегата 
	верхнее

	Терморегулятор
	эл. блок

	Тип оттайки
	автоматическая

	Клапан Шредера
	есть

	Система электропитания
	230 В/ 50Гц

	Потребляемая мощность не более
	550 Вт

	Расход электроэнергии в сутки не более
	7 кВт

	Особенности полки
	усиленная полка 

	Количество полок
	10 шт.

	Подсветка
	есть


Таблица 3 – «Требования к шкафу холодильному среднетемпературному POLAIR CМ105-S»:
	Ширина
	697 мм

	Высота
	2028 мм

	Глубина
	665 мм

	Диапазон рабочих температур 
	от 0 до 6 С 

	Объем
	500 л

	Толщина стенки корпуса
	43 мм

	Условия окружающей среды (t С/ вл-сть)
	до +40 С, до 80 %

	Хладагент
	R134a

	Расположение агрегата
	верхнее

	Терморегулятор
	электронный блок

	Тип оттайки
	автоматическая

	Клапан Шредера
	есть

	Тип охлаждения
	динамический

	Потребляемая мощность не более
	0.35 кВт/ч /  220 В

	Расход электроэнергии в сутки не более
	3,5 кВт/ч

	Особенности полки
	4 шт.

	Подсветка
	есть



Таблица 4 – «Требования к шкафу холодильному среднетемпературному POLAIR CМ110-S»:
	Ширина, мм
	1402

	Высота, мм
	2028

	Глубина, мм
	665

	Диапазон рабочих температур 
	от 0 до 6 С

	Объем
	1000 л

	Толщина стенки корпуса
	43 мм

	Условия окружающей среды (t С/ вл-сть)
		до +40/до 80 %

	




	Хладагент
	R134a

	Расположение агрегата
	верхнее

	Терморегулятор
	электронный блок

	Тип оттайки
		автоматическая с системой испарения конденсата 

	




	Клапан Шредера
	есть

	Тип охлаждения
	динамический

	Потребляемая мощность не более
	550 Вт

	Расход электроэнергии в сутки не более
	5,5 кВт/ч

	Особенности полки
	8 шт

	Подсветка
	есть




Таблица 5 – «Требования к ларю морозильному DF140SC-S» (5 корзин):
	Диапазон рабочих температур, °C
	-25…-18

	Объем, л
	323

	Климатический класс
	4+

	Материал обшивок корпуса снаружи
	оцинкованная сталь с полимерным покрытием

	Материал обшивок корпуса изнутри
	оцинкованная сталь с полимерным покрытием

	Габаритные размеры, мм
	1350x630x853

	Толщина стенки корпуса, мм
	70

	Тип охлаждения
	статический

	Хладагент
	R404A

	Температура окружающей среды, °С
	до +35

	Тип испарителя
	змеевик

	Материал испарителя
	алюминий

	Тип конденсатора
	батарея

	Материал конденсатора
	медь и алюминий

	Наличие вентилятора у конденсатора
	+

	Терморегулятор
	термостат

	Тип оттайки
	принудительная

	Система электропитания, В/Гц
	230/50

	Потребляемая мощность, Вт, не более
	280

	Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более
	4,2

	Термометр
	+

	Колеса
	двойные поворотные, d 50мм

	Максимальное кол-во корзин
	5



Таблица 6 – «Требования к шкафу холодильному низкотемпературному CB 105-S»:
	Диапазон рабочих температур, °C
	не выше -18

	Объем, л
	500

	Габаритные размеры, мм
	697х695х1960

	Толщина стенки корпуса, мм
	43

	Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %)
	до +40/до 80

	Тип охлаждения
	динамический

	Хладагент
	R404A

	Расположение агрегата
	верхнее

	Терморегулятор
	эл.блок

	Тип оттайки
	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата

	Клапан Шредера
	+

	Система электропитания, В/Гц
	230/50

	Потребляемая мощность, Вт, не более
	550/400

	Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более
	12

	ПЭН обогрева дверного проема
	+

	ПЭН обогрева трубки слива конденсата
	+

	Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева
	+

	Допустимая нагрузка на полку, кг
	40

	Размер полки, мм
	595х455

	Кол-во полок
	4

	Подсветка
	+

	Замок
	+



Таблица 7 – «Требования к шкафу холодильному низкотемпературному CB 107-S»:
	Диапазон рабочих температур, °C
	не выше -18

	Объем, л
	700

	Габаритные размеры, мм
	735х960х1996

	Толщина стенки корпуса, мм
	61

	Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %)
	до +40/до 80

	Тип охлаждения
	динамический

	Хладагент
	R404A

	Расположение агрегата
	верхнее

	Терморегулятор
	эл.блок

	Тип оттайки
	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата

	Клапан Шредера
	+

	Система электропитания, В/Гц
	230/50

	Потребляемая мощность, Вт, не более
	550/400

	Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более
	12

	ПЭН обогрева дверного проема
	+

	ПЭН обогрева трубки слива конденсата
	+

	Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева
	+

	Стандарт Gastronorm
	GN 2/1

	Допустимая нагрузка на полку, кг
	40

	Размер полки, мм
	530x650

	Кол-во полок
	4

	Подсветка
	+

	Замок
	+


Таблица 8 – «Требования к шкафу холодильному низкотемпературному CB 114-S»:
	Диапазон рабочих температур, °C
	не выше -18

	Объем, л
	1400

	Габаритные размеры, мм
	1474x960x1996

	Толщина стенки корпуса, мм
	61

	Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %)
	до +40/до 80

	Тип охлаждения
	динамический

	Хладагент
	R404A

	Расположение агрегата
	верхнее

	Терморегулятор
	эл.блок

	Тип оттайки
	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата

	Клапан Шредера
	+

	Система электропитания, В/Гц
	230/50

	Потребляемая мощность, Вт, не более
	800/1200

	Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более
	20,5

	ПЭН обогрева дверного проема
	+

	ПЭН обогрева трубки слива конденсата
	+

	Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева
	+

	ТЭН поддона воздухоохладителя
	+

	Стандарт Gastronorm
	GN 2/1

	Допустимая нагрузка на полку, кг
	40

	Размер полки, мм
	530x650

	Кол-во полок
	8

	Подсветка
	+

	Замок 
	+



[bookmark: _GoBack]Таблица 9 – «Требования к Сплит-системе MGS 105 S (спец. комплектация)»
	Тип
	среднетемпературная

	Корпус
	оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием

	Теплообменник
	из медной трубы и алюминиевых ребер

	Внешний и внутренний блок
	Расположение друг от друга на расстоянии до 15 м

	Температурный режим
	от -5 до 10 °C

	Холодопроизводительность
	от 877 до 1415 Вт

	Объем холодильной камеры
	от 6.1 до 12 м³

	Напряжение
	220 В

	Потребляемая мощность
	1.62 кВт

	Вес общий (без упаковки)
	65 кг

	Вес общий (с упаковкой)
	76 кг

	Страна-производитель
	Россия

	Конденсатор:

	Шаг ребер
	2,8 мм

	Количество вентиляторов
	1

	Максимальная мощность вентилятора
	1,57 кВт

	Диаметр вентилятора
	250 мм

	Производительность
	1010 м3/час

	Воздухоохладитель:

	Шаг ребер
	4,2 мм

	Количество вентиляторов
	1

	Максимальная мощность вентилятора
	0,042 кВт

	Диаметр вентилятора
	250 мм

	Производительность
	1010 м3/час

	Тип оттайки: электрическая

	Мощность оттайки
	1,1 кВт

	Дальность струи воздуха
	4 м

	Хладагент
	R404a

	Доза заправки R404a
	1,1 кг

	Кабель
	3 м

	Габариты в упаковке
	650х1050х1070 мм

	Герметичный компрессор L`UNITE HERMETIQUE AE4460Z

	Воздушное охлаждение испарителя и конденсатора

	Автоматическая оттайка

	Полностью интегрированное многофункционатльное электронное управление

	Капиллярная система расширения хладагента

	Электрический ТЭН оттайки

	Встроенные тепловой автовыключатель для защиты компрессора и вентиляторов от повышеня тока с повторным автовключением

	Защита по высокому и низкому давлению с повторным автовключением

	Спецкомплект:

	Зимняя опция с установкой

	Пульт выносной с установкой

	Козырек-навес GS1



	
	

	

ПОКУПАТЕЛЬ: 


Покупатель:__________/А.А. Курипко/
МП                             
	

ПОСТАВЩИК: 


Поставщик:___________ /                     /
МП




