                                                                                                                             Приложение №1
                                                                    к договору подряда от ______№ГР-___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

 Предмет договора: 
Работы по техническое перевооружение (далее-Работы) на объектах, принадлежащих ООО «ГЭС розница»: 
-АЗС № 392, расположенной по адресу: 358000, Калмыкия Респ, Элиста г. Автодорога Подъезд к г. Элиста от автодороги М-6 Каспий км 8 +125 м (слева);
-АЗС № 369, расположенной по адресу: 243400, Брянская обл., Почепский р-н, 73 км автодороги "Брянск-Новозыбков" (пересечение с автодорогой "Почеп-Первомайский");
-АЗС № 101, расположенной по адресу: 399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 "Дон" (справа);
-АЗС № 102, расположенной по адресу: 399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 "Дон" (слева);
        -АЗС № 394, расположенной по адресу: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маскатова 20;
        -АЗС № 430, расположенной по адресу: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. 2-я Советская, 76-а;
         -АЗС № 2, расположенной по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, 379 км автодороги "Краснодар-Баку", (слева);
-АЗС № 9, расположенной по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 337 км+700 м слева автомагистрали Кавказ в районе горы Кинжал;
-АЗС № 19, расположенной по адресу: 357203, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Островского, дом №121;
        -АЗС № 293, расположенной по адресу: 426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск пер. Ботеневский, 21а.

1. Наименование и количество выполняемых работ:
	Наименование этапов работ
	Объекты
	Объем работ

	1.Демонтажные работы
	АЗС №392
	ТРК "НАРА-28" в количестве 3 шт. (2 шт. - 6 рук. и 1 шт. - 2 рук.,напорная система)

	
	АЗС №369
	ТРК "Токхейм"   в количестве 3шт (2шт.-6 рук.и 1шт.--4рук.всасывающая система)

	
	МАЗС №101
	ТРК "Toпаз" в количестве 1шт. (1шт.-2рук. напорная система)

	
	МАЗС №102
	ТРК "Toпаз" в количестве 1шт. (1шт.-2рук. напорная система)                                                                  

	
	АЗС №293
	ТРК Gilbarco в количестве 4шт. (4шт.-6рук., всасывающая система)

	
	АЗС №394
	ТРК "Петро-МЛ" в количестве 1шт. (1шт.-8рук., напорная система)

	
	МАЗС №430
	ТРК "Петро-МЛ" в количестве 2шт. (2шт.-8рук., всасывающая система)

	
	МАЗС №2
	ТРК "ШЕЛЬФ" в количестве 1 шт.
ТРК Топаз Электро в количестве 1 шт. (2шт.-6 рук. напорная система)

	1. 
	МАЗС №9
	ТРК "ШЕЛЬФ-200" в количестве 2 шт. (2шт.-6 рук. напорная система)

	2. 
	АЗС №19
	ТРК "ШЕЛЬФ" в количестве 2шт. (2 шт.-6 рук. всасывающая система)

	2.Монтаж ТРК 
	АЗС №392
	Поставка и монтаж: ТРК "Топаз" в количестве 3 шт. (2 шт. - "Топаз 2000/230" 6 рук. и 1 шт. - "Топаз 2000/210" 2 рук. напорная система) Внешний вид ТРК должен соответствовать требованиям, содержащимся в Приложении № 1 к ТЗ лист 1и Приложении № 1 к ТЗ лист 2.

	
	АЗС №369
	Поставка и монтаж: ТРК "Топаз" в количестве 3шт. (2шт-"Топаз- 2000/231 - 6 рук. и 1шт.-"Топаз 2000/221-4рук. всасывающая система). Внешний вид ТРК должен соответствовать требованиям, содержащимся в Приложении № 1 к ТЗ лист 1и Приложении № 1 к ТЗ лист 2.

	
	МАЗС №101
	Поставка и монтаж: ТРК "Топаз" в количестве 1шт. (1шт-"Топаз- 2000/210 - 2 рук. Высокопроизводительная 130 л/мин, напорная система). Внешний вид ТРК должен соответствовать требованиям, содержащимся в Приложении № 1 к ТЗ лист 1и Приложении № 1 к ТЗ лист 2.

	
	МАЗС №102
	Поставка и монтаж: ТРК "Топаз" в количестве 1шт. (1шт-"Топаз- 2000/210 - 2 рук. Высокопроизводительная 130 л/мин, напорная система). Внешний вид ТРК должен соответствовать требованиям, содержащимся в Приложении № 1 к ТЗ лист 1и Приложении № 1 к ТЗ лист 2.

	
	АЗС №394
	Поставка и монтаж: ТРК "Топаз" в количестве 1шт. (1шт-"Топаз- 2000/240 - 8 рук.  напорная система)

	
	АЗС №430
	Поставка и монтаж: ТРК "Топаз" в количестве 2шт. (2шт-"Топаз- 2000/241 - 8 рук.  всасывающая система). Внешний вид ТРК должен соответствовать требованиям, содержащимся в Приложении № 1 к ТЗ лист 1и Приложении № 1 к ТЗ лист 2.

	
	МАЗС №2
	Поставка и монтаж: 
[bookmark: _GoBack]ТРК "Топаз" в количестве 2шт. (1шт - "Топаз- 2000/230/21 – 6 рук.; 1шт.-"Топаз 2000/230-22-6 рук., напорная система). Внешний вид ТРК должен соответствовать требованиям, содержащимся в Приложении № 1 к ТЗ лист 1и Приложении № 1 к ТЗ лист 2.   

	
	МАЗС №9
	Поставка и монтаж: 
ТРК "Топаз" в количестве 2шт. (1шт - "Топаз- 2000/230-22- 6 рук.; 1шт.-"Топаз 2000/230/21-6 рук., напорная система). Внешний вид ТРК должен соответствовать требованиям, содержащимся в Приложении № 1 к ТЗ лист 1и Приложении № 1 к ТЗ лист 2.  

	
	МАЗС №19
	Поставка и монтаж: 
ТРК "Топаз" в количестве 2шт. (1шт - "Топаз- 2000/231/21 – 6 рук; 1шт.-"Топаз 2000/231/21-6 рук., всасывающая  система). Внешний вид ТРК должен соответствовать требованиям, содержащимся в Приложении № 1 к ТЗ лист 1и Приложении № 1 к ТЗ лист 2.

	
	АЗС №293
	Поставка и монтаж: 
ТРК "Топаз" в количестве 4шт. (4шт-"Топаз- 2000/231 - 6 рук. всасывающая система). Внешний вид ТРК должен соответствовать требованиям, содержащимся в Приложении № 1 к ТЗ лист 1и Приложении № 1 к ТЗ лист 2.

	3. Пуско-наладочные работы
	Пуско-наладочные работы на АЗС №№392,369, 101,102,394, 430,2,9,19,293в объеме раздела 2 настоящей таблицы
	- проверка правильности установки ТРК;
- подключение технологических кабельных линий и электромонтаж распределительных коробок ТРК
- проверка подачи топлива с раздаточного крана;
- настройка совместной работы ТРК, адаптера связи, компьютера;
- тарировка, юстировка электроники ТРК




2. Требования к качеству работ:
Подрядчик должен гарантировать выполнение работ, в соответствии с действующим законодательством, техническими регламентами и правилами РФ, технической документацией на устанавливаемое оборудование.
Подрядчик обязан своими силами с привлечением специальной техники обеспечить выполнение работ, а также организовать уборку территории после окончания работ. Складирование оборудования и материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.
Подрядчик должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности в период ведения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.	
3. Требования к оборудованию и материалам:
Оборудование должно быть сертифицировано и иметь разрешение на применение на территории РФ. Выбор оборудования должен быть согласован с Заказчиком.
Установить ТРК производства ООО «Топаз»;
-количество одновременно обслуживаемых сторон-2;
-тип индексации—ЖКИ;
-электроника—«Топаз»;
-протокол обмена данными-- «Топаз-электро» версия 2.0;
-раздаточные краны—ZVA2;
-раздаточные рукава—Elafiex;
Оборудование и материалы, используемые при производстве работ должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по объемам заявленным работам. Выбор материалов и оборудования для производства работ должен производиться с учетом качества, высокой эффективности, минимальных сроков и наименьших финансовых затрат. Качество оборудования должно быть подтверждено сертификатом производителя.
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