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Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
на поставку товара. Форма проведения закупки – Открытый запрос предложений

1.  Предмет договора.
Поставка полуприцепов-цистерн ППЦ-28 для транспортировки светлых нефтепродуктов (опасный груз 3-го класса опасности) для нужд ООО «Автогранд» в количестве 19 ед.

2.  Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):
54 393 000  (пятьдесят четыре миллиона триста девяносто три тысячи) рублей, в том числе НДС 20% или 45 327 500 (сорок пять миллионов триста двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек без НДС
3. Требования, предъявляемые к предмету закупки.
3.1.	Наименование, основные характеристики и количество поставляемого товара:
	Наименование поставляемых товаров
	Наименование, основные характеристики поставляемых товаров
	Код продукции по ОКВЭД
	Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение)
	Кол-во

	Полуприцеп-цистерна ППЦ-28
	Полуприцеп-цистерна ППЦ-28, объем 28 000 л, пять отсеков, материал цистерны - сталь 09Г2С, сечение цистерны - "чемодан", донный клапан пневмоуправляемый на каждый отсек
	50.10
	шт.
	19


В случае предложения аналогов взамен заявленной продукции, главный механик ООО «Автогранд» проводит качественную оценку аналога товару, указанному в пункте 3.1. данного технического задания и в случае несоответствия технических (качественных) характеристик заявка участника закупочной процедуры может быть отклонена. Под понятием «аналог» подразумевается – товар, который по своему функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам полностью идентичен указанному в техническом задании товару.

3.2. Характеристики поставляемых товаров.
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации, пригодным к использованию, без дефектов, не использованным в выставочных, демонстрационных и других целях. Закупаемое дополнительное оборудование и материалы должны быть новыми и неиспользованными ранее.
Товар должен быть заводской сборки, без пробега или с техническим пробегом (пробег на доставку: от места нахождения Поставщика до места поставки).
Должны выполняться требования к конструкции и оборудованию транспортного средства, а также к маркировке опасного груза, предусмотренные: Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 о безопасности колесных транспортных средств, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877; Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ(ADR)), совершенным в г. Женеве 30 сентября 1957 г.; 
.

Требования к ППЦ-28 
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Год выпуска –2019.
 Технические характеристики:
· Комплектация цистерны:
- сечение цистерны «чемодан», или аналог с обязательным сохранением всех габаритных размеров
- 5 отсеков: разбивка по отсекам: 6800/7300/4700/4100/5100 +/-200 л
- горловина российского стандарта по ГОСТ 8.600-2011 (расширительный объем вне основного объема цистерны)
- высота не более 3400 мм
- длина не более 10 000 мм
- окраска цистерны Полиуретанакриловыми эмалями с термической сушкой с применение эпоксидного грунта общей толщиной не менее 180 мкм
- крепление подрамника цистерны к полураме осевой тележки болтовое; осевые агрегаты объединены в группу осей и смонтированы на двутавре из высокопрочной стали
- осевые агрегаты SAF Intra CD (Германия)
- материал цистерны - низколегированная сталь 09Г2С толщиной не менее 4 мм;
- донный клапан “Sening/Niehuser/CIVACON” (Германия) на каждый отсек;
- блок пневмоуправления донными клапанами “Sening/Niehuser”  (Германия);
- дыхательный клапан на каждый отсек;
- диаметр люка заливного отверстия на заливной горловине отсека 300 мм;
-цельный двусторонний(сквозной) технологический шкаф для сливной арматуры, запасного колеса и принадлежностей, с вертикально открывающимися дверьми, расположенный между опорным устройством и первой осью ППЦ;
- шаровые краны 3” на каждый сливной трубопровод,
- напорно-всасывающие рукава производства “Gassoflex/Rakoil” 2шт.*4 м с БРС “Elaflex”,
- пластиковые пеналы под рукава,
- экологический короб (ограждение горловин),
- алюминиевые крышки горловин 5 шт. (по числу горловин),
- слив раздельный на левую сторону (в технологическом шкафу),
- изготавливается под высоту ССУ тягача – 1250   мм
- контрольная планка уровня заливаемого топлива в горловине;
- табличка согласно п. 6.8.2.5.1 ДОПОГ,
- табличка согласно п. 6.8.2.5.2 ДОПОГ
Габаритные размеры:
- длина, мм, не более – 10 000,
- ширина, мм, не более – 2 550,
- высота, мм, не более – 3 410.
Ширина экологического короба – 1750 - 1 850 мм.
Расстояние от горловины до края экологического короба –  не менее 500 мм (с каждой стороны).
Высота короба заливной горловины- 400 – 430 мм
Нагрузочные характеристики
- снаряженная масса ППЦ, кг, не более -   7 800
- полная масса (при плотности продукта до 0,86 т/м3), кг, не более        31 880
Из них:- на седло тягача, кг, не более 9 580
- на тележку ППЦ, кг, не более  22 300
- Огнетушитель ОП-6 – 2 шт.; кофр для огнетушителя – 2 шт.
- Противооткатные упоры с креплением – 2 шт.
- Ящик для песка – 1 шт.
- Барабан заземления с кабелем 15м – 1 шт.

Площадка обслуживания
Не скользящий настил около заливной горловины из АМГ5М.
Поручень на площадке обслуживания АМГ5М.
Лестница в задней части цистерны со ступенями, исключающими скольжение.

Подвеска
Трехосная пневматическая производства SAF(BPW) Германия.
Оси грузоподъемностью 3х9000кг под односкатную ошиновку.
Передняя ось с двухсторонним механизмом подъема.
Тормозные механизмы барабанные/дисковые.
Кран регулировки уровня пола.

Тормозная система
Двухпроводная, производства WABCO, привод стояночного тормоза от энергоаккумуляторов на две оси. Система TЕBS-Е.
- система ABS,
- система EBS (антиопрокидывания),
- система RSS-1, RSS-2 (курсовая устойчивость),
- система опроса, накопления и отображения работы полуприцепа цистерны (электронный подъем оси),
- система выявления, оповещения об ошибках в тормозной и пневмосистеме,
- система контроля и вывода информации о параметрах тормозной и пневмосистемы по протяженности маршрута (200 поездок) и фиксации параметров работы полуприцепа цистерны в данных поездках (контроль по 10-ти параметрам).

Седло-шкворень
Механические опорные лапы (Германия) 24 тн.
Шкворневой палец 2” (Германия) с опорной плитой.

Электрооборудование
Проводка электрооборудования выполнена согласно требований п. 9.7.8. Электрооборудование Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов Том II ДОПОГ
Элементы электропроводки защищены от механических и термических воздействий.
Электропроводка (импорт) выполнена комплектом электрооборудования фирмы VIGNAL/Aspoeck (24v).

Колеса
Колеса дисковые, бескамерные (6 колес + 1запасное) – 7 шт.
Шины Kormoran, Sava или Kelly размерности 385/65 R22.5 (импорт) – 7 шт.
Индивидуальные крылья ПВХ с кронштейнами и брызговиком на задней оси – 6 шт.

Окраска 
Полиуретанакриловыми эмалями с термической сушкой с применением эпоксидного грунта общей толщиной не менее 180мкм, в соответствии с согласованной картой окраски (индивидуальная), соответствующей корпоративным требованиям компании-покупателя;
Маркировка (на боковой и задней части цистерны) – светоотражающая контурная маркировка «Scotchlight», выполнена материалами компании «3М», серия 983 (США), согласно ГОСТ-Р 41.104-2002 (Правила ЕЭК ООН №104).
 Наличие документации на русском языке на каждую единицу:
- Паспорт транспортного средства с отметкой об уплате утилизационного сбора;
- Руководство по эксплуатации;
- Сервисная книжка;
- Паспорта на технические устройства, входящие в комплект поставки;
- Копия ОТТС.
- Паспорт о поверке автоцистерны (тарировочный паспорт)
- Свидетельство о поверке государственного стандарта

3.2.1. Обязательные требования, предъявляемые к участнику размещения заказа.
1. Участником закупки может быть изготовитель вышеуказанной продукции, либо официальный дилер предприятия – изготовителя продукции, либо иная организация, обладающая возможностью поставки.
2. Участник должен иметь опыт работы на рынке по поставке автоцистерн и полуприцепов, подтвержденный исполненными договорами, не менее 5 лет.
3. Участник должен обладать опытом выполненных работ по поставке автоцистерн и полуприцепов общей стоимостью не менее 20 млн. рублей за 2017 и 2018 годы. 
3.2.3. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в размещении заказа, подтверждающих соответствие участника размещения заказа, обязательным требованиям (условиям допуска к участию в запросе предложений)
- Копия дилерского соглашения или иной документ подтверждающий полномочия Участника и возможность поставки. 
[bookmark: _GoBack]- Справка об исполненных договорах;
- Согласно Описи документов (Форма 13) документации запроса предложений.
3.2.3. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, необходимых для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе/запросе предложений
– Справка о выполнении договоров;
- Согласно Описи документов (Форма 13) документации запроса предложений.
         3.3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
Самовывоз из следующих округов: Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Центральный федеральный округ, Уральский федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Отгрузка Товара Продавцом производится не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Покупателем извещения о готовности приобретаемого Товара (транспортного средства). 
Максимальный срок поставки -60 рабочих дней с момента оплаты авансового платежа.
3.3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара.
Поставщик продукции предоставляет Покупателю гарантию завода-изготовителя на срок, указанный в гарантийной (сервисной) книжке.
3.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара.
Поставщик продукции предоставляет Покупателю гарантию завода-изготовителя на срок, указанный в гарантийной (сервисной) книжке. Поставщик при возникновении гарантийного случая берет на себя организацию и проведение гарантийного ремонта.
4. Порядок формирования цены договора (цены лота).
В цену договора должны быть включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, таких как утилизационный сбор.
5. Форма, сроки и порядок оплаты работ.
В счет предварительной оплаты Товара Покупатель в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора оплачивает Продавцу не более 50% стоимости транспортного средства, указанного в Спецификации к Договору на основании счета выставленного поставщиком.
Окончательная оплата Товара производится Покупателем в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи и предоставления необходимой документации, определенной Договором поставки (купли-продажи).
6. Критерии оценки.
	№п/п
	Критерии оценки
	Значимость критериев в %

	1
	Цена договора 
	35%

	2
	Финансовое состояние участника  
	10%

	3
	Качество услуг и квалификация участника процедуры 
	40%

	4
	Предложение по размеру авансового платежа
	5 %

	5 
	Предложение по гарантии на лакокрасочное покрытие
	5%

	6
	Предложение по гарантии на герметичность цистерн
	5%

	Сумма значимостей:
	100%


     Подкритерии по критерию № 3
	№п/п
	Наименование подкритерия
	Значимость (вес) подкритерия
	Порядок оценки
	Количество баллов

	1
	Квалификационные возможности участника

	
	Опыт выполненных работ  по поставке автоцистерн и полуприцепов общей стоимостью не менее 10 млн. рублей за 2017 и 2018 годы.
	50
	,
где:
- Кв i - предложение Участника закупки, Заявка на участие которого оценивается;
- Квmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных Участниками закупки.

	
	Опыт работы на рынке не менее 5 лет
	50
	От 8 и более
	100

	
	
	
	От 5 до 8 включительно
	30




     Подкритерии по критерию № 4
	№п/п
	Наименование подкритерия
	Количество баллов

	Предложение по размеру авансового платежа

	1
	Минимальный из предложенных размер авансового платежа либо 100% пост оплата
	100

	2
	Авансовый платеж менее максимального, но выше минимального)
	50

	3
	Максимальный авансовый платеж 50 %
	0

	Примечание: В коммерческом предложении обязательно указывается порядок оплаты в соответствии с формой приведенной в закупочной документации.



     Подкритерии по критерию № 5
	№п/п
	Наименование подкритерия
	Количество баллов

	Предложение по гарантии на лакокрасочное покрытие

	1
	От 36 месяцев и более
	100

	2
	От 24  до 36 месяце не включительно
	70

	3
	Свыше  12  до 24 месяцев не включительно
	50

	4
	12 месяцев 
	0

	Примечание: В коммерческом предложении обязательно указывается предложение по гарантии на лакокрасочное покрытие, в соответствии с формой приведенной в закупочной документации.



     Подкритерии по критерию № 6
	№п/п
	Наименование подкритерия
	Количество баллов

	Предложение по гарантии на герметичность цистерн

	2
	От 24 месяцев и более
	100

	3
	Свыше  12  месяцев до 24 месяцев не включительно
	50

	4
	12 месяцев 
	0

	Примечание: В коммерческом предложении обязательно указывается предложение по гарантии на герметичность цистерн, в соответствии с формой приведенной в закупочной документации.





   7. Руководство (контроль выполнения договора).
[bookmark: _Toc285285385][bookmark: _Toc290020505][bookmark: _Toc290398135][bookmark: _Toc290549579][bookmark: _Toc292437016][bookmark: _Toc292821204][bookmark: _Toc292821293]Контроль исполнения договора осуществляет главный механик ООО «Автогранд» Уманский Виктор Петрович, тел. 8 (863) 303-11-00 (доб. 0-29-19), e-mail: v.umanskij@retail.gazpromlpg.ru 
8.Обеспечение заявки на участие в закупке:
Не требуется.
9.Обеспечение исполнения договора: 
Не требуется.



